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Tillegg B (informativt) 
Veiledende materialparametere 
For omregning fra fast volum til masse kan verdiene i tabell B.3 benyttes.  

Tabell B.1 – Veiledende romvekter for faste m3 – berg 

Bergartstype Romvekt 
[t/m3] 

Gabbro, amfibolitt 3,15 

Anorthositt 3,00 

Grønnstein 2,85 

Glimmerskifer 2,80 

Kalkstein 2,75 

Trondhjemitt 2,70 

Granitt 2,65 
 

Tabell B.2 – Veiledende romvekter for faste m3 – jord 

Massetype Romvekt 
[t/m3] 

Grus 1,8 

Sand 1,8 

Silt 1,8 

Leire 1,9 

Morene 2,1 
 

Tabell B.3 – Veiledende omregningsfaktorer 

Type masse Omregningsfaktor a i forhold til teoretisk fast  masse 
 Teoretisk fast løs anbrakt 

Tunnelstein 
og stein fra 
grøft 

1,0 1,8 1,5 

Øvrig 
sprengstein 

1,0 1,6 1,4 

Morene, sand, 
grus 

1,0 1,25 1,1 

Leire, silt 1,0 1,15 1,1 
a Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet 
sprengningsmetode og bergart. Overberg er inkludert 




