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Tillegg D (informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

P Metallarbeider P1; P3; P5; 
S4, S8 

 

PB Stålkonstruksjoner P1  

PB1 Hovedkomponenter P11  

PB1.1 Søyler P11.1  

PB1.2 Bjelker P11.2  

PB1.3 Fagverk P11.4  

PB1.4 Kranbaner P11.5  

PB1.5 Platekonstruksjoner  P11.6  

PB1.6 Lastbærende korrugerte plater - Ny 

PB2 Sekundære komponenter  P12  

PB2.1 Veggrigler P12.1  

PB2.2 Takåser P12.2  

PB2.3 Avstivnings- og 
støttekonstruksjoner 

P12.3  

PB3 Supplerende komponenter P13 - P15, 
R31.23, 
R31.24, 
R33.2, 
R33.4 

 

PB3.1 Plassmonterte supplerende 
komponenter 

P13, P14, 
P15.1, 
R31.24 

 

PB3.2 Komponenter for atkomst P15, 
R31.23, 
R31.24, 
R33.2, 
R33.4 

 

PB3.21 Trappekomponenter, 
gangbanevanger og leidere 

P15.1, 
R31.23, 
R31.24 

 

PB3.22 Rekkverk av stål P15.3, 
R33.2, 
R33.4 

 

PB8 Spesielle delprodukter/ytelser 
for stålkonstruksjoner 

P13  

PB8.1 Levering av mekaniske 
festemidler 

P13 Monterte festemidler for 
stålkomponenter inngår i 
komponentprisene. 

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PF Aluminiumkonstruksjoner R33.3, 
R33.4 

 

PF3 Supplerende komponenter R33.3, 
R33.4 

 

PF3.2 Komponenter for atkomst R33.3, 
R33.4 

 

PF3.22 Rekkverk av aluminium R33.3, 
R33.4 

 

PJ Tynnplateprofiler P3  

PJ2 Bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

P31  

PJ2.1 Festeskinner for bjelkelag av 
stål tynnplateprofiler 

P31.1  

PJ2.2 Bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

P31.2  

PJ2.6 Åpninger og avstivninger i 
bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

P31.4, 
P31.5 

Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

PJ3 Bindingsverk og horisontale 
profiler av stål tynnplateprofiler 

P33  

PJ3.1 Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler 

P33.1, 
P33.2 

 

PJ3.2 Horisontale profiler av stål 
tynnplater i vegg 

P33.3  

PJ3.6 Åpninger i vegg av stål 
tynnplateprofiler 

P33.4, 
P33.5 

Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

PJ4 Takverk av stål tynnplateprofiler P34  

PJ4.1 Skinner av stål tynnplateprofiler 
for takverk 

P34.1  

PJ4.2 Sperretak av stål 
tynnplateprofiler 

P34.2  

PJ4.3 Takstoler av stål 
tynnplateprofiler 

P34.3  

PJ4.4 Åstak av stål tynnplateprofiler P34.4  

PJ4.5 Oppbygd tak av stål 
tynnplateprofiler 

P34.5  

PJ4.6 Åpninger i takverk av stål 
tynnplateprofiler 

P34.6, 
P34.8 

Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

PJ4.8 Forkantprofil på sperre-ender P34.6  

PJ5 Søyler og bjelker av stål 
tynnplateprofiler 

P35  

 (fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PJ6 Kompletteringer i konstruk-
sjoner av stål tynnplateprofiler 

P36  

PJ6.1 Tilfarere av stål 
tynnplateprofiler på gulv 

P36.1  

PJ6.11 Tilfarere av stål 
tynnplateprofiler for oppfôring 

P36.11  

PJ6.12 Opprettede tilfarere av stål 
tynnplateprofiler 

P36.12  

PJ6.2 Himlingsbjelkelag og nedlekting 
av stål tynnplateprofiler 

P36.2  

PJ6.3 Utlekting med stål 
tynnplateprofiler 

P36.3  

PJ6.31 Utlekting med stål tynnplate-
profiler på vegger utvendig 

P36.31  

PJ6.32 Utlekting med stål tynnplate-
profiler på vegger innvendig 

P36.32  

PJ6.4 Kompletteringer av stål 
tynnplateprofiler på tak 

P36.4  

PJ6.41 Sløyfer og lekter for taktekking P36.41, 
P36.42 

 

PJ6.42 Mønekammer av stål 
tynnplateprofiler 

P36.44  

PJ6.43 Oppfôring av stål tynnplate-
profiler for lufting av tak m.m. 

P36.45  

PJ6.44 Underlag av stål tynnplate-
profiler for renner på tak 

P36.46  

PJ6.45 Diverse kompletterende 
arbeider på tak 

P36.5  

PJ6.5 Lekter og skruefester m.m. av 
stål tynnplateprofiler 

P36.7  

PJ6.51 Lekter av stål tynnplateprofiler 
for innkassing m.m. 

P36.71  

PJ6.52 Skruefester av stål 
tynnplateprofiler 

P36.72  

PN  Blikkenslagerarbeider S4  

PN1 Taktekking med tynnplater S41  

PN1.1 Enkeltfalset skivetekking  S41.1  

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PN1.2 Dobbeltfalset skivetekking  S41.2  

PN1.3 Dobbeltfalset båndtekking S41.3  

PN1.4 Rutetekking S41.4  

PN1.5 Sømsveiset båndtekking  S41.5  

PN1.6 Avslutninger på tak med 
dobbeltfalset tekking  

S41.6  

PN1.61 Avslutninger ved møne og grad 
på tvers av båndet 

S41.62  

PN1.62 Avslutning ved takfot på tvers 
av båndet  

S41.63  

PN1.63 Avslutning mot vegg, gesims 
mm på tvers av båndet 

S41.64  

PN1.64  Avslutning mot vegg, gesims 
mm på langs av båndet 

S41.65  

PN1.65 Ekspansjonsskjøter i 
dobbeltfalset tekking  

S41.66  

PN2 Beslag av tynnplater på tak S42  

PN2.1 Slissing i murverk og betong for 
innfesting av beslag 

S42.1  

PN2.2 Underbeslag S42.2  

PN2.3 Renner i takflaten S42.3  

PN2.31 Vinkelrenner  S42.31  

PN2.32 Gavl- og skottrenner S42.33  

PN2.33 Rennedaler S42.34  

PN2.34  Takbrønner av tynnplater for 
avløp 

S42.35  

PN2.4 Møne - og gradbeslag  S42.4  

PN2.41 Møne- og gardbeslag for 
omleggstekking  

S42.42  

PN2.42 Møne – og gradbeslag for luftet 
takkonstruksjon 

S42.43  

PN2.43 Innfalsede møne - og 
gradbeslag til tynnplatetekking  

S42.44  

PN2.5 Gavl-, gesims-, brystnings- og 
overgangsbeslag samt beslag 
på luftelyrer m.m  

S42.5  

PN2.51 Gavlbeslag  S42.52  

PN2.511 Gavlbeslag på enkeltgavler  S42.522  

PN2.512 Felles gavlbeslag på 
nabogavler 

S42.523  

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PN2.52 Gesims- og brystningsbeslag S42.53  

PN2.53 Beslag på luftelyrer S42.54  

PN2.531 Beslag på luftelyrer på møner S42.542  

PN2.532 Beslag på luftelyrer mot vegger 
eller på toppen av pulttak 

S42.543  

PN2.54 Overgangsbeslag  S42.55  

PN2.541 Overgangsbeslag mellom tak 
og vertikale flater 

S42.552  

PN2.542 Overgangsbeslag på vertikale 
flater 

S42.553  

PN2.543 Overgangsbeslag mellom tak 
og/eller takrenner 

S42.554  

PN2.55 Beslag på vindski og på 
dekkbord på vindski m.m. 

S42.56  

PN2.6 Inntekking av gjennomføringer S42.6  

PN2.61 Inntekking av piper eller 
innkassinger 

S42.62  

PN2.611 Fottekking på piper eller 
innkassinger 

S42.622  

PN2.612 Tekking på siden av piper eller 
innkassinger 

S42.623  

PN2.613 Toppbeslag på piper eller 
innkassinger 

S42.624  

PN2.614 Beskyttelse av pipeløp og 
ventilasjonskanaler 

S42.625  

PN2.615 Takhatter S42.6204  

PN2.62 Inntekking av takvinduer, -luker 
og overlys 

S42.63  

PN2.63 Inntekking av 
rørgjennomføringer og tekniske 
installasjoner gjennom takflaten 

S42.64  

PN2.64  Inntekking av understøttelser 
for tekniske komponenter 

S42.65  

PN2.8 Reparasjon av beslag av 
tynnplater på tak 

S42.8  

PN2.85 Reparasjoner av 
sammenføyninger og 
plateskjøter som ikke er falset 

S42.85  

PN3 Veggkledninger av tynnplater  S43  

PN3.1 Enkeltfalsede skivekledninger  S43.2  

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PN3.2 Vinkelfalsede skivekledninger  S43.3  

PN3.3 Skivekledninger med liste- og 
skyvefals  

S43.4  

PN3.7 Diverse falsede kledninger S43.5  

PN3.71 Sammenfalsede paneler S43.52  

PN3.72 Dobbeltfalsede båndkledninger S43.53  

PN4 Beslag av tynnplater på vegger S44  

PN4.1 Beslag rundt vinduer og dører S44.3  

PN4.11 Sålbenkbeslag  S44.32  

PN4.12 Vannbrettbeslag  S44.33  

PN4.13 Beslag over og på sidene av 
vinduer og dører  

S44.34  

PN4.14 Terskelbeslag  S44.35  

PN4.2 Diverse beslag på vegger S44.4  

PN4.21 Sokkelbeslag  S44.42  

PN4.22 Beslag på båndgesimser  S44.43  

PN4.23 Horisontale beslag på 
kledninger 

S44.44  

PN4.24 Dekklister med fugekant S44.45  

PN4.25 Vertikale beslag i kledninger S44.46  

PN5 Diverse tekkinger, kledninger, 
beslag og dekorative elementer

S45  

PN5.1 Loddet sinktekking på 
balkonger m.m. 

S45.2  

PN5.2 Dekorative elementer, 
ornamenter og utsmykninger på 
tekkinger og kledninger 

S45.3  

PN5.3 Beskyttelsesbeslag  S45.4  

PN5.4 Metall i vegger for 
strålebeskyttelse  

S45.5  

PN6 Takrenne- og nedløpssystemer S8  

PN6.1 Takrennesystemer  S81  

PR Korrosjonsbeskyttelse P16, P5  

PR1 Forbehandling P57.1  

PR2 Beskyttelse med 
fyllingsmaterialer 

P55  

PR3 Katodisk beskyttelse P51  

PR3.1 Katodisk beskyttelse med 
valgfri utførelse 

P51.0  

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PR3.3 Katodisk beskyttelse med 
offeranoder 

P51.1  

PR3.4 Katodisk beskyttelse med 
påtrykt spenning og manuell 
regulering 

P51.2  

PR3.5 Katodisk beskyttelse med 
påtrykt spenning og automatisk 
regulering 

P51.3  

PR5 Korrosjonsbeskyttende belegg P16, P52, 
P53, P57.2-
7  

 

PR5.2 Termisk sprøyting P52  

PR5.3 Varmforsinking P16  

PR5.4 Organiske belegg påført 
flytende eller plastisk 

P53  

PR5.5 Korrosjonsbeskyttende maling P16, P57.2-
7 

 

PR5.52 Spesifikke behandlinger P57.2-6  

PR5.521 Maling på stål – 
Korrosivitetskategori C1 

P57.2  

PR5.522 Maling på stål – 
Korrosivitetskategori C2 

P57.3  

PR5.523 Maling på stål – 
Korrosivitetskategori C3 

P57.4  

PR5.524 Maling på stål – 
Korrosivitetskategori C4 

P57.5  

PR5.525 Maling på stål i jord – 
Korrosivitetskategori Im3 

P57.6  

PR5.53 Behandlinger som må 
spesifiseres 

P16, P57.7  

PR5.532 Maling på varmforsinket stål P57.7  

PR5.533 Malingssystemer på stål – Areal P16  

PR6 Omvikling med bånd eller folie P56  

PR8 Spesielle delprodukter/ytelser 
med korrosjonsbeskyttelse 

P58  

PR8.1 Korrosjonsbeskyttelse med 
vedlikeholdsansvar 

P58  

(fortsettes) 
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Tabell D.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

PR8.11 Valgfri korrosjonsbeskyttelse 
med vedlikeholdsansvar 

P58.0  

PR8.12 Spesifisert korrosjons-
beskyttelse med 
vedlikeholdsansvar 

P58.1  

PV Sammensatte arbeider P11.3, 
P15.2, 
R31.21, 
R31.26, 
S42.620, 
S81.10, 
S81.20 

 

PV1 Rammer i stålkonstruksjoner P11.3  

PV2 Komponenter for atkomst og 
opphold 

P15.2, 
R31.21, 
R31.26 

 

PV2.2 Trapper av stål R31.21  

PV2.3 Plattformer av stål P15.2, 
R31.26 

 

PV3 Sammensatte 
takrennesystemer og nedløp 

S81.10, 
S81.20 

 

PV3.1 Takrenner S81.10  

PV3.2 Nedløp S81.20  

PV4 Hel inntekking av piper eller 
innkassinger med tynnplater 

S42.620  

PV4.1 Hel inntekking av piper S42.6202  

PV4.2 Hel inntekking av innkassinger S42.6203  

PW Levering og montasje av 
elementer 

P15.1, 
R31.41, 
R32.2, 
R33.3-4 

 

PW2 Stålelementer P15.1, 
R32.2 

 

PW2.1 Spiraltrapper av stål P15.1, 
R31.21 

 

PW2.2 Brannrømningsstiger R32.2  

PW3 Aluminiumelementer R31.41, 
R33.3-4 

 

PW3.1 Balkonger av aluminium R31.41  
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

P1 Stålkonstruksjoner LM, PB, PR, 
PV, PW 

 

P11 Hovedkomponenter av stål PB1, PV1  

P11.1 Søyler av stål PB1.1  

P11.2 Bjelker av stål PB1.2  

P11.3 Rammer av stål PV1  

P11.4 Fagverk av stål PB1.3  

P11.5 Kranbaner av stål PB1.4  

P11.6 Platekonstruksjoner av stål PB1.6  

P12 Sekundære komponenter av 
stål 

PB2  

P12.1 Veggrigler PB2.1  

P12.2 Takåser PB2.2  

P12.3 Avstivnings- og 
støttekonstruksjoner 

PB2.3  

P13 Mekaniske festemidler PB8.1 Bare levering i PB8.1 

P14 Supplerende komponenter PB3.1 Bare plassmonterte  

P14.1 Separate braketter og konsoller PB3.1 Bare plassmonterte 

P14.2 Innstøpningsgods LM1  

P15 Komponenter for atkomst PB3.2  

P15.1 Trapper, gangbaner, gitterrister, 
dørkeplater, leidere 

PB3.1, 
PB3.21, 
PW2.1  

 

P15.2 Balkonger PV2.3  

P15.3 Rekkverk av stål PB3.22  

P16 Korrosjonsbeskyttende 
systemer 

PR5.3, 
PR5.53 

 

P3 Tynnplatekonstruksjoner av 
stål, profiler 

PJ  

P31 Bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

PJ2  

P31.1 Festeskinner for bjelkelag av 
stål tynnplateprofiler 

PJ2.1  

P31.2 Bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

PJ2.2  

P31.4 Åpninger i bjelkelag av stål 
tynnplateprofiler 

PJ2.6  

P31.5 Forsterkninger i bjelkelag av 
stål tynnplateprofiler 

PJ2.6 Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

(fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

P33 Bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler 

PJ3  

P33.1 Enkelt bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler 

PJ3.1  

P33.2 Forskjøvet bindingsverk og 
dobbelt bindingsverk av stål 
tynnplateprofiler 

PJ3.1  

P33.3 Horisontale profiler av stål 
tynnplater 

PJ3.2  

P33.4 Åpninger i vegg av stål 
tynnplateprofiler 

PJ3.6  

P33.5 Forsterkning i vegger av stål 
tynnplateprofiler 

PJ3.6 Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

P34 Takverk av stål tynnplateprofiler PJ4  

P34.1 Sviller av stål tynnplateprofiler 
for takverk 

PJ4.1  

P34.2 Sperretak av stål 
tynnplateprofiler 

PJ4.2  

P34.3 Takstoler av stål 
tynnplateprofiler 

PJ4.3  

P34.4 Åstak av stål tynnplateprofiler PJ4.4  

P34.5 Oppbygget tak av stål 
tynnplateprofiler 

PJ4.5  

P34.6 Åpninger i takverk av stål 
tynnplateprofiler 

PJ4.6  

P34.7 Forkantprofil på sperre-ender PJ4.8  

P34.8 Forsterkninger i takverk PJ4.6 Forsterkning rundt åpning er med i 
åpninger. 

P35 Søyler og bjelker av stål 
tynnplateprofiler 

PJ5  

P36 Kompletteringer i 
konstruksjoner av stål 
tynnplateprofiler 

PJ6  

P36.1 Tilfarere av stål 
tynnplateprofiler på gulv 

PJ6.1  

P36.11 Tilfarere av stål 
tynnplateprofiler for oppfôring 

PJ6.11  

P36.12 Opprettede tilfarere av stål 
tynnplateprofiler 

PJ6.12  

P36.2 Nedfôring og nedlekting for 
himlinger av stål 
tynnplateprofiler 

PJ6.2  

(fortsettes) 



NS 3420-P:2008 
 
 

228 SN © 2008 

Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

P36.3 Utlekting med stål 
tynnplateprofiler 

PJ6.3  

P36.31 Utlekting med stål tynnplate-
profiler for utvendig kledning 

PJ6.31  

P36.32 Utlekting med stål tynnplate-
profiler for innvendig kledning 

PJ6.32  

P36.4 Sløyfer og lekter av stål 
tynnplateprofiler på tak 

PJ6.4  

P36.41 Lekter av stål tynnplateprofiler 
på sperrer og overgurter 

PJ6.41  

P36.42 Sløyfer og lekter av stål 
tynnplateprofiler på taktro 

PJ6.41  

P36.43 Profiler av stål tynnplateprofiler 
mot avslutninger og 
gjennomføringer 

- Utgått. 

P36.44 Mønekammer av stål 
tynnplateprofiler 

PJ6.42  

P36.45 Oppfôring av stål tynnplate-
profiler for lufting av tak m.m. 

PJ6.43  

P36.46 Underlag av stål tynnplate-
profiler for renner på tak 

PJ6.44  

P36.5 Diverse kompletterende 
arbeider på tak 

PJ6.45  

P36.7 Lekter og skruefester m.m. av 
stål tynnplateprofiler 

PJ6.5  

P36.71 Lekter av stål tynnplateprofiler 
for innkassing m.m. 

PJ6.51  

P36.72 Skruefester av stål 
tynnplateprofiler 

PJ6.52  

P5 Korrosjonsbeskyttelse PR  

P51 Katodisk beskyttelse PR3  

P51.0 Katodisk beskyttelse 
Valgfri utførelse 

PR3.1  

P51.1 Katodisk beskyttelse med 
offeranoder 

PR3.3  

P51.2 Katodisk beskyttelse med 
påtrykt spenning og manuell 
regulering 

PR3.4  

P51.3 Katodisk beskyttelse med 
påtrykt spenning og automatisk 
regulering 

PR3.5  

P52 Uorganiske belegg PR5.2  

 (fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

P53 Organiske belegg påført 
flytende eller plastisk 

PR5.4  

P55 Beskyttelse med 
fyllingsmaterialer 

PR2  

P56 Omvikling med bånd eller folie PR6  

P57 Korrosjonsbeskyttende maling PR1, 
PR5.52    

 

P57.1 Forbehandling PR1  

P57.2 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C1 

PR5.521  

P57.3 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C2 

PR5.522  

P57.4 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C3 

PR5.523  

P57.41 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C3 - 
Holdbarhetsintervall L 

PR5.5232  

P57.42 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C3 - 
Holdbarhetsintervall M 

PR5.5233,  
PR5.5234 

 

P57.421 Behandling med grunnings-
strøk, mellomstrøk og toppstrøk

PR5.5233  

P57.422 Behandling med grunningsstrøk 
og toppstrøk 

PR5.5234  

P57.43 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C3 - 
Holdbarhetsintervall H 

PR5.5236,  
PR5.5237 

 

P57.431 Behandling med grunnings-
strøk, mellomstrøk og toppstrøk

PR5.5236  

P57.432 Behandling med grunnings-
strøk, heftstrøk, mellomstrøk og 
toppstrøk 

PR5.5237  

R33 Rekkverk og håndlister QW, PB, PF  

R33.2 Rekkverk av stål PB3.22  

R33.3 Rekkverk med andre 
materialsammensetninger 

PF3.22 Bare aluminium 

R33.4 Håndlister PB3.22 og 
PF3.22 

 

S4 Tekning, kledning og beslag av 
falsede tynnplater 

PN   

P57.5 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C4 

PR5.524  

 (fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

P57.51 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C4 - 
Holdbarhetsintervall L 

PR5.5241,  
PR5.5242 

 

P57.511 Behandling med grunnings-
strøk, mellomstrøk og toppstrøk

PR5.5241  

P57.512 Behandling med grunningsstrøk 
og toppstrøk 

PR5.5242  

P57.52 Maling på stål - 
Korrosivitetskategori C4 - 
Holdbarhetsintervall M 

PR5.5243,  
PR5.5244 

 

P57.521 Behandling med grunnings-
strøk, heftstrøk, mellomstrøk og 
toppstrøk 

PR5.5243  

P57.522 Behandling med grunnings-
strøk, mellomstrøk og toppstrøk

PR5.5244  

P58 Korrosjonsbeskyttelse med 
vedlikeholdsansvar 

PR8.1  

P58.0 Valgfri korrosjonsbeskyttelse 
med vedlikeholdsansvar 

PR8.11  

P58.1 Spesifisert korrosjons-
beskyttelse med 
vedlikeholdsansvar 

PR8.12  

R Monteringsferdige deler, dører 
og vinduer 

LW, PB, PV, 
PW, QW, R 

 

R3 Trapper, ramper, rister, 
balkonger og rekkverk m.m. 

LW, PB, PV, 
PW, QW, 
RL 

 

R31 Trapper, ramper og balkonger LW, PB, PV, 
PW, QW, 
RL 

 

R31.2 Elementer av stål PB, PV, PW  

R31.21 Trapper av stål PV2.2, 
PW2.1 

 

R31.23 Trapper av stål, understell PB3.21  

R31.24 Trappetrinn og reposer av stål PB3.1,  
PB3.21 

 

R31.26  Ramper av stål PV2.3  

R31.4 Elementer av aluminium PW3  

R31.41 Balkonger av aluminium PW3.1  

R32 Stiger QW, PW2  

R32.2 Brannrømningsstiger PW2.2  

(fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

S41 Taktekning av tynnplater PN1  

S41.1 Enkeltfalset skivetekning PN1.1  

S41.2 Dobbeltfalset skivetekning PN1.2  

S41.3 Dobbeltfalset båndtekning PN1.3  

S41.4 Rutetekning PN1.4  

S41.5 Sømsveiset båndtekning PN1.5  

S41.6 Avslutninger på tak med 
dobbeltfalset tekning 

PN1.6  

S41.62 Avslutninger ved møne og grat 
på tvers av båndet 

PN1.61  

S41.63 Avslutning ved takfot på tvers 
av båndet 

PN1.62  

S41.64 Avslutning mot vegg, gesims 
m.m. på tvers av båndet 

PN1.63  

S41.65 Avslutning mot vegg, gesims 
m.m. på langs av båndet 

PN1.64   

S41.66 Ekspansjonsskjøter i 
dobbeltfalset tekning 

PN1.65  

S42 Beslag av tynnplater på tak PN2  

S42.1 Slissing i murverk og betong for 
innfesting av beslag 

PN2.1  

S42.2 Underbeslag PN2.2  

S42.3 Renner i takflaten PN2.3  

S42.31 Vinkelrenner PN2.31  

S42.33 Gavl- og skottrenner PN2.32  

S42.34 Rennedaler PN2.33  

S42.35 Takbrønner av tynnplater for 
avløp 

PN2.34   

S42.4 Møne- og gratbeslag PN2.4  

S42.42 Møne- og gratbeslag for 
omleggstekning 

PN2.41  

S42.43 Møne- og gratbeslag for luftet 
takkonstruksjon 

PN2.42  

S42.44 Innfalsede møne- og gratbeslag 
til tynnplatetekning 

PN2.43  

(fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

S42.5 Gavl-, gesims-, brystnings- og 
overgangsbeslag samt beslag 
på luftelyrer m.m. 

PN2.5  

S42.54 Beslag på luftelyrer PN2.53  

S42.542 Beslag på luftelyrer på møner PN2.531  

S42.543 Beslag på luftelyrer mot vegger 
eller på toppen av pulttak 

PN2.532  

S42.55 Overgangsbeslag PN2.54  

S42.552 Overgangsbeslag mellom tak 
og vertikale flater 

PN2.541  

S42.553 Overgangsbeslag på vertikale 
flater 

PN2.542  

S42.554 Overgangsbeslag mellom tak 
og takrenner 

PN2.543  

S42.56 Beslag på vindski og på 
dekkbord på vindski m.m. 

PN2.55  

S42.6 Inntekning av gjennomføringer PN2.6  

S42.62 Inntekning av piper eller 
innkassinger 

PN2.61  

S42.620 Hel inntekning av piper eller 
innkassinger 

PV4,  
PN2.615 

 

S42.6202 Hel inntekning av piper PV4.1  

S42.6203 Hel inntekning av innkassinger PV4.2  

S42.6204 Takhatter PN2.615  

S42.622 Fottekninger på piper eller 
innkassinger 

PN2.611  

S42.623 Tekning på siden av piper eller 
innkassinger 

PN2.612  

S42.624 Toppbeslag på piper eller 
innkassinger 

PN2.613  

S42.625 Beskyttelse av pipeløp og 
ventilasjonskanaler 

PN2.614  

S42.63 Inntekninger av takvinduer, -
luker og overlys 

PN2.62  

S42.64 Inntekninger av 
rørgjennomføringer og tekniske 
installasjoner som bryter 
gjennom takflaten 

PN2.63  

S42.65 Inntekninger av understøttelser 
for tekniske komponenter 

PN2.64   

(fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

S42.8 Reparasjon av beslag av 
tynnplater på tak 

PN2.8  

S42.85 Reparasjon av sammen-
føyninger og plateskjøter som 
ikke er falset 

PN2.85  

S43 Veggkledninger av tynnplater PN3  

S43.2 Enkeltfalsede skivekledninger PN3.1  

S43.3 Vinkelfalsede skivekledninger PN3.2  

S43.4 Skivekledninger med liste- og 
skyvefals 

PN3.3  

S43.5 Diverse falsede kledninger  PN3.7  

S43.52 Sammenfalsede paneler  PN3.71  

S43.53 Dobbeltfalsede båndkledninger PN3.72  

S44 Beslag av tynnplater på vegger PN4  

S44.3 Beslag rundt vinduer og dører PN4.1  

S44.32 Sålbenkbeslag PN4.11  

S44.33 Vannbrettbeslag PN4.12  

S44.34 Beslag over og på sidene av 
vinduer og dører 

PN4.13  

S44.35 Terskelbeslag PN4.14  

S44.4 Diverse beslag på vegger PN4.2  

S44.42 Sokkelbeslag PN4.21  

S44.43 Beslag på båndgesimser PN4.22  

S44.44 Horisontale beslag i kledninger PN4.23  

S44.45 Dekklister med fugekant PN4.24  

S44.46 Vertikale beslag i kledninger PN4.25  

S45 Diverse tekninger, kledninger, 
beslag og dekorative elementer

PN5  

S45.2 Loddede sinktekninger på 
balkonger m.m. 

PN5.1  

S45.3 Dekorative elementer, 
ornamenter og utsmykninger på 
tekninger og kledninger 

PN5.2  

S45.4 Beskyttelsesbeslag PN5.3  

S45.5 Metall i vegger for 
strålebeskyttelse 

PN5.4  

(fortsettes) 
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Tabell D.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

S8 Takrenner, nedløp, snøfangere 
og utstyr for adkomst og sikring 
på tak 

PN6  

S81 Takrenne- og nedløpssystemer PN6, PV3  

S81.1 Takrennesystemer PN6.1, 
PV3.1 

 

S81.10 Komplette takrennesystemer PV3.1  

S81.11 Takrenner PN6.11  

S81.12 Kummer og tappstykker PN6.12  

S81.13 Rennevinkler PN6.13  

S81.2 Nedløpssystemer PN6.2, 
PV3.2 

 

S81.20 Komplette nedløpssystemer PV3.2  

S81.21 Nedløpsrør PN6.21  

S81.22 Bend PN6.22  

S81.23 Grenrør PN6.23  

S81.24 Utkast PN6.24  

S81.25 Krager PN6.25  

S81.26 Samlekummer PN6.26  

S81.27 Kompletterende utstyr til nedløp PN6.27  

S82 Stiger og gangbaner på tak PN7.1  

S83 Sikringsutstyr PN7.2  

S84 Snøfangere PN7.3  
 




