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Tillegg A (informativt) 
Grensesnitt mot andre anlegg 
I tabell A.1 gis det en oversikt over avhengighetsforhold mellom forskjellige systemer og parametere som 
må angis som prosjekteringsgrunnlag, for dimensjonering og detaljprosjektering av ventilasjonsanlegget. 

Tabell A.1 – Parametere som den beskrivende må oppgi for dimensjonering av anlegget 

Anlegg Tilknyttet system Parameter 

Luftbehandlingsaggregat Kanalnett Trykkmotstand, Pa 

 Fordeling i rommet Trykkmotstand, Pa 

 Bygning Støy- og vibrasjonskrav i tilstøtende rom 

  Plass i teknisk rom 

 Elektrisk kraftanlegg Tilgjengelig spenning 

 Bygningsautomasjon Krav til kommunikasjon med overordnet 
automatikksystem 

  Kabling 

 Vannbåren varme Tilgjengelig temperatur 

 Vannforsyning Tilgjengelig trykk, vannkvalitet 

 Vannbåren kjøling Tilgjengelig temperatur 

Kanalnett Luftbehandlingsaggregat Luftmengde 

  Tilgjengelig trykk, Pa 

  Støykrav 

 Fordeling i rommet Luftmengde per rom 

  Støykrav 

 Bygning Tilgjengelig plass over himlingen 

  Plass i sjakter 

Fordeling i rommet Luftbehandlingsaggregat Tilgjengelig trykk 
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I tabell A.2 gis det en oversikt over parametere som må oppgis for dimensjonering av systemer som kan 
være nødvendig å tilknyttes det beskrevne ventilasjonssystemet for at anlegget skal kunne fungere. 

Tabell A.2 – Parametere som må oppgis for dimensjonering av tilknyttet system 

Levert anlegg Tilknyttet system Parameter 

 

Luftbehandlingsaggregat Kanaler Luftmengde, m3/h 

 Vannbåren varme Varmeeffekt, tur/retur temperatur, °C 

 Vannbåren kjøling Kuldeeffekt, tur/retur temperatur, °C 

 Vannforsyning Vanntrykk, bar 

  Maksimal vannmengde, l/min 

 Avløp/drenering Maksimal vannmengde, l/min 

 Elektrisk kraftanlegg Spenning, effekt 

 Bygningsautomasjon Type signaler og antall 

  Samkjøring med andre systemer 

 Brannalarm Samkjøring 

 


