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Tillegg A (informativt) 
Merking av rørledninger 

Tabell A – Fargemerking av rørsystemer for angivelse av innhold (etter NS 813:1987) 

Hovedfarge og dens betydning 

Farge ifølge 
NS-SS 19102 

Farge Bruksområde 

Generelt Varme-, kjøle- og sanitæranlegg 

1080-Y90R Varselrød Brannslokking 

5030-G10Y Grønn Vann Varmesystemer 

2060-R90B Blå Vann Kjølesystemer 

1070-G50Y Gulgrønn Vann Sanitærsystemer 

5030-G10Y/ 
2060-R90B 

Grønn med hjelpefarge 
blå 

Drikkevann Sanitærsystemer 

1) Aluminiumsfarge Vanndamp/kondensat 

5030-Y70R Brun Forbrennings- og smøreoljer 

1080-Y50R Oranje Prosessoljer Forbrennings- og smøreoljer 

1070-Y30G Okergul Brennbare gasser (ikke-medisinske gasser2) og industrielle 
gasser3)) 

4502-Y Grå Ikke-brennbare gasser (ikke-medisinske gasser2) og 
industrielle gasser3)) 

2030-R50B Lys fiolett Syrer, baser 

2030-B10G Lys blå Luft (trykkluft, vakuum) 

4060-R10B Mørk rød Masser (tørre og våte) 

9500 Svart Andre væsker 

1070-Y10R Varselgul med diagonale 
svarte striper 

Varsel om fare 

1) Anses som entydig og ikke angitt i NS-SS 19102. 
2) For merking av medisinske gasser, se NS 4051. 
3) For eksempel acetylen, argon, hydrogen, karbondioksid, nitrogen, oksygen og propan. Se NS 832 Fargemerking 
av rørsystemer for industrielle gasser. 

 

MERKNAD Ved demontering, riving av ikke-bærende konstruksjoner og riving av bærende 
konstruksjoner anbefales det at fargemerking etter NS 813 brukes ved merking av frakoblede rørledninger. 
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