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Tillegg A (informativt) 
Informasjon om systemer – omfang og grense 

Generelt 

Utgangspunktet for utviklingen av NS 3420-BN har vært å legge til rette for 

– forenklet beskrivelse av prosjekterte elektriske installasjoner; 
– strukturert og entydig beskrivelse basert på funksjonskrav. 

Prinsippet for utviklingen av del BN i NS 3420 har vært 

– å utarbeide beskrivelsestekster for større enheter sammensatt av to eller flere delprodukter i henhold 
til NS 3420, delene W og  X; 

– at enhetene gjenspeiler inndelingen i bygningsdeler i henhold til NS 3450. 

For elektroteknikk er det valgt å dele installasjonene inn i følgende funksjonelle systemer: 

– System for jording og lynvern; 
– System for kabelføring; 
– System for lavspent elkraftforsyning utendørs; 
– System for telekommunikasjon utendørs; 
– System for reservekraftforsyning; 
– System for fordeling av elkraft 
– System for fordeling av svakstrøm; 
– System for kurser for fast eller pluggbar tilkobling av brukerutstyr - elkraft; 
– System for belysning; 
– System for nødlys; 
– System for elvarme; 
– System for kurser for fast eller pluggbar tilkobling av brukerutstyr - svakstrøm; 
– System for svakstrøm - basert på funksjonskrav; 
– System for telefoni - basert på prosjektert løsning; 
– System for porttelefon - basert på prosjektert løsning; 
– System for personsøk - basert på prosjektert løsning; 
– System for brannalarm - basert på prosjektert løsning; 
– System for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm - basert på prosjektert løsning; 
– System for signal - basert på prosjektert løsning; 
– System for ur og tidsregistrering - basert på prosjektert løsning; 
– System for lyd og bilde - basert på prosjektert løsning; 
– System for automatisering - basert på prosjektert løsning; 
– Samordnet prøving av tekniske installasjoner. 

Inndelingen følger langt på vei NS 3450, men atskiller seg fra denne standarden ved at kurser ikke er 
samlet (én bygningsdel i NS 3450), men dels er betraktet som infrastruktur (forsyning, distribusjon) og 
dels inngår i de enkelte systemer med sluttfunksjon (belysning, elvarme, telefoni, brannalarm mv.). 

For beskrivelse av en komplett elektrisk installasjon vil det ikke alltid være tilstrekkelig med postgrunnlag 
for systemer etter denne delen av NS 3420. Den prosjekterende må være oppmerksom på dette og 
supplere med spesifikasjoner under Andre krav til det enkelte system eller benytte postgrunnlag etter W 
og X. 

Eksempler på dette er blant annet 

– høyspent forsyning og distribusjon utendørs og i bygg; 
– nettstasjoner; 
– elektriske installasjoner for VVS-installasjoner; 
– skjermrom; 
– sammensatte delprodukter. 

I tillegg B er det en tabellarisk oversikt over hvilke delprodukter i delene W og X det kan være aktuelt å 
benytte for å realisere de enkelte systemene. 
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Omfang av og grenser mellom systemer 

BN2.2 System for jording og lynvern 

Systemet omfatter 

– jordelektroder, jordledere og hovedjordskinne; 
– ekvipotensialforbindelser; 
– særskilt jordingssystem for svakstrøm og automatisering. 

Systemets grense mot system for distribusjon er hovedjordskinne/hovedjordklemme. 
MERKNAD Separat hovedjordskinne inngår i system for jording og lynvern mens hovedjordskinne i 
hovedfordeling inngår normalt i system for distribusjon. 

BN2.3 System for kabelføring 

Systemet omfatter 

– installasjonskanaler med uttaksbokser; 
– kabelstiger, kabelbrett, kabelkanaler, kabelrenner, vaier; 
– jording av ledende deler med forbindelse til hovedjordskinne; 
– brann- og lydisolasjon av gjennomføringer og brannisolasjon av kabler på bæresystemer. 

Systemets grense mot system for jording og lynvern er tilkobling av jordledning(er) til 
hovedjordskinne/hovedjordklemme. 

BN3.2 System for lavspent elkraftforsyning utendørs 

Systemet omfatter nødvendige installasjoner for forsyning fra tilkoblingspunkt i nettselskapets anlegg og 
kan bestå av 

– linjer komplett med master og utstyr i master; 
– fordeling med kabel i grunnen komplett med kabelfordelingsskap. 

Systemets grense mot 

– system for høyspent overføring og transformering er tilkoblingsklemmer for sikrete kurser i mast eller 
kabelfordelingsskap; 

– system for distribusjon innendørs der nettselskapet ikke leverer inntaksskinner eller inntakskabel er 
tilkoblingsklemmer for utgående kurser i nettstasjon eller kabelfordelingsskap; 

– system for distribusjon innendørs der nettselskapet leverer inntaksskinner eller inntakskabel er 
tilkoblingsklemmer for inntak i installasjonen. 

BN3.31 System for telekommunikasjon utendørs – basert på funksjonskrav 

Systemet omfatter installasjoner fra tilkoblingspunkt i offentlig nett for overføring av IKT-signaler utendørs 
på fysisk linje eller kabel og kan bestå av 

– linjer komplett med master og utstyr i master; 
– fordeling med kabel i grunnen komplett med kabelfordelingsskap. 

Systemets grense mot system for telekommunikasjon innendørs er tilkobling i inntaksskap. 

BN3.4 System for reservekraftforsyning 

Systemet omfatter 

– reservekraftaggregat komplett med drivstofftank(er), avgass-system, kjøling og automatikk; 
– sentrale strømforsyninger med akkumulator; 
– avbruddsfrie strømforsyninger. 

Systemets grense mot 

– system for lavspent distribusjon er tilkoblingsklemmer i reservekraftforsyningen; 
– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer for kurser til styre- og 

overvåkningsfunksjoner i reservekraftforsyningen. 
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BN4.2 System for fordeling av elkraft 

Systemet omfatter 

– inntak (skinner eller kabel); 
– hovedkabel; 
– hovedfordeling; 
– stigekabler; 
– underfordelinger. 

Systemets grense mot 

– system for forsyning er tilkobling av  
– inntakskabel eller inntaksskinner der nettselskapet leverer disse; 
– inntakskabel til nettstasjon der nettselskapet verken leverer inntakskabel eller-skinner; 
– inntakskabel til lavspent linje eller kabelfordelingsskap; 
– tilkobling i reservekraftforsyning; 

– systemer for anvendelse er 
– tikoblingsklemmer i fordelinger for kurser i systemer for anvendelse av elkraft (BN5); 
– elkrafttilførsel til systemer for anvendelse av svakstrøm (BN6); 
– tilkoblingsklemmer i fordelinger for kabler for overføring av styre- og overvåkningsfunksjoner; 

– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i fordelinger for kurser til styre- og 
overvåkningsfunksjoner. 

BN4.4 System for fordeling av svakstrøm 

Systemet omfatter 

– inntak (ofte per system); 
– hovedkabel; 
– hovedfordeling; 
– stigekabler; 
– underfordelinger. 

Systemets grense mot 

– forsyningssystem er tilkobling av inntakskabel til klemmer for utgående kurser i inntaksskap; 
– systemer for anvendelse er tilkoblingsklemmer for utgående kurser/stikkontakter i underfordelinger; 
– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i fordelinger for kurser til styre- og 

overvåkningsfunksjoner. 

BN5.2 System for kurser for fast eller pluggbar tilkobling av brukerutstyr - elkraft 

Systemet omfatter 

– kurser med stikkontakter, bokser for fast tilkobling, uttakspaneler; 
– kontaktskinner; 
– kapslete skinner med faste eller pluggbare sikrede uttak. 

Systemets grense mot system for fordeling er tilkobling av kurser i fordelinger. 

BN5.3 System for belysning 

Systemet omfatter lysarmaturer med lyskilder, kurser og apparater og utstyr for styring og regulering for 

– innendørs belysning; 
– utendørs belysning montert på bygg; 
– park-, gate- og veibelysning. 

Systemets grense mot 

– system for distribusjon er tilkobling av kurser i underfordelinger; 
– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i armaturer for kurser til styre- og 

overvåkningsfunksjoner. 
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BN5.4 System for nødlys 

Systemet omfatter armaturer, strømforsyning og kurser for 

– markeringslys; 
– ledelys; 
– antipanikklys; 
– sikkerhetslys for farlig arbeidsplass; 
– reservelys. 

Systemets grense mot 

– system for lavspent distribusjon i bygg er tilkobling av kurs for tilførsel til eventuell sentral 
strømforsyning til ordinær forsyning eller der det er aktuelt, til klemmer for reservekraft i 
underfordelinger; 

– system for belysning der det benyttes nødlysarmaturer med innebygd strømforsyning, er tilkobling av 
elkraft-tilførsel til kurs i system for belysning; 

– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i armaturer for kurser til styre- og 
overvåkningsfunksjoner. 

BN5.5 Elvarme 

Systemet omfatter elektriske varmeovner, varmekabler og flatevarmeelementer med tilhørende kurser og 
apparater og utstyr for styring og regulering. 

Systemets grense mot 

– system for distribusjon er tilkobling av kurser i underfordelinger; 
– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i varmeutstyr for kurser til styre- og 

overvåkningsfunksjoner. 

BN6.2 Kurssystem for brukerutstyr, svakstrøm 

Systemet omfatter kurser med stikkontakter, bokser for fast tilkobling og uttakspaneler for fast eller 
pluggbar tilkobling av brukerutstyr til svakstrømsanlegg. 

Systemets grense mot system for fordeling er tilkobling av kurser til plinter, tilkoblingsklemmer eller 
stikkontakter for utgående kurser i underfordelinger.  

BN6.3 Svakstrømssystemer 

Omfatter følgende separate systemer 

– system for telefoni; 
– system for porttelefon; 
– system for personsøk; 
– system for brannalarm; 
– system for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm; 
– system for signal; 
– system for ur og tidsregistrering; 
– system for lyd og bilde. 

Det enkelte system omfatter i relevant utstrekning 

– sentralutstyr; 
– terminalutstyr; 
– kurser med detektorer, betjeningsapparater, alarmapparater, stikkontakter og koblingsutstyr. 

Systemenes grense mot 

– system for fordeling er tilkobling av kurser til plinter, tilkoblingsklemmer eller stikkontakter i 
underfordelinger; 

– system for bygningsautomatisering og ITB er tilkoblingsklemmer i sentraler eller terminalutstyr for 
kurser til styre- og overvåkningsfunksjoner. 
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BN6.326 System for automatisering og ITB 

Systemet omfatter 

– sentral for bygningsautomatisering eller ITB; 
– programmering; 
– kurser til styrte og overvåkete prosesser, installasjoner eller utstyr med funksjonsenheter for buss-

systemer; 
– følere, givere og forstillingsorgan; 
– utstyr i grense mot prosess. 

Systemets grense mot 

– system for distribusjon er tilkobling av kurser i underfordeling; 
– styrte eller overvåkete systemer eller utstyr er tilkobling av kurser i sentral for styrt eller overvåket 

prosess; 
– styrt eller overvåket utstyr. 




