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Tillegg A (normativt)
Eksponeringsklasser
Armering skal vaere korrosjonsbestandig eller beskyttet mot korrosjon pa grunn av miljgpakjenninger.

Krav til armering og minste beskyttelse av armering som bgr anvendes i betong i de forskjellige
eksponeringsklasser, er angitt i tabell A.1. Tabellen gjelder for ubehandlet stal, overflatebehandlet stal,
rustfritt stél og syrefast stél, og angir ngdvendig overdekning.

Ved overflatebehandlet armeringsstal bar stalet varmforsinkes etter at det er bayd.

Tabell A.1 — Klassifisering av miljgbetingelser - Eksponeringsklasser

Eksponeringsklasse 1- Ikke aggressivt miljg:

Konstruksjoner innendgrs i oppvarmede tarre lokaler.

Eksponeringsklasse 2 - Lite aggressivt milja:

Konstruksjoner i fuktig miljg innenders, herunder uoppvarmede lokaler, eller konstruksjoner utendars
beskyttet mot direkte oppfukting i lite aggressiv landatmosfaere (lite SO.-forurensing).

Eksponeringsklasse 3 - Noe aggressivt miljg:

Konstruksjoner i fuktig miljg utendgrs i middels aggressiv atmosfaere (middels SO, -forurensing eller
sj@saltpavirkning) og beskjeden frostpakjenning (fa fryse/tine-sykluser i fuktig tilstand).

Eksponeringsklasse 4 - Meget aggressivt miljg:

Konstruksjoner utenders i meget aggressiv atmosfaere (kraftig SO.-forurensning eller sjgsaltpavirkning)
og beskjeden frostpakjenning. Konstruksjoner i fuktig miljg utendars i middels aggressiv atmosfeere
med stor frostpakjenning (mange fryse/tine-sykluser i fuktig tilstand).

MERKNAD Eksempler pa konstruksjoner i eksponeringsklasse 4:

Spesielt veerutsatte, upussete konstruksjoner, for eksempel kalde yttervegger (mot uoppvarmede rom o.a.),
skorsteiner og Iuftepiper over tak, stgyskjermer, hagemurer m.m.

Eksponeringsklasse 5 - Saerlig aggressivt milja:

Konstruksjoner innendgrs og utendgrs i meget aggressiv kjemisk industriatmosfaere. Ubeskyttet betong
utsatt for aggressive veesker, jordarter osv.
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