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Tillegg A (informativt)
Korrosivitetskategorier
I NS-EN I1SO 12944 Maling og lakk; Korrosjonsbeskyttelse av stélkonstruksjoner med beskyttende

malingsystemer - Del 2: Klassifisering av miljget (1999) er de atmosfaeriske miljgene delt inn i seks
atmosfaeriske korrosivitetskategorier som angitt i etterfglgende tabell som er hentet fra standarden.

Tabell A.1 — Korrosivitetskategorier

Korrosivitet- Massetap per overflateenhet/tykkelsesreduksjon Eksempler p& typiske miljger i et temperert
kategori (etter ett &rs eksponering) klima (bare som informasjon)
Ulegert karbonstal Sink Utendars Innendgrs
Massetap Tykkelses- Massetap Tykkelses-
reduksjon reduksjon
g/m? um g/m’ pm
C1 <10 <1,3 <0,7 <01 Oppvarmede
bygninger med ren
meget lav atmosfeere, f.eks.
kontorer, forretninger,
skoler eller hoteller.
C2 >10t1200| >1,3tl25 | >0,7til5 |>0,1til 0,7 | Atmosfeere med | Uoppvarmede
lav liten grad av bygninger der
forurensning. kondensasjon kan
Hovedsakelig forekomme, f.eks.
landatmosfaere. | lagerbygninger eller
sportshaller.
C3 > 200 til >251tl50 | >5til15 |>0,7til 2,1|By- og industri- Produksjonslokaler
middels 400 atmosfeere, meq hay relativ luft-
moderat fuktighet og noe luft-
forurenset med | forurensning, f.eks.
svoveldioksid. naeringsmiddelbedrift
Kyststrgk med er, vaskerier,
lavt saltinnhold. | bryggerier eller
meierier.
C4 > 400 til >501t180 | >15til 30 |> 2,1 til 4,2 | Industri- og Kjemiske bedrifter,
hay 600 kyststrak med innendgrs svgmme-
moderat bassenger, skipsverft
saltinnhold. og batbyggerier ved
kysten.
C5-1 > 650t | >80til 200 | > 30til 60 |> 4,2 til 8,4 | Industristrak med | Bygninger eller
meget hay 1500 hay relativ arealer med nesten
luftfuktighet og konstant
(industri) aggressiv kondensasjon og
atmosfeere. med sterkt forurenset
atmosfeere.
C5-M >650til | >80til 200 | > 30til 60 |> 4,2 til 8,4 | Kyst- og havstrgk | Bygninger og arealer
meget hay 1500 med hayt med nesten konstant
saltinnhold. kondensasjon og
(marin) med sterkt forurenset
atmosfeere.

MERKNAD 1 Massetapene som er benyttet som grunnlag for definisjon av korrosivitetskategoriene, er
identiske med de som er oppgitt i ISO 9223.

MERKNAD 2 | kystklima og varme, fuktige soner kan massetapet eller tykkelsesreduksjonen overskride
grenseverdiene til korrosivitetskategori C5-M. | slike tilfeller m& det tas spesielle forbehold ved valg av
beskyttende malingsystemer.
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