NS 3420-X:2008

Tillegg B (informativt)
Termoelementer

NEK EN 60584-1:1995 Termoelementer — Referansetabeller omfatter felgende typer termoelementer:

Type R Platina - 13 % rhodium/platina

Type S Platina - 10 % rhodium/platina

Type B Platina - 30 % rhodium/platina-6 % rhodium
Type J Jern/kobber - nikkel

Type T Kobber/kobber - nikkel

Type E Nikkel krom/kobber - nikkel

Type K Nikkel-krom/nikkel - aluminium

Type N Nikkel-krom-silisium/nikkel — silisium

NEK EN 60584-2:1993 Termoelementer — Toleranser omfatter blant annet falgende tabell som gir
sammenheng mellom tillatte avvik og toleranseklasser:

Toleranseklasse 1 2 3?

0,5 °C eller 1°C eller 1°C eller
0,004 -|t| 0,0075 - | t] 0,015 - | t|

Gyldighetsomrade for toleranser

Toleranse " ()

Type T —40 °C til 350 °C —40 °C til 350 °C — 200 °C til 40 °C
Toleranse " (+) 1,5 °C eller 2,5°C eller 2,5°C eller
0,004 - | t] 0,0075 - | t| 0,015 - | t]

Gyldighetsomrade for toleranser

Type E
Type J
Type K

—40 °C til 800 °C
—40 °C til 750 °C
—40 °C til 1000 °C

—40 °C til 900 °C
—40 °C til 750 °C
—40 °C til 1200 °C

—200 °C til 40 °C

—200 °C til 40 °C

Toleranse " (+)

Type R eller S
Type B

1°C eller .
[1+0,003(t-1100)] ©

1,5°C eller
0,0025 - | t|

Gyldighetsomrade for toleranser

0 °C til 1600 °C

0 °C til 1600 °C
600 °C til 1700 °C

4 °C eller
0,005 - | t|

600 °C til 1700 °C

Y Toleransen er uttrykt enten som et avvik i grader Celsius eller som en prosentdel av den faktiske
temperaturen. Den som gir starst verdi, er gjeldende.

2 Termoelementer leveres normalt med toleranser i overensstemmelse med verdier spesifisert i tabellen for
temperaturer over - 40 °C. For lavere temperaturer kan elementer av typene T, E og K falle utenfor de gitte
toleransene hvis de forutsettes a tilfredsstille kravene til klasse 3 sa vel som klassene 1 og eller 2.
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