NS 3420-R:2013

Tillegg B
(informativt)
Laser og beslag

B.1 Om valg av systemlgsninger for laser og beslag

Hvilken systemlgsning en dgr ma ha, er avhengig av hvilke ulike funksjonskrav deren skal oppfylle. Nar
det pa én og samme dgr er krav til bAde brannmotstand, remning, selvlukking, innbruddssikring,
adgangskontroll og universell utforming, blir systemlgsningen kompleks og den vil inneholde mange ulike
enkeltkomponenter. | naeringsbygg spesielt blir det gjerne mange ulike lasninger pa derene, selv pa dgrer
av samme type (ID).

Mange av komponentene er gjerne elektromekaniske og krever ngyaktig montering, stabil stramforsyning
og rett tilkobling for a fungere som forutsatt. Komponentene som inngar i de ulike dgrl@sningene ma veere
tilpasset hverandre samt den dar- og karmkonstruksjon de skal benyttes pa.

| de fleste tilfeller ma det derfor utarbeides en detaljert beskrivelse (beslagliste) som viser system-
/beslaglgsningen spesifikt for hver enkelt der.

Noen av de spesifiserte komponentene leveres med darene fra darprodusent mens de resterende som
oftest blir montert av andre aktarer pa byggeplass. Dagrprodusent leverer normalt innfelte beslag som
hengsler, laskasser, sluttstykker, kantskater og karmoverferinger og forbereder darene for de
beslagkomponentene som skal monteres pa byggeplass.

Pa mange darer er det behov for to (eller flere) lasenheter. Den lasenheten som ivaretar
primeerfunksjonen betegnes gjerne som hovedlas eller daglas. @vrige lasenheter betegnes da som
tilleggslas eller nattlas.

Darfabrikkmontert beslag kan beskrives som en del av dgren i RH1 eller som separate enheter i RK1. |
beskrivelsen bgr det defineres et grensesnitt mellom derprodusent, system-/beslagleverandar og
elektroinstallatar som viser hvem som er ansvarlig for hva og eventuelt hvem som er ansvarlig for &
samordne alle arbeider i dgrmiljget.

Ved beskrivelse av separate enheter er det viktig & fa med samtlige enheter. Mengdesammendraget av
en beslagliste vil veere et godt grunnlag i denne sammenheng.

Beskrivelse av sammensatte beslagpakker er mest aktuelt nar det ikke er utarbeidet beslaglister og det er
relativt fa og enkle lgsninger.

EKSEMPEL Eksempler pa las- og beslagkomponenter og hvor de normalt monteres
Dgrkoordinator pa toflayete selvlukkende darer
pa karm
Darlukker pa derblad og arm/glideskinne pa karm (eller motsatt)
Dgrvrider og skilt (runde eller rektanguleere) pa derblad
Derapner (dgrautomatikk som bade apner og lukker der) pa vegg/karm og
arm/glideskinne péa derblad
Handtak pa derblad
Impulsgiver (sensor/bryter etc. for derapner) pa vegg/karm
Karmoverfering (faringsvei for kabel mellom darblad og karm) pa bakkant av derblad
Kortlas pali derblad
Laskasse (mekanisk eller elektrisk) i derblad
Lassylinder og knappsylinder pa laskasse
Mikrobryter (for statussignal om last/ulast) i laskasse/sluttstykke
Magnetkontakt (for statussignal om apen/lukket) i karm/derblad
Remningsbeslag | pa derblad
Skate i topp og/eller bunn pa passivt dgrblad i toflayet der
Sluttstykke (mekanisk eller elektrisk) i karm/terskel eller passivt dgrblad i toflayet der,
type tilpasset tilherende laskasse/skate i dgrblad
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NS 3420-R:2013
B.2 Innbruddssikkerhet

Tabell B.1 — Eksempler pa anvendelsesomrader for derer med innbruddsklasse etter

NS-EN 1627

Motstandsklasse (RC) RC 1N RC 2 N/RC 2 RC 3 RC 4 RC 5 RC 6
NS-EN 1303
Sylinder (siffer 7) 4 4 4 6 6 6
Sylinder (siffer 8) 1 1 1 2 2 2
NS-EN 1906
Vriderbeslag (siffer 7) 1 2 3 4 4 4
NS-EN 12209
Laser (siffer 7) 3 3 4 7?0 7 7
3 En las med sikkerhetsklasse 6 (siffer 7) kan benyttes hvis boremotstand krevet i klasse 7 er
ivaretatt i hele dgrkonstruksjonen

MERKNAD Tabellen er hentet fra NS-EN 1627:2011, punkt 6, tabell 2.

Tabell B.2 — Klasser for innbruddsikkerhet etter NS-EN 1627

Motstandsklasse (RC) Innbruddsverktoy Motstandstid Hoyest totale innbruddstid

(se NS-EN 1630:2011, punkt 7) min min

1 A1 - -

2 A2 3 15

3 A3 5 20

4 A4 10 30

5 A5 15 40

6 A6 20 50

MERKNAD Tabellen er hentet fra NS-EN 1627:2011,punkt 8, tabell 7. Den hgyest totale pragvingstiden er summen
av motstandstid, hviletid, bytte av verktay og observasjonstid (se definisjon i NS-EN 1630:2011)
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