NS 3420-S:2008

Tillegg B (informativt)
Endringer i kodestrukturen

Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
S Isolering, tetting og tekking H38.4, H47, | Ny overskrift
153.5, S
SB Isolering H47, S1
SB1 Varme- og lydisolering av S1 Ny overskrift
bygninger
SB1.1 Isolering av vegger S11-S14.1 Ny overskrift
SB1.11 Isolering av vegger med S11
mineralull
SB1.12 Isolering av vegger med S12.1
cellematerialer
SB1.13 Isolering av vegger med S13.1
trebaserte materialer
SB1.14 Isolering av vegger med S14.1
lettbetong eller materialer med
lette tilslag
SB1.2 Isolering av gulv S11.2-S14.2 | Ny overskrift
SB1.21 Isolering av gulv med mineralull | S11.2
SB1.22 Isolering av gulv med S12.2
cellematerialer
SB1.23 Isolering av gulv med S$13.22
trebaserte materialer
SB1.24 Isolering av gulv med lettbetong | S14.2
eller materialer med lette tilslag
SB1.3 Isolering av tak S$11.3-S14.3 | Ny overskrift
SB1.31 Isolering av tak med mineralull | S11.3
SB1.32 Isolering av tak med S12.3
cellematerialer
SB1.33 Isolering av tak med trebaserte | S13.3
materialer
SB1.34 Isolering av tak lettbetong eller | S14.3
materialer med lette tilslag
SB1.4 Isolering av andre S11, 812 Ny overskrift
bygningskonstruksjoner
SB1.41 Isolering av andre S11.4,
bygningskonstruksjoner med S11.74
mineralull
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Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
SB1.42 Isolering av andre S12.4
bygningskonstruksjoner med
cellematerialer
SB1.5 Isolering i S11.6 Ny overskrift
bygningskonstruksjoner
SB1.51 Isolering i S11.6
bygningskonstruksjoner med
lgs mineralull
SB1.7 Overflatekledning av isolerte S73
rgykrar og skorsteiner
SB1.8 Spesielle arbeider i forbindelse | S15 Ny overskrift
med isolering av bygninger
SB1.81 Isolering med S15
kuldebrobryterelementer
SB2 Isolering av installasjoner S11, S12, Ny overskrift
S14
SB2.1 Isolering av rgrledninger S11.7,
S$12.61
SB2.11 Isolering av rgrledninger med S11.71,
mineralull S11.72
SB2.12 Isolering av rgrledninger S12.61
cellematerialer
SB2.13 Isolering av rgrledninger med Ny overskrift
perlitt eller kalsiumsilikat
SB2.2 Isolering av tanker S11, S12,
S14
SB2.21 Isolering av tanker med S11.73
mineralull
SB2.22 Isolering av tanker med S12.62
cellematerialer
SB2.23 Isolering av tanker med perlitt | S14.5
eller kalsiumsilikat
SB2.3 Isolering av kanaler S11.7, Ny overskrift
S12.63
SB2.31 Utvendig isolering av kanaler Ny overskrift
SB2.311 Utvendig isolering av kanaler S11.75,
med mineralull S11.76
SB2.312 Utvendig isolering av kanaler S$12.63
med cellematerialer
SB2.33 Lydisolering av kanaler og Ny overskrift
lydfeller
SB2.331 Lydisolering av kanaler og S11.77
lydfeller med mineralull
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Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
SB2.7 Overflatekledning av isolerte S7
installasjoner
SB5 Isolering av konstruksjoner og | H38, H47, Ny overskrift
installasjoner i grunnen S11, S14,
S17
SB5.1 Isolering av bygningsdeler i S11, S14, Ny overskrift
grunnen S17
SB5.11 Isolering av bygningsdeler i S11.5
grunnen med mineralull
SB5.13 Isolering av bygningsdeler i S14.4
grunnen med lettbetong eller
materialer med lette tilslag
SB5.14 Isolering av fundamenter S17.2
SB5.2 Isolering av installasjoner i H38.4, H47
grunnen
SB5.21 Isolering av rgrledninger H38.4
SB5.22 Isolering av tanker i grunnen
SB5.23 Isolering av kummer H47
SB5.3 Frostsikringslag 153.5, S17
SB5.5 Isolering i tunneler og bergrom Ny overskrift
SB5.51 Isolering med isolasjonsplater Ny overskrift
mot berg
SB5.58 Spesielle arbeider ved isolering Ny overskrift
i tunneler og bergrom
SB5.581 Brannbeskyttelse av Ny overskrift
isolasjonsplater mot berg
SB5.8 Spesielle frostsikringsarbeider Ny overskrift
SB5.81 Midlertidig isolering ved uttak Ny overskrift
og utlegging av lgsmasser
SB7 Brannbeskyttelse S16
SB7.1 Behandling av overflater fora |S16.1
hemme brannutvikling
SB7.2 Brannbeskyttelse av S16.2
rgrledninger og kanaler
SB7.3 Brannbeskyttelse av baerende | S16.3
konstruksjoner
SF Tetting S2, 83, S6
SF1 Tetningssjikt, membraner og S2
takbelegg
SF1.1 Dampsperresjikt S21
fortsettes
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Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad

SF1.12 Dampsperresjikt av plast- eller | S21.1
bitumenbaserte belegg

SF1.18 Oppbretter, nedbretter, S21.2
tilslutninger og gjennomfaringer
i dampsperresjikt

SF1.2 Vindsperresijikt S22

SF1.22 Vindsperresijikt pa vegger S22.1

SF1.23 Vindsperresjikt pa etasjeskillere | $22.2
og tak

SF1.24 Kombinert vindsperresijikt og S22.3
forenklet undertak

SF1.28 Oppbretter, nedbretter, S22.4
tilslutninger og gjennomfgringer
i vindsperresijikt

SF1.3 Membraner S23

SF1.31 Forberedelser og etterarbeider i | S23.1
forbindelse med membraner

SF1.32 Membran som péfares flytende | S23.2

SF1.33 Membraner av plast-, gummi- S23.3
eller bitumenbasert belegg fra
rull

SF1.38 Oppbretter, nedbretter, S234
tilslutninger og gjennomfaringer
i membran

SF1.4 Vannavvisende sjikt S24

SF1.42 Vannavvisende sjikt av S24.2
pastrykningsmidler

SF1.43 Vannavvisende sjikt av belegg | S24.3
fra rull

SF1.5 Tekking med takbelegg S25

SF1.51 Forberedelser og etterarbeider i | S25.1
forbindelse med tekking

SF1.52 Tekking med takbelegg S25.2 Takbelegg som skal tildekkes,

beskrives som membran.

SF1.522 Tekking med plast- eller S25.21
gummibasert takbelegg

SF1.523 Tekking med bitumenbasert S25.22
takbelegg

SF1.56 Listetekking Ny

SF1.58 Oppbretter, nedbretter, S25.3
tilslutninger og gjennomfgringer
i tekning
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Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad

SF1.6 Beskyttelseslag av singel S26

SF3 Fugetetting S3

SF3.1 Tetting med elastisk fugemasse | S31

SF3.2 Tetting med plastisk fugemasse | S32

SF3.3 Tetting med stiv fugemasse S33

SF3.4 Tetting med tettelister S34

SF3.5 Tetting med ekspanderende S35
fugeband

SF3.6 Tetting med elastisk fugeband | S36

SF6 Tetting av utsparinger for S6
gjennomfgringer

SF6.1 Tetting med stgpbar masse S61

SF6.2 Tetting med S62
mineralull/mineralfiber

SF6.3 Tetting med celleplast S63

SF6.4 Tetting med ferdige produkter | S64

SF6.5 Tetting med formbare produkter Ny

SL Taktekking med S5
omleggsmaterialer

SL2 Tekking med takstein S51

SL2.2 Ny tekking S51

SL2.8 Reparasjon S51

SL3 Skifertekking S52

SL4 Tekking med bitumenbasert S55
shingel

SL6 Tekking med profilerte plater S53

SL6.2 Tekking med profilerte S53.11
aluminiumplater

SL6.3 Tekking med profilerte S53.12
stalplater

SL6.6 Tekking med andre profilerte S$53.13-15,
plater S53.2

SL6.8 Avslutninger, giennomfgringer | S53.16-17,
og tilpasninger i platetekninger | S53.24-25,

S53.3

SM Platekledning pa vegg S53, S54

SM4 Kledning med S54
tynnplatekassetter

SM5 Kledning med plane plater Ny

fortsettes
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Tabell B.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
SM6 Kledning med profilerte plater S53.1;
S53.2

SM6.2 Kledning med profilerte S53.11
aluminiumplater

SM6.3 Kledning med profilerte S53.12
stalplater

SM6.6 Kledning med andre profilerte | S53.13-15,
plater S53.2

SM8 Avslutninger og gjennom- S53.16-17
feringer i platekledninger

SV Sammensatte arbeider S2, S5

SV1 Sammensatte membraner S23.0

Sv2 Sammensatt tekking med S25.0
takbelegg

SV3 Sammensatt tekking med S51.10,
omleggsmaterialer S52.0

SV3.1 Sammensatt tekking med S51.10
takstein

SV3.2 Sammensatt tekking med S52.0
takskifer

SV3.3 Sammensatt tekking med Nytt
bitumenbasert shingel

SV3.4 Sammensatt tekking med Nytt
profilerte plater

SV3.42 Sammensatt tekking med Nytt
profilerte aluminiumplater

SV3.43 Sammensatt tekking med Nytt
profilerte stalplater

SV3.44 Sammensatt tekking med Nytt
profilerte plater av andre
materialer

Sv4 Sammensatt platekledning pa Nytt
vegg

SV4.5 Sammensatt kledning med Nytt
plane plater

SV4.6 Sammensatt kledning med Nytt
profilerte plater
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur

Gammel kode Tema Ny kode Merknad

H Grgfter, rgrledninger, kummer | F, G, L, SB,
og brgnner U, WB

H3 Rarledninger for vaesker og SB5, UB,
gasser UP, WB

H38 Forankringer, beskyttelse og SB5, UP,
markering WB

H38.4 Frostsikring av rgrledninger SB5.21

H4 Kummer LV, SB5, UF

H47 Frostsikring av kummer SB5.23

15 Fundamenter for veier, baner FS, JB, SB5
og plasser

153 Frostsikringslag SB5

153.5 Frostsikringslag av skumglass | SB5.3

S Isolering, tekking, lukking S Ny overskrift: Isolering, tetting og

tekking

S1 Isolasjon SB Ny overskrift: Isolering

S11 Isolasjon av mineralull SB1.11

S11.1 Plater og matter av mineralulli | SB1.11
vegger

S11.2 Plater og matter av mineralulli | SB1.21
gulv

S11.3 Plater og matter av mineralull i | SB1.31
tak

S11.4 Plater av mineralull i andre SB1.41
bygningskonstruksjoner

S11.5 Plater av mineralull for SB5.11
konstruksjoner i grunnen

S11.6 Isolasjon av Igs mineralull SB1.51

S11.7 Isolering av installasjoner med | SB2
mineralull

S11.71 Isolering av rgrledninger med SB2.11
lamellmatter og rarskaler av
mineralull

S11.72 Isolering av rgrledninger med SB2.11
matter av mineralull

S11.73 Isolering av tanker med plater | SB2.21
og matter av mineralull

S11.74 Isolering av rgykrgr og SB1.41
skorsteiner med plater og
matter av mineralull

fortsettes
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad
S11.75 Isolering av kanaler med plater | SB2.311
og matter av mineralull
S11.76 Isolering av kanaler med SB2.311
lamellmatter av mineralull

S11.77 Lydisolering av kanaler og SB2.331
lydfeller med mineralull

S12 Isolasjon av cellematerialer av | SB1.12
gummi, plast eller glass

S12.1 Isolasjon av cellematerialer i SB1.12
vegger

S12.2 Isolasjon av cellematerialer i SB1.22
gulv

S12.3 Isolasjon av cellematerialer i tak | SB1.32

S12.4 Isolasjon med cellematerialeri | SB1.42
andre bygningskonstruksjoner

S12.5 Isolasjon av cellematerialer for | SB5.12
konstruksjoner i grunnen

S12.6 Isolering av installasjoner med | SB2
cellematerialer

S$512.61 Isolering av rgrledninger med SB2.12
cellematerialer

S12.62 Isolering av tanker med SB2.22
cellematerialer

S12.63 Isolering av kanaler med SB2.312
cellematerialer

S13 Isolasjon av trebaserte SB1.13
materialer

S13.1 Isolasjon av trebaserte SB1.13
materialer i vegger

S13.11 Isolasjon av cellulosefiber i SB1.13
vegger

S13.12 Isolasjon av treullplater i vegger | SB1.13

S13.2 Isolasjon av trebaserte SB1.23
materialer i bjelkelag

S$13.21 Isolasjon av cellulosefiber i SB1.23
bjelkelag

S$13.22 Isolasjon av treullplater pa SB1.23
undergulv

S13.3 Isolasjon av trebaserte SB1.33
materialer i tak

S13.31 Isolasjon av cellulosefiber i tak | SB1.33

S13.32 Isolasjon av treullplater i tak SB1.33

fortsettes
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad

S14 Isolasjon av lettbetong eller SB1, SB2,
materialer med lette tilslag SB5

S14.1 Isolasjon av lettbetong eller SB1.4
materialer med lette tilslag i
vegger

S14.2 Isolasjon av lettbetong eller SB1.24
materialer med lette tilslag i
gulv

S14.3 Isolasjon av lettbetong eller SB1.34
materialer med lette tilslag i tak

S14.4 Isolasjon av lettbetong eller SB5.13
materialer med lette tilslag i
konstruksjoner i grunnen

S14.5 Isolering av tanker med perlitt | SB2.23
eller kalsiumsilikat

S15 Isolering med SB1.81
kuldebrobryterelementer

S16 Isolasjon som beskyttelse mot | SB7
brann eller hgy temperatur

S16.1 Isolasjon pé overflater for & SB7.1
hemme brannutvikling

S$16.2 Isolering av rgrledninger og SB7.2
kanaler for 8 hemme
brannspredning

S16.3 Isolering av baerende SB7.3
konstruksjoner som beskyttelse
mot brann

S17 Frostsikring SB5.2

S17.1 Frostsikring av veier, baner og | SB5.3
plasser

S17.2 Frostsikring av rgrledninger og | SB5.14,
kummer SB5.3

S17.21 Frostsikring av rgrledninger SB5.21

S17.22 Frostsikring av kummer SB5.22

S17.3 Frostsikring av fundamenter SB5.14

S2 Tetningssjikt, membraner og SF1, SV1,
takbelegg SV2

S21 Dampsperresjikt SF1.1

S21.1 Dampsperresjikt av plast eller SF1.12
asfaltbelegg

S21.2 Oppbretter, nedbretter, SF1.18
tilslutninger og gjennomfgringer
i dampsperresijikt
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad
S22 Vindsperresijikt SF1.2
S22.1 Vindsperresijikt pa vegger SF1.22
S22.2 Vindsperresijikt pa etasjeskillere | SF1.23
og tak

S22.3 Kombinert vindsperresjikt og SF1.24
forenklet undertak

S22.4 Oppbretter, nedbretter, SF1.28
tilslutninger og gjennomfgringer
i vindsperresjikt

S23 Membraner SF1.3, SV1

S23.0 Sammensatte membraner SV1

S23.1 Forberedelser og etterarbeider i | SF1.31
forbindelse med membraner

S23.2 Membran som paferes flytende | SF1.32

S23.3 Membraner av folie eller SF1.33
asfaltbelegg

S23.4 Oppbretter, nedbretter, SF1.38
tilslutninger og gjennomfgringer
i membran

S24 Vannavvisende sjikt SF1.4

S24.1 Stapte vannavvisende sjikt Utgatt

S24.2 Vannavvisende sjikt av SF1.42
pastrykningsmidler

S24.3 Vannavvisende sjikt av belegg | SF1.43
pa rull

S25 Tekning av asfalt takbelegg og | SF1.5 og Takbelegg som skal tildekkes,
takfolie Sv2 beskrives som membran.

S25.0 Sammensatt tekning av asfalt | SV2
takbelegg og takfolie

S25.1 Forberedelser og etterarbeider i | SF1.51
forbindelse med tekning

S25.2 Tekning av asfalt takbelegg og | SF1.52
takfolie

S25.21 Tekning av takfolie SF1.522

S25.22 Tekning av asfalt takbelegg SF1.523

S25.3 Oppbretter, nedbretter, SF1.58
tilslutninger og gjennomfgringer
i tekning

S26 Beskyttelseslag av singel SF1.6

S3 Fugetetting SF3

S31 Tetting med elastisk fugemasse | SF3.1

fortsettes
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad

S32 Tetting med plastisk fugemasse | SF3.2

S33 Tetting med stiv fugemasse SF3.3

S34 Tetting med tettelister SF3.4

S35 Tetting med ekspanderende SF3.5
fugeband

S36 Tetting med elastisk folie SF3.6

S4 Tekning, kledning og beslag av | PN
falsede tynnplater

S5 Tekninger og kledninger av QR, SL, SM
omleggsmaterialer

S51 Tekninger av takstein SL2, SV3.1

S51.1 Tekninger av betongtakstein SL2, SV3.1

S51.2 Tekninger av tegltakstein SL2, SV3.1

S52 Tekninger av skifer SL3, SV3.2

S53 Tekninger og kledninger av SL6, SL8,
profilerte plater SM6

S53.1 Tekninger og kledninger av SL6, SM6
profilerte metallplater

S53.11 Tekninger og kledninger av SL6.2,
profilerte aluminiumsplater SM6.2

S$53.12 Tekninger og kledninger av SL6.3,
profilerte stalplater SM6.3

S$53.13 Tekninger og kledninger av SL6.621,
rustfrie stalplater SM6.61

S53.14 Tekninger og kledninger av SL6.622,
profilerte kopperplater SM6.62

S$53.15 Tekninger og kledninger av SL6.623,
profilerte sinkplater SM6.63

S553.16 Avslutning mot skjeve vinkler SL6.8, SM8

S53.17 Tilslutninger ved platetekning SL6.8

S53.2 Tekninger og kledninger av SL6.6,
profilerte plater som ikke er av | SM6.6
metall

S53.3 Tilpasninger ved tekninger av. | SL6.8
profilerte plater

S54 Kledninger av SM4
tynnplatekassetter

S55 Tekninger av asfaltshingel SL4

S56 Diverse kledninger og tekninger | QR3, QR4
av omleggsmaterialer

fortsettes
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Tabell B.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad

S$56.1 Kledninger og tekninger av QR3
trevirke

S56.11 Tekninger av bord QR3.1

S56.12 Tekninger og kledninger av QR3.2
spon

S56.2 Torvtak QR4

S6 Tetting av utsparinger for SF6
gjennomfaringer

S61 Tetting med stgpbar masse SF6.1

S62 Tetting med SF6.2
mineralull/mineralfiber

S63 Tetting med celleplast SF6.3

S64 Tetting med ferdige produkter | SF6.4

S7 Overflatekledning av isolerte SB1.7 og
installasjoner SB2.7
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