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Tillegg B
(informativt)
Glans og glansbetegnelser

Glans betegnes med glanstall. Glanstallet til et malingsmateriale framkommer som resultat av maling i
laboratorium etter NS-EN ISO 2813 med 60° innfallsvinkel pa lysstralen. Ved glanstall 7 (eller 07) reflekteres

ca. 7 % av samlet lysmengde med den innfallsvinkelen.

Malingsmaterialer kan grupperes i glanskategorier med betegnelser etter NS-EN 927-1:1996, punkt 4.2.3.
Kategoriene skiller seg fra noen eldre kategorier som i noen tilfeller fremdeles er i bruk i Norden. Siden
betegnelsene péa glanskategoriene er nesten de samme, mens betydningen er forskjellig, er det viktig & falge
TB, y3.5) og spesifisere glanstall.

Tabell B.1 — Glanshetegnelser etter NS-EN 927-1:1996

Betegnelse Glanstall
Hoyglans >80
Blank >60 <80
Halvblank >35 =60
Silkematt >10 <35
Matt <10

Tabell B.2 — Eldre glansbetegnelser som fortsatt i noen tilfeller brukes i Norden

Betegnelse Glanstall
Helblank =90
Blank 56 - 89
Halvblank 20-55
Silkematt 7-19
Matt 4-6
Helmatt <3

Et tredje sett med kategoribetegnelser finnes i NS-EN 1062-1 for mur- og betongmalinger. Heller ikke de
betegnelsene bgr benyttes uten at glanstallet angis.

Glanstallet er et uttrykk for refleksjonen som males pa et oppstrgk av malingsmaterialet pa en glassplate i
laboratorium.

Glansen vil visuelt endres betydelig nar lysvinkelen og/eller lysets styrke varierer. Et malingsmateriale med
glanstall 7 (07) kan saledes under visse forhold visuelt oppfattes & ha svaert hgy glans (60 % til 80 %) pa
flater som betraktes i slepelys med motlys. P4 samme overflate kan glansen visuelt oppfattes & ha lavere
lysrefleksjon enn 7 % med samme malingsmateriale nar betraktningen skjer (omtrent) vinkelrett pa flaten.

Lys som treffer overflatene pa en mate som gker overflateglansen, kan gjengi ujevnheter i overflaten og
pavirke utseendet (det estetiske inntrykket) negativt.
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