NS 3420-G:2008

Tillegg D (informativt)
Endringer i kodestrukturen

Tabell D.1 - Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GB Grunnforsterkning F2
GB1 Vertikaldren F21
GB2 Dypkomprimering F22
GB3 Dypstabilisering F27
GB5 Grunnfrysing F25
GB38 Spesielle arbeider ved F2 Nytt overskriftsniva.
grunnforsterkning
GB8.1 Praving og kontroll ved F21.1, F22.1, Samlet setningsmallere,
grunnforsterkning del av F25, peilergr, poretrykksmalere og
F27.1 kontroll av lagringstetthet.
GE Boring i berg og Igsmasser G3, G4, G6, Nytt overskriftsniva.
H2, H8, 12
GE1 Boring i berg G3, G4, G61,
H21
GE1.1 Boring av hull i berg — diameter til | G31, G32, G33, | Ny inndeling.
og med 150 mm G41, G43
GE1.11 Boring av hull i berg — diameter til | G31, G33, G41
og med 150 mm — fra dagen
GE1.12 Boring av hull i berg — diameter til | G31, G33, G41
og med 150 mm — under jord
GE1.15 Kjerneboring G32
GE1.18 Tilhgrende arbeider ved boring i Nytt overskriftsniva.
berg — diameter til og med 150 mm
GE1.181 Vanntapsmaling G35, G43.2
GE1.182 Lekkasjemaling G43.1
GE1.183 Spyling av borehull i berg G41.3
GE1.2 Boring i berg — diameter over 150 | H21.12
mm
GE1.21 Rigg for boring i berg — diameter Ny kode.
over 150 mm
GE1.22 Oppstilling for boring i berg — Ny kode.
diameter over 150 mm
GE1.23 Boring i berg — diameter over 150 Ny kode.
mm
GE1.28 Spesielle arbeider Ny kode.
GE1.281 Kamerainspeksjon av borehull Ny kode.
GE1.6 Fullprofilboring i berg G61
(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GE1.61 Rigg for fullprofilboring G61.1
GE1.62 Fullprofilboring av tunnel G61.2
GE1.63 Fullprofilboring av sjakt G61.3
GE2 Boring i lgsmasser H21.11,124.2
GE2.1 Rigg for boring i lasmasser 124.2 Generalisert
GE2.2 Oppstilling for boring i lgsmasser | 124.2 Generalisert
GE2.3 Boring i lgsmasser — diameter til 124.2 Generalisert
og med 350 mm
GE2.38 Spesielle arbeider i forbindelse 124.2 Generalisert
med boring i lgsmasser - diameter
til og med 350 mm
GE2.381 Innboring av féringsrgr i berg 124.25 Generalisert
GE2.4 Boring i lesmasser — diameter over | H21.11
350 mm
GE3 Kombinert boring i Igsmasser og H21.13
berg
GE3.1 Rigg for kombinert boring i berg og Ny kode.
lgsmasser
GE3.2 Oppstilling for kombinert boring i Ny kode.
berg og lgsmasser
GE3.3 Kombinert boring i berg og Ny kode.
lgsmasser
GE4 Rarpressing H21.2
GES8 Spesielle arbeider ved boring i G34, G42, G63, | Ny overskrift.
berg og Igsmasser H2, H84
GE8.1 Handtering av masser fra boring H24, H84.2
0g rgrpressing
GE8.2 Avviksmaling i borehull G34, G42
GES8.3 Sikring av borehull G63.4, H23
GE8.31 Gjensteping av borehull G63.4, H23.2
GE8.32 Manuell rensk i borehull Ny kode.
GE8.33 Stabilisering med slurry Ny kode.
GES8.34 Gysing mellom féringsrer og H23.3
borehull
GE8.35 Tetting mellom lgsmasser og berg | H23.4
GE8.4 Inntrekking av féringsrar/varergr Ny kode.
GES8.5 Passering av hindringer ved boring | H22
og rerpressing i lgsmasser
GH Stgttekonstruksjoner 13 Spuntvegger og avstivninger.
(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad

GH1 Spuntvegger 131, 132 Stal og tre slatt sammen.
Fordybling flyttet til GS5.2.

GH2 Bjelkestengsel 133 Fordybling flyttet til GS5.2.

GH3 Slissevegger 134 Fordybling flyttet til GS5.2.

GH6 Puter og avstivninger 135 Forankringer og avstivninger
(inkl. stagforankringer).

GK Peler 11,12 Slatt sammen.

GK1 Neddrevet pel eller stalrgr 1 Rammede peler.

GK1.1 Forberedende arbeider 11 Utsetting, forgraving og
bortkjgring flyttet. Protokoll
inkludert i installasjon.

GK1.11 Fordéring 111.3

GK1.12 Tiltak for & begrense 11.4

massefortrengning
GK1.2 Levering av peler og stalrer 112.1, 112.2, Ulike peletyper slatt sammen.
112.3, 1131,
113.2, 113.3,
14.1, 114.2,
114.3, 1151,
115.2,115.3
GK1.3 Rigging for neddriving av pel eller |112.4, 113.4,
stalrgr 14.4,15.4
GK1.4 Neddriving av pel eller stalrgr 112.44, 113.44,
[14.4,115.43

GK1.5 Innmeisling og stoppslagning 112.4,113.4, Ny overskrift.

14.4,115.4

GK1.51 Stoppslagning i lasmasser 112.45. 113.471,

[14.45
GK1.52 Innmeisling og stoppslagning i 112.44, 113.465,
berg 114.44,
GK1.53 Tilleggsramming ved innmeisling 112.462,
og stoppslagning 113.473,
[14.462, 115.46
GK1.6 Etterramming 112.47,112.7,
[13.475, 114.47,
115.47
GK1.7 Avsluttende arbeider for neddrevet | 113.72, 114.72, | Ny overskrift.
pel eller stalrgr 118.2

GK1.71 Kapping 118.2

GK1.72 Topp-plater pa stalpel 113.72, 114.72

GK1.8 Spesialarbeider for neddrevne 113.2, 113.4, Ny overskrift.

peler og stalrar 115.4
(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GK1.81 Spesialarbeider for stalpeler med |113.24,113.4 Ny overskrift.
massefortrengning
GK1.811 Forsterkningsringer for 113.24
stalragrspeler
GK1.812 Forboring i berg for pelespiss 113.464
GK1.813 Midlertidig avstivning av 113.42
stalragrspeler
GK1.82 Spesialarbeider for trepeler 115.4 Ny overskrift.
GK1.821 Skjgting av trepeler 115.44
GK2 Boret pel eller stalrgr 121, 123
GK2.1 Forberedende arbeider 121 Forgraving til FD.
GK2.14 Supplerende fjellkontrollboringer 121.2
GK2.2 Boring for pel eller stalrar 123.2
GK2.21 Rigg for boring av pel eller stalrgr 123.21
GK2.22 Nedboring av pel eller stalrgr 123.23
GK2.3 Etablering av bergfot for borede 123.4
peler med trekking av borergr
GK2.8 Spesielle arbeider for borede peler Ny overskrift.
GK2.81 Engangsborkroner pa stalrgrspeler Ny
GK3 Sjaktede peler 122
GK3.1 Pelesjakt 122.2
GK3.2 Bergfot for sjaktede peler 122.3
GK4 Injiserte peler ny
GK4.1 Jetpeler ny
GK7 Etablering av baerende peledeler |11, 12 Ny overskrift.
GK7.1 Etablering av plasstapt pel 113, 118, 122, Ny overskrift.
123, 128
GK7.11 Uttak av masse fra pel eller 113.45
borerar
GK7.111 Rigging og uttak av masse 113.451,
113.452, 123.21
GK7.112 Bruk av stgttevaeske ved boring og | 123.25
uttak av masse
GK7.113 Forsering av harde masser og 123.26
blokker
GK7.12 Armering for plasstapt pel 113.51, 122 4,
123.5
GK7.13 Forankrings-/inspeksjonsrer i 123.53
borede peler
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GK7.14 Step av plasstapt pel 113.52, 122.5,
123.6
GK7.17 Avsluttende arbeider for plasstepte | 118, 128
peler
GK7.171 Kapping av boret pel 118.2, 128.3
GK7.2 Etablering av stalkjernepel 124,128 Boring er flyttet til GE.
GK7.21 Stalkjerner 124.3
GK7.27 Avsluttende arbeider for Ny overskrift.
stalkjernepeler
GK7.271 Kapping av stalkjernepel 128.31
GK7.272 Pelehoder for stalkjernepeler 124.4
GK8 Spesielle pelearbeider 11,12 Ny overskrift.
GK8.1 Spesialarbeider for stalpeler 114 Ny overskrift.
GK8.11 Katodisk beskyttelse av stalpeler 114.74
GK8.2 Pregving og kontroll av peler 112.6, 113.6,
114.6, 115.6,
124, 128
GK8.21 Provebelastning av peler 112.61, 113.61, | Ulike peletyper slatt sammen.
114.61, 115.61
GK8.22 Provetrekking av strekkpeler 124.8
GK8.23 Dynamisk kontrollmaling 113.62, 114.62,
128.82
GM Bronner H8
GM1 Rarbrgnner H82
GM1.1 Boring H82.1
GM1.2 Filtermasse H82.2
GM1.3 Bronnrgr H82.3
GM1.31 Brgnnrer av stal H82.31
GM1.32 Bronnrgr av plast H82.32
GM1.33 Brennrer av prefabrikkerte H82.33
betongelementer
GM1.34 Brennrgr av plasstgpt betong H82.34
GM1.4 Filterrgr, bunntetting H82.4
GM1.5 Hygienisk skjerming H82.5
GM1.6 Bronnutvikling H82.6
GM1.7 Injeksjonsrgr for returvann H82.7
GM2 Borebrgnner H83
GM2.1 Boring H83.1, H83.2
(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad

GM2.3 Skjerming H83.3

GM2.4 Prevetaking under boring H83.4

GM2.5 Bronnutvikling H83.5

GM2.8 Gjentetting av brgnn H83.8

GM3 Brenninstallasjoner H86

GM3.1 Stigergr og brgnnhoder H86.1

GM3.11 Stigergr H86.11

GM3.12 Midlertidige brennhoder H86.12

GM3.13 Permanente brgnnhoder H86.13

GM3.3 Kollektorer H86.3

GM3.4 Gjenfylling med varmeledende H86.4

materiale

GM3.5 Overvakingsutstyr H86.5 og H86.6

GM7 Rehabilitering av brgnner H88

GM8 Spesielle arbeider for brgnner H85, H87 Ny overskrift.

GM8.1 Midlertidig bregnnbeskyttelse H85.1

GM8.4 Praving og kontroll H85 Ny overskrift.

GM8.41 Brennlogging H85.2

GM8.42 Maling av retning, helning og H85.3

retthet

GM8.43 Brgnnpreving H85.4

GM8.44 Desinfisering H85.5

GM8.7 Avsluttende arbeider H87

GQ Injeksjonsarbeider G4

GQ1 Oppstilling for injeksjon G44

GQ2 Pakningsplassering for injeksjon G45.1

GQ3 Levering av injeksjonsmiddel G45.21

GQ4 Injeksjon G45. G47

GQ4.1 Injeksjonsarbeid G45.22

GQ4.2 Kontaktinjeksjon G47

GQ8 Spesielle arbeider ved injeksjon G46 Ny overskrift.

GQ8.1 Ventetid ved injeksjon ved stuff G46

GS Berg- og lasmasseforankringer G2, G7, G8, Ny overskrift.
122, 135

GS1 Forankringer med stag G23, G73, G83, | Ny overskrift.
135.2

(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GS1.1 Forankringsstag i berg G23, G73, G83
GS1.2 Forankringsstag i lasmasser 135.2
GS1.21 Rigg for forankringsstag i 135.221
lgsmasser
GS1.21 Forankringsstag i lgsmasser — 135.2 Ny inndeling.
oppgjer basert pa utfert lengde
GS1.24 Forankringsstag i lgasmasser — 135.2 Ny inndeling.
oppgjer etter antall
GS1.8 Spesielle arbeider ved 135.2 Ny inndeling.
forankringsstag i berg- og
lgsmasser
GS1.81 Gjennomfaring i spunt 135.262 Delvis
GS1.82 Beskyttelse av staghode 135.261
GS1.83 Justering av spennkraft 135.272
GS1.84 Fjerning av midlertidige stag Ny kode.
GS1.85 Spesiell prgvetrekking av stag Ny kode.
GS5 Bolter og dybler i berg G82,122.33
GU Geosynteter 14
GU1 Armering med geosynteter 141
GU1.1 Jordarmering med geosynteter 141.1
GU1.2 Armering for trafikkbelastning 141.2
GU2 Beskyttelse med geosynteter 142
GU3 Drenering med geosynteter 143
GU4 Erosjonssikring med geosynteter | 144
GU4.1 Erosjonssikring med geosynteter | 144.1
mot skraningserosjon
GU4.2 Erosjonssikring med geosynteter | 144.2
mot stram- og bglgeerosjon
GU4.3 Forankring av erosjonssikring 144.3
GU5 Filter av geosynteter 145
GUG6 Separasjon med geosynteter 146
GUG.1 Separasjon med geosynteter i veg- | 146.1
, plass- og banekonstruksjoner
GU6.2 Separasjon med geosynteter i 146.2
forbindelse med andre
bruksomrader
GU7 Tetting og vannsikring med 147 Ny overskrift.
geosynteter
GU7.1 Tetting mot grunnen 147
(fortsettes)
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Tabell D.1 — Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes)

Ny kode Tema Gammel kode Merknad
GU7.2 Membran ved vannsikring under Ny kode.
jord
Gus @vrig bruk av geosynteter 148
GU8.1 Asfaltarmering 148.1
GuU8.2 Siltskjart 148.2
Gus.3 Tildekking av sjgbunn 148.3
GV Sammensattte arbeider G77, H21, H8 Ny
GV1 Borehull med rgrledninger eller H21.1
kabler
GVv2 Brgnner, komplette H8 Ny
GvV2.1 Gravd brgnn — komplett H81
GVv2.2 Rerbrgnn i lasmasser — komplett | H82.0
GV6 Vann- og G77 Ny
frostsikringskonstruksjoner
GV6.3 Vann- og frostsikrings- G77
konstruksjoner i tunnel og bergrom
GV6.31 Kontaktstapt betonghvelv med G77.2
membran
GV6.32 Hvelv av sprogytebetong Ny
GV6.321 Isolert hvelv av sprgytebetong Ny
GV6.322 Uisolert hvelv av sprgytebetong Ny
GV6.33 Hvelv av plasstgpt betong Ny
GV6.34 Hvelv av elementer G77.3 Ny
GV6.341 Hvelv av betongelementer G77.3
GV6.342 Hvelv av lettbetongelementer Ny
GV6.36 Lette konstruksjoner G77.5
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Tabell D.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur

Gammel kode Tema Ny kode Merknad
F Markrydding, grunnforsterkning, | F, GB
graving og fylling
F2 Grunnforsterkning GB
F21 Dypdrenering GB1
F22 Dypkomprimering GB2
F23 Elektro-osmose, elektrolyse Utgatt
F24 Saltdiffusjon Utgatt
F25 Grunnfrysing GB5
F26 Overflatestabilisering med kalk, Utgatt
sement og bitumen
F27 Dypstabilisering GB3
G Berg FF, FH, FJ, FM,
FP, GE, GQ,
GS, LG, LJ
G2 Rensk og sikring i dagen FF, FP, GS1,
LG, LJ
G23 Sikringsankre GS1.1
G3 Hullboring i berg GE1
G31 Sondérboring ved GE1.1
slaghammerboring
G32 Kjerneboring GE1.15
G33 Annen hullboring i berg GE1
G34 Avviksmaling i borehull GES8.2
G35 Vanntapsmaling GE1.181
G4 Injeksjonsarbeider GE1, GQ
G41 Boring og spyling av injeksjons- | GE1.1,
og kontrollhull GE1.183
G41.1 Boring av injeksjons- og GE1.1
kontrollhull uten krav til styring
G41.2 Boring av injeksjons- og GE1.1
kontrollhull, med krav til styring
G41.3 Hoytrykkspyling av injeksjons- | GE1.183
og kontrollhull
G42 Avviksmaling av injeksjons- og | GE8.2
kontrollhull
G43 Lekkasje- og vanntapsmaling GE1.181,
for injeksjon GE1.182
G43.1 Lekkasjemaling for injeksjon GE1.182
(fortsettes)
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Tabell D.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad
G43.2 Vanntapsmaling for injeksjon GE1.181
G44 Opp- og nedrigging for injeksjon | GQ1
G45 Injeksjon GQ
G45.1 Pakkerplassering for injeksjon GQ2
G45.2 Injeksjon, mengde- og tidsbasert | GQ3, GQ4.1
G45.21 Injeksjonsmiddel GQ3
G45.22 Injeksjonsarbeid GQ4.1
G45.3 Injeksjon, mengdebasert Utgatt
G46 Ventetid ved injeksjon ved stuff | GQ8.1
G47 Kontaktinjeksjon GQ4.2
G6 Boring av tunneler og sjakter Utgatt som eget niva
G61 Fullprofilboring GE1.6
G63 Oppremming GE1
G63.4 Gjennsteping eller injeksjon av | GE8.31
pilothull
G7 Rensk og sikring under dagen FF, FP, GE, GS,
GV, LG, LJ
G73 Sikringsankre GS1.1
G77 Vann- og frostsikring GV6.3
G771 Drenshull i berg GE1.1 Siffer 4 i matrise GE1.1:1
G77.2 Kontaktstgpt betonghvelv med GV6.31
menbran
G77.3 Frittbaerende betonghvelv av GV6.341
elementer
G77.5 Duk og platehvelv GV6.36
G8 Spesielle bergarbeider FH, GS
G82 Bolter i berg GS5.1
G83 Bergankre for forankring GS1.1
H Grgfter, rerledninger, kummer og | F, GE, GM, GQ,
brgnner GV, LC, LV, U,
VB, W
H2 Groftefrie anlegg GE, GQ, GV1,
Uy
H21 Boring og pressing GE, GV1
H21.1 Boring for rgrledninger GE, GV1
H21.2 Rarpressing GE4
H22 Forsering av hindringer GES8.5
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Tabell D.2 — Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes)

Gammel kode Tema Ny kode Merknad
H23 Sikring av hull i lgsmasser og i GE8.3
berg
H23.1 Injeksjon fgr boring av pilot GQ
H23.2 Injeksjon av pilothull GES8.31 Kan i noen tilfeller bruke GQ.
H23.3 Utstgping av spalte mellom GE8.34
foringsrer og hull
H23.4 Tetting av overgang mellom GES8.35
lgsmasser og berg
H24 Oppsamling, transport og GES8.1 Endret innhold
levering til sluttbehandling, slam,
injiseringsmasse, avfall m.v.
H8 Brgnner GM
H81 Gravde brgnner GV1 Gravde brgnner, komplett
H82 Rarbrenner GM1
H82.0 Komplett rarbrgnn GVv2
H82.1 Boring GM1.1
H82.2 Filtermasse GM1.2
H82.3 Bronnrgr GM1.3
H82.31 Brennrgr av stal GM1.31
H82.32 Bronnrgr av plast GM1.32
H82.33 Brgnnregr av prefabrikkerte GM1.33
elementer
H82.34 Brgnnregr av plasstgpt betong GM1.34
H82.4 Filterrgr, bunntetting GM1.4
H82.5 Hygienisk skjerming GM1.5
H82.6 Brannutvikling GM1.6
H82.7 Injeksjonsrar for returvann GM1.7
H83 Borebrgnner GM2
H83.1 Boring med féringsrer i GM2.1
lgsmasser
H83.2 Boring i berg GM2.1
H83.3 Skjerming GM2.3
H83.4 Provetaking under boring GM2.4
H83.5 Bronnutvikling GM2.5
H83.8 Gjentetting av brgnn GM2.8
H84 Fjerning og behandling av vann | GE8.1
og slam
H84.2 Fjerning/behandling av slam GES8.1
(fortsettes)
278 SN © 2008




NS 3420-G:2008
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Gammel kode Tema Ny kode Merknad
H85 Beskyttelse og pragving Utgatt som egen overskrift
H85.1 Midlertidig bregnnbeskyttelse GM8.1
H85.2 Brennlogging GM8.41
H85.3 Maling av retning, helning og retthet | GM8.42
H85.4 Brennprgving GM8.44
H85.5 Desinfisering GM8.44
H86 Brgnninstallasjoner GM3
H86.1 Stigergr og brgnnhoder GM3.1
H86.11 Stigerar GM3.11
H86.12 Midlertidige brgnnhoder GM3.12
H86.13 Permanente brgnnhoder GM3.13
H86.3 Kollektorer GM3.3
H86.4 Gjenfylling GM3.4
H86.5 Overvakings- og driftsutstyr GM3.5
H86.6 Rear for overvakings- og driftsutstyr | GM3.6
H87 Sluttdokumentasjon GM8.7 Ny tittel, delvis inkludert i de

gvrige kodene.

H88 Rehabilitering av brgnner GM7
11 Rammede peler GK1
111 Forberedende arbeider GK1.1
112 Betongpeler GK1.2 - GK1.6,

GK8.2
113 Stalrgrspeler GK1.2 - GK1.8,

GK7.1, GK8.2
114 Massive stalpeler GK1.2 - GK1.7,

GKs8
115 Trepeler GK1.2—- GK1.6,

GK1.82, GK8.2
118 Avsluttende arbeider GK1.71 Fjerning av kapp, til FM
12 Plasstapte peler GE, GK Splittet i flere deler
121 Stalkjernepeler GK2.1
122 Sjaktede peler GKa3, GK7.12,

GK7.14
123 Borede peler GK2.2, GK7.1
124 Stalkjernepeler GE2.1, GE2.2,

GE2.3, GE11,

GE1.2, GK7.2,

GK8.22

(fortsettes)
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Gammel kode Tema Ny kode Merknad
128 Avsluttende arbeider GK7.171,
GK7.271

13 Spuntvegger og avstivninger GH, GS

131 Spuntvegger av stal GH1

132 Spuntvegger av tre GH1

133 Bjelkestengsel GH2

134 Slissevegger GH3

135 Forankringer og avstivninger GHG6, GS2

14 Geosynteter GU

141 Armering GU1

141.1 Jordarmering GU1.1

141.2 Armering for trafikkbelastning GU1.2

142 Beskyttelse GuU2

143 Drenering GU3

144 Erosjonssikring GU4

144 .1 Erosjonssikring mot GU4.1
skraningserosjon

144.2 Erosjonssikring mot strgm- og GU4.2
balgeerosjon

144.3 Forankring av erosjonssikring GU4.3

145 Filter GU5

146 Separasjon GU6

146.1 Separasjon i veg-, plass- og GU6.1
banekonstruksjoner

146.2 Separasjon i forbindelse med GU6.2
andre konstruksjoner

147 Tetting GU7.1

147 1 Geomembran GU7.11

147.2 Andre arbeider i forbindelse med | GU7.18
tetting med geomembran

148 @vrig bruk av geosynteter GU8

148.1 Asfaltarmering GU8.1

148.2 Siltskjart Gus8.2

148.3 Tildekking av sjgbunnen GU8.3
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