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Tillegg B (informativt)
Komprimering

NS 3458 for komprimering angir krav til antall passeringer og lagtykkelse fer komprimering for et gitt
materiale og et gitt komprimeringsutstyr (henholdsvis lett og normal komprimering). Ved behov for a angi
andre krav til komprimering (spesiell komprimering) gir standarden ikke direkte krav men viser hva som
normalt vil innga i en slik spesifikasjon.

Krav til komprimering kan angis pa ulike mater, avhengig av typen masser og muligheter for kontroll av
komprimeringsgraden. Der komprimeringen angis i Standard Proctor eller Modifisert Proctor, ma
densiteten av det komprimerte materialet kunne males pa byggeplassen, og dessuten ma Proctorpraving
av materialet kunne utfgres i laboratoriet.

For velgradert materiale med en @gvre nominelle steinstarrelse pa mindre enn eller lik 53 mm, kan
komprimeringsgraden ofte angis i Standard Proctor eller Modifisert Proctor.

For materiale med en gvre nominell steinstarrelse pa opptil ca. 150 mm, kan komprimeringen kontrolleres
ved hjelp av platebelastning. Dette avhenger imidlertid av materialets gradering.

Komprimeringen kan ogsa kontrolleres under arbeidet ved nivellement.

De to sistnevnte metodene gir ikke resultat i form av densitet, og komprimeringskravet ma derfor benytte
kriterier som er knyttet til kontrollmetoden.
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