NS 3420-G:2008

Tillegg B (informativt)
Bruk av geosynteter i deponi

B.1 Prinsipiell oppbygning

Figur B.1 viser en prinsipiell oppbygning av et avfallsdeponi.
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Figur B.1 — Prinsipiell oppbygning av et avfallsdeponi

Falgende forhold ma vurderes under prosjekteringen av et avfallsdeponi:

— Grunnforhold, undergrunnens baereevne, setningsfare, eventuelt armeringsbehov mot blgt grunn er
vesentlige faktorer. Beregninger er ofte ngdvendig.

— Avretting av undergrunnen skal sgrge for at underlaget for membranen blir jevnt og fri for spisse
gjenstander.

— Beskyttelseslag under membranen skal hindre skade pa membranen fra avrettingslaget eller
undergrunnen. | tillegg skal laget drenere ut vann for & unnga hydrostatisk trykk under membranen.
Bruk av beskyttelsesduk mot membranen ma vurderes. Bestar underlaget av naturlig avrundede
kornmasser pa opptil 8 mm, kan behovet for beskyttelsesduk veere overfladig, men ved grovere eller
knuste masser bar beskyttelsesduk brukes.

— Beskyttelsesduker er gjerne tykke filtede fiberduker (minst 500 g/mz).

— Beskyttelseslag over membranen skal hindre skade av membranen fra avfallsfyllingen. | tillegg skal
laget drenere ut vaeske fra fyllingen og fare denne til avrenningsgrafter, som igjen fgrer den til
oppsamlingskummer.

— Typiske fraksjoner for beskyttelseslag kan vaere 0-4, 0-8, 16-64 mm.

— Friksjonen mellom membranen og massene avgjer hvilken skraningsvinkel vi kan ha i deponiet.
Friksjonsforholdene kan pavirkes ved valg av type membran (glatt eller teksturert). Jordarmering over
membran ma vurderes for at det ikke skal oppsta for mye strekk i membranen.

— Avfallshgyde og -tyngde (egenvekt) gir belastningen pa membranen. Dette har ogsa betydning ved
valg av beskyttelsesduk mot membranen.

— Prosjektering av tildekning/innkapsling etter avsluttet fylling (avsluttende tetting/tildekningsmembran,
ventilering osv) ma ikke glemmes.

— Bentonitt ber kun nyttes til sekundeertetting.
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B.2 Forslag til risikovurderinger og valg av lgsning ved bruk av geomembraner

B.2.1 Introduksjon

Dette tillegget er ment som en veiledning i hvordan man, basert pa en risikovurdering, velger
membrankonstruksjon. Risikovurderingen bgr utfgres iht. NS 5815 "Risikovurdering av anleggsarbeider.”

Risikovurdering brukes som underlag for risikobasert sikkerhetsstyring og er et nyttig og ofte nadvendig
hjelpemiddel som underlag for beslutninger og for &8 dokumentere at mal og akseptkriterier blir oppnadd.

| dette tillegget er det primaert de miljgmessige konsekvensene man tar hensyn til.

| B.2.4 er det gitt en oversikt med skisser, over forslag til konstruksjonsoppbygning. Oppsettet er gjort i
prioritert rekkefglge over hvilke Igsninger som gir best tetthet. All erfaring tilsier at en tolags lgsning gir
bedre tetthet enn en ettlags, og at en trelags lgsning gir bedre tetthet enn en tolags lgsning.

Det er viktig & papeke at membranene er en del av den totale konstruksjonen, og at man ma ta hensyn til
dette.

B.2.2 Forarbeid/planlegging av risikovurdering

Det farste man ber gjare, er a definere akseptkriteriene. Akseptkriteriene kan uttrykkes med ord
(kvalitative) eller med tall (kvantitative), og kan vaere basert pa myndighetskrav, standarder, nasjonale
eller regionale retningslinjer, erfaring eller teoretisk kunnskap. Et illustrativt flytdiagram for risikovurdering

er vist i NS 5815 pkt. 3.

B.2.3 Risikovurdering

| starten av en risikovurdering bar alle forutsetninger og antakelser som er gjort i forarbeidet, gjennomgas
og katalogiseres. Videre ma man vurdere prosjektbeskrivelsen, type anlegg, farekilde osv.

B.2.3.1 Vurdering av konsekvens

Konsekvensen(e) av at en ugnsket hendelse inntreffer, skal belyses og vurderes. Det skilles mellom fem
konsekvenskategorier, avhengig av alvorlighetsgraden (se tabell B.1 under).

Tabell B.1 — Konsekvenskategorier (basert pa NS 5815)

Konsekvens- Grad Eksempel
kategori
K1 Ufarlig Sma miljgskader.
Ikke registrerbar i resipient.
K2 Farlig Miljgskader.

Registrerbar skade, restaureringstid < 1ar.

K3 Kritisk Betydelige miljgskader.
Restaureringstid 1-3 ar, forurenset grunn som krever oppgraving.

K4 Meget kritisk | Alvorlige og langvarige miljgskader.
Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 ar.

K5 Katastrofal | Sveert alvorlige og langvarige miljgskader.
Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 ar.
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B.2.3.2 Vurdering av sannsynlighet

Arsak til de ugnskede hendelsene skal gjennomgés, vurderes og beskrives. Det gjgres en vurdering av
sannsynligheten for at den ugnskede hendelsen inntreffer.

Sannsynligheten for ugnskede hendelser deles i fem kategorier avhengig av grad og hyppighet, som vist i
tabell B.2.

Tabell B.2 - Sannsynlighetskategorier (basert pa NS 5815)

Sannsynlighets- Grad Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3
kategori
S1 Lite sannsynlig >5ar Sjeldnere enn en Aldri registrert
gang per 10 ar lignende hendelser
S2 Mindre 1ar-5ar 1 gang hvert 5-10 ar | Har veert registrert
sannsynlig lignende hendelser
S3 Sannsynlig 6 maneder-1 ar 1 gang hvert 1-5 ar | Har veert registrert i
sammenlignbare
prosjekter
S4 Meget sannsynlig | 14 dager-6 1-10 ganger hvert ar | Vil kunne skje i
maneder prosjektet
S5 Sveert sannsynlig | 0-14 dager Mer enn 10 gangeri | Forventes a skje i
aret prosjektet

B.2.3.3 Valg av Igsning — Risikovurdering

Pa bakgrunn av denne analysen kan man lage en risikosammenstilling, og ut ifra denne kan man velge
(foreslad) membranlgsninger/lasningsgrupper (se tabell B.3 og kapittel B.2.4).

Tabell B.3 — Risikosammenstilling med lgsningsgrupper

Sannsynlighetskategori/ Konsekvenskategori
lasningsgrupper K1 - Ufarlig K2 -Farlig | K3 -Kritisk | K4 - Meget kritisk_| K5 - Katastrofal
S5 Sveert sannsynli 0 2 3 3 3
ynlig

S4 Meget sannsynlig

S2 Mindre sannsynlig

0 2 2
S3 Sannsynlig 0 1 2
0 1 1
0 1 1

NIN|IDN|W
NW| w|w

S1 Lite sannsynlig

B.2.4 Forslag til membranlgsninger

Lasningsgruppe 0 - her kan man bruke tetning av naturlige masser som leire, innfresning av
bentonittpulver i sand/grusmasser, osv.

Lesningsgruppe 1 - ettlagsl@sning med leirmembran GBR-C (se figur B.2:1) eller ettlagslgsning med
plastmembran (GBR-P) eller bitumenmembran (GBR-B) og beskyttelsesduk (se figur B.2:2).

Lagsningsgruppe 2 - tolagslgsning med plastmembran (GBR-P) eller bitumenmembran (GBR-B) pa en
leirmembran GBR-C (se figur B.2:3) eller tolagslgsning med to lag plastmembran (GBR-P) eller
bitumenmembran (GBR-B) og beskyttelsesduk (se figur B.2:4).

Lasningsgruppe 3 - trelagslasning med to lag plastmembran (GBR-P) eller bitumenmembran (GBR-B) pa
en leirmembran GBR-C (se figur B.2:5).
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Figur B.2 - Ettlagslgsning med leirmembran GBR-C
(lesningsgruppe 1)

Figur B.3 - Ettlagslgsning med plastmembran (GBR-P) eller
bitumenmembran (GBR-B) og
beskyttelsesduk (lesningsgruppe 1)

Figur B.4 - Tolagslgsning med plastmembran (GBR-P) eller
bitumenmembran (GBR-B) pa en
leirmembran GBR-C (lesningsgruppe 2)

Figur B.5 - Tolagslgsning med to lag plastmembran (GBR-P) eller
bitumenmembran (GBR-B) og
beskyttelsesduk (lesningsgruppe 2)

Figur B.6 - Trelagslesning med to lag plastmembran (GBR-P) eller
bitumenmembran (GBR-B) pa en
leirmembran GBR-C (lesningsgruppe 3)
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