NS 3420-F:2008

Tillegg C (informativt)
Sammenheng mellom sortering, betegnelse og bruksomrade

Tabell C.1 angir sammenhengen mellom de vanligste sorteringer brukt i Norge, deres betegnelser og

bruksomrader.

For komplett oversikt over mulige kombinasjoner av standardiserte sikt, se NS-EN 13242, tabell 1.

Tabell C.1 - Sammenheng mellom sortering, betegnelse og bruksomrade

Naturlig — singel

Handelssortering Sorteringer basert pa Betegnelse Noen vanlige bruksomrader
i Norge NS-EN 13242
(avrundede storrelser i
parentes)
0/2 Steinmel
0/4 0/4 Sand, maskinsand, | Betong- og asfalttilslag, kabelgrafter,
steinmel hellelegging, idrettsbaner, veger,
gang- og sykkelveger, parkerings- og
gardsplasser, sand til murpuss
0/8 0/8 Sand, maskinsand | Betong- og asfalttilslag, kabelgrafter,
veger, gang- og sykkelveger,
parkerings- og gardsplasser
0/11 0/11,2 (11) Sand, maskinsand | Betong- og asfalttilslag, kabelgrgfter,
(i noen tilfeller veger, gang- og sykkelveger,
subbus) parkerings- og gardsplasser
0/16 0/16 Sand, maskinsand | Veger, gang- og sykkelveger,
(i noen tilfeller parkerings- og gardsplasser
subbus)
0/22 0/22,4 (22) Sand, maskinsand | Dekke pa veger, gang- og
(i noen tilfeller sykkelveger, parkerings- og
subbus) gardsplasser, beerelag (ikke subbus)
0/32 0/31,5 (32) Filterlag, beerelag
0/45 0/45 Filterlag, beerelag
0/56 0/56 Filterlag, beerelag
0/63 0/63 Filterlag, beerelag, forsterkningslag
0/120 0/120 Kult Forsterkningslag
2/4 2/4 Sand, maskinsand | Settelag for belegg
4/8 4/8 Knust — pukk Betong- og asfalttilslag (pukk til
Naturlig — singel asfalttilslag), settelag for belegg
(pukk), gang- og sykkelveger,
parkerings- og gardsplasser, grafter
(pukk), strgvarer (pukk)
4/80 4/80 Knust — pukk
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(fortsettes)

SN © 2008




NS 3420-F:2008

Tabell C.1 — Sammenheng mellom sortering, betegnelse og bruksomrade (fortsettes)

Handelssortering Sorteringer basert pa Betegnelse Noen vanlige bruksomrader
i Norge NS-EN 13242
(avrundede storrelser i
parentes)
8/11 8/11,2 (11) Knust — pukk Betong- og asfalttilslag (pukk til
Naturlig — singel asfalttilslag), gang- og sykkelveger,
parkerings- og gardsplasser, grafter
(pukk), strevarer (pukk)
8/16 8/16 Knust — pukk Betongtilslag, dekke pa veger og
Naturlig — singel parkeringsplasser, drenering, grafter
(pukk)
8/22 8/22,4 (22) Knust — pukk
Naturlig — singel
8/31,5 (32) Knust — pukk
Naturlig — singel
11/16 11/16 Knust — pukk Asfalttilslag (pukk), drenering, grafter
Naturlig — singel (pukk)
11/22 11/22,4 (22) Knust — pukk
Naturlig — singel
11/120 11/125 Kult Forsterkningslag
16/22 16/22 Knust — pukk Betongtilslag, grafter (pukk)
Naturlig — singel
16/32 16/31,5 (32) Knust — pukk Drenering, grgfter (pukk)
Naturlig — singel
16/56 16/56 Knust — pukk Beerelag
Naturlig — singel
20/120 20/120 Kult
22/32 22/31,5 Knust — pukk Forsterkningslag, nedre beerelag
Naturlig — singel
22/63 22/63 Knust — pukk Ballastpukk, baerelag, omfylling,
Naturlig — singel forsterkningslag
22/120 22/120 Kult Beaerelag, forsterkningslag
22/160 22/160 Kult Forsterkningslag
32/63 31,5/63 Knust — pukk
Naturlig — singel
63/120 63/125 Kult
0/300 Kult, sprengt stein Forsterkningslag, erosjonssikring,
fyllmasser
0/600 Sprengt stein Forsterkningslag, erosjonssikring,

fyllmasser
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Tillegg D (informativt)
Graderingstall for Iasmasser

Graderingstallet er et uttrykk for sortering som angir forholdet mellom kornstarrelsene ved 60 % og 10 %

gjennomgang i en kornkurve, dvs. C, = dgo/d4o. Grensene er vist i tabell D.1.
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Tabell D.1 — Gradering av masser

Benevning Graderingstall (C.)
ENSGRADERT Cu<5

MIDDELS GRADERT | 5<C,<15
VELGRADERT C,>15
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