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Tillegg A (informativt) 
Kodebetegnelser for lyskilder 

A.1 Generelt 

Den tekniske spesifikasjonen IEC TS 61231 International lamp coding system (ILCOS) beskriver et 
system for koding av lyskilder uavhengig av produsent. Systemet er bygd opp med tre spesifikasjonsnivå: 
– ILCOS L Kortversjon med en kodeblokk med bokstaver (hele eller deler av blokken kan benyttes). 
– ILCOS LE Utvidet kortversjon som består av første del av bokstavblokken, umiddelbart supplert med 

relevante dimensjoner (tall). 
– ILCOS D Standardversjonen som gir en komplett betegnelse som består av kodeblokk med 

bokstaver og hele (eller deler av) tallblokken. 
I det følgende er det beskrevet hvilke informasjoner som spesifiseres for de ulike lampetyper og 
spesifikasjonsnivå.  

A.2 ILCOS L 

Glødelamper 

Basiskode: 

1. karakter Angir kategori lyskilde (I - glødelampe) 

2. karakter For lamper uten reflektor: Kolbestørrelse (stor eller kompakt) 

 For reflektorlamper: Kolbeform og reflektortype 

3. karakter For lamper uten reflektor: Kolbeform (i henhold til IEC 60887). 

(Det kan benyttes modifiserende tilleggsbokstav) 
 

Første tilleggsgruppe skilt fra basiskode med skråstrek: 

Første karakter Angir spesielle krav til kolbe (klar, matt, farge), reflektor (sølv, gull), glødetråd 
(dekorativ) m.m. 

Andre karakter Kan benyttes for å angi nyanser i pastell, vindu i kolbe eller transparente farger. 
 

Andre tilleggsgruppe skilt fra foregående med dobbel skråstrek: 

To karakterer: Angir ytterligere tekniske detaljer vedrørende glødetråd (filamentretning, forsterket 
oppheng), og begrenset overflatetemperatur. 
 

Halogenglødelamper  

Basiskode: 

Første karakter Angir kategori lyskilde (H - halogenglødelampe) 

Andre karakter Angir tilkobling i én elle to ender, krav til reflektor 

Tredje karakter Angir bruksområde for lampen 

Fjerde karakter  Kan benyttes for angivelse av om lampen er skjermet for bruk i åpne armaturer. 
 

Første tilleggsgruppe, skilt fra basiskode med skråstrek (identisk med glødelamper): 

Første karakter Angir spesielle krav til kolbe (klar, matt, farge), reflektor (sølv, gull), glødetråd 
(dekorativ) m.m. 

Andre karakter Kan benyttes for å angi nyanser i pastell, vindu i kolbe eller transparente farger. 
 

Andre tilleggsgruppe, skilt fra foregående med dobbel skråstrek: 
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To eller en karakterer: Angir ytterligere tekniske detaljer vedrørende UV-reduksjon, IR-anvendelse, kort 
hals. 
 

Lysrør (normale og kompakte) 

Basiskode:  

Første karakter Angir kategori lyskilde (F-lysrør) 

Andre karakter Angir om lyskilden har én eller to kapper, eller om den har innebygd ballast 

Tredje karakter Angir formen på lyskilden 

Fjerde karakter Kan benyttes for å angi om lysrør med én eller to kapper har innebygd 
høyfrekvensballast eller reaktor. 
 

Første tilleggsgruppe, skilt fra basiskode med skråstrek: 

Første karakter Angir spesielle krav til kolbe (klar, matt, farge) 

Andre karakter Kan benyttes for å angi nyanser i pastell, vindu i kolbe, transparente farger. 
 

Andre tilleggsgruppe, skilt fra foregående med dobbel skråstrek: 

To eller en karakterer: Angir ytterligere tekniske detaljer vedrørende bruk i lave eller høye temperaturer, 
om fotocelle er innebygd. 
 

Høytrykks natriumdamplamper 
 

Basiskode: 

Første karakter Angir kategori lyskilde (S-høytrykks natriumdamplampe) 

Andre karakter Angir kombinasjoner av kolbeform, kolbeoverflate og lampesokkel, eller om lampen har 
reflektor 

Tredje karakter Angir tilleggskrav til enkelte av kombinasjonene gitt med karakter nr. 2 med hensyn til 
bruk i armaturer for høytrykks kvikksølvdamplamper eller forbedret fargegjengivelse. 
 

Første tilleggsgruppe skilt fra basiskode med skråstrek: 

Første karakter Kan brukes for å angi om det er rør med dobbel lysbue (tvilling), elektronisk drift eller 
mattglass (for rørformete lamper). 
 

Lavtrykks natriumdamplamper 
 

Basiskode: 

Første karakter Angir kategori lyskilde (L-lavtrykks natriumdamplampe) 

Andre karakter Angir at lampen har enkel sokkel (variant med dobbel sokkel er ikke kjent) 

Tredje karakter Tilleggsopplysning om sokkeltype. 
 

Kvikksølvdamplamper 
 

Basiskode: 

Første karakter Angir kategori lyskilde (Q - kvikksølvdamplampe) 

Andre karakter Angir kombinasjoner av kolbeform, kolbeoverflate og lampesokkel, eller om lampen har 
reflektor 

Tredje karakter Tilleggsopplysning om reflektor i lampe med innebygd ballast. 
 
MERKNAD I noen land er det påkrevd å angi om lampen er normal eller bygd for å slokne når den ytre kolben blir 
knust. Dette kan gjøres ved å benytte første tilleggsgruppe. 
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Første tilleggsgruppe skilt fra basiskode med skråstrek: 

Første karakter Angir om lampen er normal eller konstruert for å slokne hvis ytre kolbe blir knust. 
 

Metallhalogenlamper 
 

Basiskode: 

Første karakter Angir kategori lyskilde (M - metallhalogenlampe) 

Andre karakter Angir kombinasjoner av kolbeform, kolbeoverflate og lampesokkel, eller om lampen har 
reflektor 

Tredje karakter Kan benyttes for angivelse av om lampen er skjermet for bruk i åpne armaturer. 
 

Første tilleggsgruppe, skilt fra basiskode med skråstrek: 

To karakterer Tekniske tilleggsopplysninger (UV-reduksjon). 
 

Spesielle lyskilder 
 

Basiskode: 

Første karakter  Angir kategori lyskilde (X – spesiell lyskilde) 

Andre karakter  Angir lampetype (foreløpig ett valg – høytrykks xenonlampe) 

Andre + tredje karakter Angir type emitter i lampen (foreløpig IR og UV). 
MERKNAD For IR- og UV-emittere består ILCOS L av prefikset XIR eller XUV, etterfulgt av skråstrek og kode for 
informasjon som gis for tilsvarende lamper som ikke har slike emittere.  
For tekniske detaljer for spesielle lamper må det vises til produsentens spesifikasjoner. 
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A.3 ILCOS LE og ILCOS D 

Tabell A.1 viser hvilke tillegg til spesifikasjonsnivå ILCOS L som må gjøres for å spesifisere på nivåene 
ILCOS LE og ILCOS D.  

Tabell A.1 – Tillegg for endring av spesifikasjonsnivå  
ILCOS L til henholdsvis ILCOS LE og ILCOS D 

Lyskildegruppe ILCOS LE ILCOS D 

Glødelamper ILCOS L basiskode supplert med 
lampediameter 

ILCOS L supplert med effekt, 
nominell spenning, lampesokkel og 
dimensjoner 1) 

Halogenlamper ILCOS L basiskode supplert med 
dimensjoner 1) 

ILCOS L supplert med effekt, 
nominell spenning, lampesokkel og 
dimensjoner 1) 

Lysrør 
(normale og kompakte) 

ILCOS L basiskode supplert med 
dimensjoner 1) 

ILCOS L supplert med effekt, 
starterdetaljer 3), lampesokkel og 
dimensjoner 1)  

Høytrykks 
natriumdamplamper 

Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå ILCOS L supplert med effekt 2), 
spenningsområde for lampe 4), 
lampesokkel og dimensjoner 1) 

Lavtrykks 
natriumdamplamper 

Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå ILCOS L supplert med effekt 5), 
lampesokkel og dimensjoner 1)  

Kvikksølvdamplamper Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå ILCOS L supplert med effekt, 
spenningsområde for lampe 6), 
lampesokkel og dimensjoner 

Metallhalogenlamper Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå ILCOS L supplert med effekt, 
spenningsområde for lampe 7), 
lampesokkel og dimensjoner 1) 

Spesielle lyskilder Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå Ikke aktuelt spesifikasjonsnivå 

1) Hvilke dimensjoner som er aktuelle for de ulike lyskildegruppene, er angitt i IEC TS 61231. 

2) I tilknytning til effekt kan det angis fargetemperatur (2 siffer og fargegjengivelsesindeks (Ra), med 
skråstreker som skilletegn. 

3) For lamper med innebygd ballast angis nominell spenning i stedet for starterdetaljer, om nødvendig 
supplert med opplysning om driftsfrekvens, skilt fra spenning med skråsterk. 

4) Spenningsområdet kan angis med bokstav, om nødvendig supplert med tall. Lampespenning kan 
suppleres med en bokstavkode for angivelse av om lampen har internt eller eksternt startutstyr m.m. 

5) For lamper type E erstattes effekten med lampebetegnelsen som består av E og et tall. 

6) Spenningsområde: Se merknad 4. For lamper med innebygd ballast angis nominell nettspenning. 

7) Spenningsområde: Se merknad 4. 
 

 




