NS 3420-BS:2008

Tillegg B (informativt)
Veiledning om beskrivelse av taubaneinstallasjoner for
persontransport

B.1  Entrepriseformer

Byggeobjektet kan beskrives som en samlet entreprise, eller som separate entrepriser etter byggherrens
valg. Arbeidene kan beskrives som en totalentreprise som omfatter bade prosjektering og utfgrelse
(gjelder alltid for maskinleveransen), eller for utfarelse basert pa grunnlag av byggherrens prosjektering
og detaljbeskrivelse.

MERKNAD Det kan veere hensiktsmessig & engasjere fagkompetanse for utarbeidelse av hele eller
deler av en prosjektbeskrivelse.

B.2 Beskrivelsens hoveddeler

Overordnede krav til prosjektdokumenter er gitt i NS 3450 Tabellen nedenfor viser hvilke dokumenter
som inngdr. Ved bruk av denne delen av NS 3420 er det typisk en funksjonsbeskrivelse som utarbeides.

Tabell B.1 - Oversikt over prosjektdokumenter med koder og dokumentnavn

Dokumentgruppe Dokument

A | Prosjektinformasjon Al | Dokumentliste

A2 | Kunngjgring av konkurranse om bygge- og
anleggsoppdrag

A3 | Orientering om prosjektet

B | Konkurranseregler og B1 | Konkurranseregler
kvalifikasjonskrav

B2 | Krauv til tilbyder

B3 | Krav til tilbud

C | Kontraktsbestemmelser C1 | Alminnelige kontraktsbestemmelser

C2 | Spesielle kontraktsbestemmelser

C3 | Avtaledokument

D | Beskrivende del D1 | Beskrivelse av byggeobjekt
D1.1 Detaljbeskrivelse
D1.2 Funksjonsbeskrivelse

D2 | Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse

E | Svardokumenter E1 | Dokumentasjon fra tilbyder

E2 | Utfylt beskrivelse

E3 | Tilbudsskjema

E3.1 Prissammendrag
E3.2 Paslag og timepriser
E3.3 Underskrift
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B.2.1 Detaljbeskrivelse - Utdrag av NS 3450

Beskrivelsen skal angi krav til kvalitet for de enkelte ytelser og delprodukter, og skal normalt ogsa angi
mengder. Den skal henvise til tegninger, skjemaer og tabeller, samt til regler for kontroll, prgving, maling
0g mengdeangivelse.

MERKNAD Ved anvendelse av NS 3420 eller prosesskoder for beskrivelse av delprodukter, prosesser
og ytelser vil generelle krav til materialer, utfgrelse, prgving, toleranser og mengdeangivelse av det enkelte
delproduktet bli med.

Beskrivelsen skal redigeres péa en slik mate at inndelingen kan brukes i forbindelse med planlegging av
produksjonen. | beskrivelser for bygninger skal inndelingen i kapitler veere i henhold til normativt tillegg A.
Hvert kapittel bgr underinndeles i bygningsdeler i henhold til NS 3451. | beskrivelser for anlegg benyttes
normalt andre kapittelinndelinger tilpasset type anlegg.

Et kapittel skal normalt besta av eventuell innledende tekst og poster. Den innledende teksten skal vaere
kort og konsis, og skal bidra til & forsta de underliggende postene.

Postene skal veere entydig nummerert, og skal inkludere alle opplysninger om utfgrelsen som er
ngdvendige for korrekt kalkulasjon.

Forhold og krav i de gvrige delene av beskrivelsen samt i innledende tekster som kan ha prismessige
konsekvenser, skal beskrives med egne poster.

MERKNAD Der det er hensiktsmessig, kan det benyttes henvisninger i aktuelle poster.

EKSEMPEL Nar det kreves at oppdragsgiverens szerlige krav til rutiner (for eksempel med hensyn til
rapportering, dokumentasjon, kvalitetssikring mv.) skal fglges, skal disse kravene inngd i
prosjektdokumentene, og det skal henvises til dem i aktuelle prisbaerende poster i beskrivelsen.

Teksten i postene skal veere konsis i uttrykksformen og skal besta av

— spesifiserende tekster fra NS 3420, prosesskoder eller andre spesifiserende tekster med

mengdeenhet;

— utfyllende og supplerende spesifikasjoner for angivelse av materialer, produkter mm.;

— henvisninger til tegninger, tabeller, bilag mm.;

— mengde (nar dette er aktuelt).

B.2.2 Funksjonsbeskrivelse - Utdrag av NS 3450

En funksjonsbeskrivelse skal omfatte tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av lgsning med hensyn til
arealer, rom og utforming, og for gjennomfaring av prosjektering og kalkulasjon. Funksjonsbeskrivelsen
skal henvise til eventuelle tegninger og andre supplerende dokumenter.

Kravspesifikasjonen skal omfatte relevante deler av fglgende:

— beskrivelse av type byggverk, adresse, tomt og reguleringsbestemmelser;
— informasjon om type og omfang av virksomhet;

— dimensjoneringskriterier;

— forutsetninger for bygningsdrift;

— arealbruk og oppdeling av arealer med krav til fleksibilitet, eventuelt supplert med romprogram,
romfunksjonsprogram mv. eller med arkitekttegninger;

— funksjonskrav til bygningsmessige objekter (bygningsdeler);
— funksjonskrav til tekniske installasjoner;

— krauv til fysisk eller teknisk sikring;

— spesielle miljgkrav;

— eventuell levering av brukerutstyr og inventar;

— krav til dokumentasjon.
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Alle krav og forutsetninger skal veere konkrete, og skal kunne verifiseres i det ferdige byggverket.

MERKNAD 1 Virksomhetens omfang (starrelse) kan beskrives ved hjelp av antall personer (ansatte,
besgkende, kunder/klienter mv.), produksjonsomfang, vareflyt, arealbehov eller andre relevante mal.

MERKNAD 2 Til stgtte ved utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser kan det veere aktuelt & benytte NS 3455
Bygningsfunksjonstabell og NS 3457 Bygningstypetabell.

MERKNAD 3 Hele eller deler av et entreprengrprosjektert byggverk kan beskrives ved henvisning til
referanseobjekt.

Eventuell medvirkning fra oppdragsgiver/bruker i prosjekteringsprosessen etter at tilbudskonkurransen er
avgjort, skal veere beskrevet.

B.3 Forhold som bgr vies spesiell oppmerksomhet

Basert pa erfaring i bransjen er det her listet opp en del forhold som har vist seg a skape problemer ved
enkelte taubaneinstallasjoner. Disse forholdene er i det fglgende listet opp for hver type av taubane.

B.3.1 Skitau

Skitau med staltau og faste medbringere bar bare benyttes der slepetraseen har en korrekt konkav
utforming. Medbringere skal ikke bergre sngdekket i nevneverdig grad. Dersom slepetraseen er rettlinjet
eller har kuler eller sgkk, bar det anvendes et skitau med liten stramming (normalt utfgrt med
kunstfibertau).

B.3.2 Skitrekk

Dersom heisen overveiende benyttes av sma barn, nybegynnere og uerfarne, bar lavere kjgrehastighet
enn maksimalt tillatt kjgrehastighet vurderes. Videre bar kjgrehastigheten vurderes redusert nar pa-
/avstigningsforholdene er vanskelige.

Pase at avstanden fra avstigningsplassen til vendestasjonen om nadvendig gkes ut over minstekravene
dersom

— avstigningspunktet ligger vesenlig etter siste mast (mer enn 5 m);

— avstigningsomradet/toppstasjonen er sterkt vindutsatt;

— det er nedfarter pa skra fremover i kjgreretningen og ut til siden for vendestasjonen;

— det er snorbokser med langsomt opptrekk;

— det er lite fall bort til nedfart(ene);

— det generelt er en vanskelig avstigning.

Pase at avstigningplassen ligger tilstrekkelig hayt i forhold til tilliggende terreng, og slik at det blir godt fall
bort til nedfarter.

Dersom trekktauet (terrenget) stiger mer enn ca. 10° fra siste mast og opp til vendestasjonen, bgr det
vurderes & benytte et skitrekk med enkeltmedbringer (tallerken) for & unnga problemer ved avstigningen.

Pase at taufgringen fra avstigningsplassen til toppstasjonen samt selve toppstasjonen far tilstrekkelig
hgyde over sngdekket. Derved unngas krav om inngjerding, ungdvendig snarydding osv.

Pase at kjgrerommet (heisbua) far tilstrekkelig hgyde i forhold til pastigningsplassen og omkringliggende
sngdekke. Det ma veere fri sikt til det omradet som skal overvakes.

B.3.3 Stolheis

Sgrg for at avstigningspunktet far korrekt hayde i forhold til tilliggende terreng og nedfarter, slik at
skilgpere og snghbrettkjarere glir lett vekk fra avstigningsomradet.

Pase at vaktrommet har vinduer minst 180° rundt kjgrer/toppvakt. Vinduene ma ha lav brystningshayde,
og rommet ma ha smale eller ingen hjgrnestolper, og liten utstrekning i heisens lengderetning.

Unnga hgy taufgring i trasé. Det kan medfare ungdig frykt hos passasjerer, hgy nedfiringshayde ved
evakuering og ungdvendig vindpakjenning. Sett inn flere master.
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