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Tillegg F (informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell F.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

FB Markrydding F1, H12.1  

FB1 Vegetasjonsrydding F11  

FB1.2 Felling av trær F11.1  

FB1.21 Felling av trær til tømmer F11.11  

FB1.22 Felling av trær til ved F11.12  

FB1.25 Felling av enkelt-trær F11.13  

FB1.3 Rydding av buskas og 
hogstavfall 

F11.3  

FB1.4 Løsgjøring av stubber og røtter 
samt avtaking av 
vegetasjonsdekke 

F11.4  

FB1.5 Behandling av buskas, 
hogstavfall, stubber og røtter 

F11.5  

FB2 Avtaking av vekstjord F12  

FB5 Rydding under vann H12.1  

FD Uttak av løsmasser F3, F57, H1, 
I11, I21, I31, 
K11  

 

FD1 Uttak til generelle gravenivåer F31  

FD1.1 Graving til generelle 
gravenivåer 

F31  

FD1.8 Spesielle arbeider ved graving 
til generelle gravenivåer 

 Ny 

FD1.81 Rensk av spuntvegg  Ny 

FD2 Uttak av grøft F32, H11.1  

FD2.1 Graving av grøft H11.1  

FD2.8 Spesielle arbeider i forbindelse 
med uttak av grøft 

 Ny 

FD2.81 Grøftekasser I36  

FD3 Uttak av groper F32  

FD3.1 Graving av groper F32  

FD4 Forgraving I11.2, I21.1, 
I31.12 

 

FD5 Graving under vann F34  

FD5.1 Graving til generelle 
gravenivåer under vann 

 Ny 

(fortsettes) 
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Tabell F.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

FD5.2 Uttak av grøft under vann H12.2  

FD5.21 Graving av grøft under vann H12.2  

FD5.28 Spesielle arbeider ved uttak av 
grøft under vann 

 Ny 

FD5.281 Grøftekasser under vann  Ny 

FD5.3 Graving av groper under vann  Ny 

FD5.4 Forgraving under vann  Ny 

FD8 Spesielle arbeider ved uttak av 
løsmasser 

 Ny 

FD8.1 Mudring  Ny 

FD8.2 Løsgjøring K11.3  

FD8.3 Tiltak ved frosne masser F57  

FD8.4 Tiltak ved bløte masser  Ny 

FD8.5 Tiltak ved eksisterende anlegg H18  

FD8.52 Kryssing og langsføring av 
eksisterende anlegg 

H18.1-H18.4
 

 

FD8.53 Passering av eksisterende 
anlegg/objekt 

H18.5  

FD8.6 Fjerning av bygningsrester i 
grunnen 

 Ny 

FF Avretting og rensk F14, F52,  
G21, G71, 
I68, K21 

Sammenslått 

FF1 Avretting F52, K21 Sammenslått 

FF1.1 Kontroll av underlaget F52.1,  
K21.1-K21.4

 

FF1.2 Avretting uten tilføring av 
masser 

F52.2, 
K21.6 

 

FF1.3 Avretting med tilføring av 
masser 

F52.3, 
K21.5 

 

FF1.4 Avretting ved fjerning av 
masser 

I68.6  

FF3 Arrondering  Ny kode 

FF5 Rensk av bergoverflate F14, G21, 
G71 

 

FF5.1 Rensk av bergoverflate etter 
graving 

F14  

FF5.2 Rensk av bergoverflate etter 
sprengning 

G21, G71  

 (fortsettes) 
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Tabell F.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

FJ Vannhåndtering F33, G14, 
G54, G7 

 

FJ1 Vannlensing F33, G14.2, 
G54 

 

FJ2 Drenering av bergoverflate G75.2, 
G76.13 

 

FJ4 Vanninfiltrasjon  Ny 

FJ5 Systemer for lekkasjemåling  Ny 

FJ8.11 Fuger og endeavslutninger for 
hvelv av sprøytebetong 

 Ny 

FM Opplasting og transport F15, F42, 
G16, G56 

 

FM1 Opplasting F15, F42, 
G16, G56 

 

FM1.1 Opplasting av masser fra 
markrydding 

F15  

FM1.2 Opplasting av masser fra uttak 
av berg og løsmasser 

F42.1, 
G16.1, 
G56.1 

 

FM1.5 Opplasting av andre masser  Ny kode som inkluderer bl.a. I18.3, 
I28.32 og deler av I31.6 

FM2 Transport F15, F42, 
G16, G56 

 

FM2.1 Transport av masser fra 
markrydding 

F15  

FM2.2 Transport av masser fra uttak 
av berg og løsmasser 

F42.2, 
G16.2, 
G56.2 

 

FM2.5 Transport av andre masser  Ny kode som inkluderer bl.a. I18.3, 
I28.32 og deler av I31.6 

FM5 Leverings- og behandlingsavgift 
for masser 

F42.3, 
G16.3, 
G56.3 

 

FP Sikring av berg og løsmasser G2, G7  

FP1 Sikring av berg G2, G7  

FP2 Sikring av løsmasser  Forberedt for å lages i fremtiden. 

FS Utlegging av løsmasser F5, H14-
H17, I5, I61,
I82 

 

FS1 Utlegging av løsmasser i fylling F51, F55  

FS1.1 Utlegging i fylling F51  

FS1.3 Utlegging i fyllingsdam  Ny 

 (fortsettes) 
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Tabell F.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

FS1.5 Fortrengning av løsmasser 
under fyllingsarbeidet 

F55  

FS2 Utlegging av løsmasser i lag I5, I61, K3   

FS3 Utlegging av løsmasser i grøft H14–H17, 
H38.2 

 

FS3.1 Utlegging i grøft H14–H16  

FS3.5 Strømningsavskjæring i grøft H17  

FS3.8 Spesielle arbeider ved 
utlegging i grøft 

Ny  

FS3.81 Beskyttelse av rørledninger og 
kabler i grøft 

H38.23  

FS3.82 Markering av rørledninger og 
kabler i grøft 

H38.24  

FS4 Tilbakefylling av løsmasser mot 
konstruksjoner 

F56  

FS7 Utlegging av løsmasser under 
vann 

H1 Ny 

FS7.1 Utlegging av løsmasser i fylling 
under vann 

 Ny 

FS7.2 Utlegging av løsmasser i lag 
under vann 

 Ny 

FS7.3 Utlegging av løsmasser i grøft 
under vann 

H14.3, 
H15.4, 
H16.5 

 

FS7.4 Tilbakefylling av løsmasser mot 
konstruksjoner under vann 

 Ny 

FS8 Tilleggsarbeider i forbindelse 
med utlegging av løsmasser 

F28, F5, I61, 
I8, K13 

Ny 

FS8.1 Levering av løsmasser til depot F51.2  

FS8.2 Komprimering av løsmasser F51.4  

FS8.3 Bølge- og erosjonssikring  Ny 

FS8.31 Plastring F54  

FS8.32 Ordnet steinlag  Ny 

FS8.35 Erosjonssikring med spesielle 
produkter 

 Ny 

FS8.4 Spesielle tiltak mot frysing av 
løsmasser eller fryste 
løsmasser 

 Ny 

FS8.41 Spesielle tiltak mot frysing av 
løsmasser 

 Ny 

 (fortsettes) 
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Tabell F.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

FS8.42 Spesielle tiltak mot fryste 
løsmasser 

F57  

FS8.5 Utlegging av lette masser F28, K13.2  

FS8.6 Konstruksjoner av større steiner I82  

FS8.8 Andre tilleggsarbeider ved 
utlegging av løsmasser 

I61, I83 Ny 

FS8.81 Tetting av 
løsmassekonstruksjoner 

I83  

FS8.82 Støvbinding I61.2  

FU Produksjon og bearbeiding av 
masser 

F35, F36 Ny 

FU1 Produksjon av masser  Ny 

FU4 Bearbeiding av masser F35, F36.1 Bearbeiding av rene masser 
Bearbeiding av forurensede masser

FU5 Drift av depot F36.2 Drift av depot for forurensede 
masser 

FV Sammensatte arbeider F, G14, H1, 
I18, I28 

 

FV1 Vegetasjonsrydding – komplett F11.0  

FV2 Uttak av masser – komplett  Ny 

FV2.1 Uttak av løsmasser - komplett  Ny 

FV2.2 Uttak av berg - komplett  Ny 

FV2.5 Opplasting og transport F15, F42, 
I18, I28 

 

FV2.51 Opplasting og transport fra 
markrydding 

F15  

FV2.52 Opplasting og transport av 
masser – berg og løsmasser 

F42.0  

FV2.53 Opplasting og transport andre 
masser 

I18.3, I28.32  

FV3 Grøfter – uttak og utlegging H10, H12.0  

FV4 Midlertidig omlegging av 
eksisterende anlegg 

 Ny 

FV5 Vannhåndtering – komplett F33.0, 
G14.20, 
H11.41 

 

FV6 Masseflytting F41  

FV7 Masseutskifting H13  
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

F1 Markrydding FB, FF, FM, 
FV, KB 

 

F11 Vegetasjonsrydding FB1  

F11.0 Vegetasjonsrydding, komplett FV1  

F11.1 Felling av trær FB1.2  
F11.11 Felling av trær til tømmer FB1.21  
F11.12 Felling av trær til ved FB1.22  
F11.13 Felling av enkelt-trær FB1.25  

F11.2 Oppgraving og midlertidig 
lagring av trær og busker på rot

KB5.8  

F11.3 Rydding av buskas og 
hogstavfall 

FB1.3  

F11.4 Løsgjøring av stubber og røtter 
samt avtaking av 
vegetasjonsdekke 

FB1.4  

F11.5 Behandling av buskas, 
hogstavfall, stubber og røtter 

FB1.5  

F12 Avtaking av vekstjord FB2  

F12.0 Komplett avskaving og flytting 
av vekstjord 

FB2 Dekket av aktuelle postgrunnlag. 

F12.1 Sideflytting av vekstjord FB2 Dekket av aktuelle postgrunnlag. 

F12.2 Avskaving av vekstjord FB2 Dekket av aktuelle postgrunnlag. 

F13 Ugressbekjempelse av 
vekstjord 

KB2.4  

F14 Rensk av bergoverflate FF5.1  

F15 Opplasting og transport ved 
markrydding 

FM1.1, 
FM2.1, 
FV2.51 

 

F21 – F27 Grunnforsterkning GB Med unntak av F28. 

F28 Lette fyllinger FS8.5  

F3 Gravearbeider FD, FJ, FU Med unntak av F33, F35 og F36. 

F33 Tiltak mot vannulemper - 
gravearbeider 

FJ1  

F35 Bearbeiding av rene masser FU4.2  

F36 Bearbeiding av forurensede 
masser og drift av depot 

FU4.3, FU5  

F36.1 Bearbeiding av forurensede 
masser 

FU4.3  

(fortsettes) 
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

F36.2 Drift av depot for forurensede 
masser 

FU5.3  

F4 Masseflytting, opplasting og 
massetransport 

FM, FV  

F41 Masseflytting FV6  

F42 Opplasting og transport av 
løsmasser 

FM, FV2  

F42.0 Komplett opplasting og 
transport av løsmasser 

FV2.52  

F42.1 Opplasting av løsmasser FM1.2  

F42.2 Transport av løsmasser FM2.2  

F42.3 Leverings- og 
behandlingsgebyr for masser 

FM5  

F5 Fyllinger og tilhørende arbeider FD, FF, FS  

F51 Fylling av løsmasser FS1, FS8  

F51.2 Levering av løsmasser FS8.1  

F51.4 Komprimering FS8.2  

F52 Avretting FF1  

F53 Utkiling FS2.33 Velges i matrise. 

F54 Plastring FS8.31  

F55 Fortrengning av masser FS1.5  

F56 Gjenfylling mot konstruksjoner FS4, FS7.4  

F57 Spesielle tiltak mot frosne 
masser 

FD8.3, FS8.4  

G1 Sprengning i dagen og under 
vann 

FH Med unntak av G14.2 og G16 

G14 Driftsrensk og tiltak mot 
vannulemper 

FJ1  

G14.2 Tiltak mot vannulemper – berg i 
dagen 

FJ1  

G16 Opplasting og transport  FM  

G16.1 Opplasting av berg i dagen FM1.2  

G16.2 Transport av berg i dagen FM2.2  

G16.3 Leverings- og behandlings-
gebyr for sprengstein i dagen 

FM5.1  

G2 Rensk og sikring i dagen FF5, FP1, 
GS1, LG1, 
LJ2 

 

G21 Rensk i dagen FF5.2  

(fortsettes) 
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

G22 Sikringsbolter FP1.3  

G23 Sikringsankre GS1.1  

G24 Bånd og nett FP1.5  

G25 Sikring med sprøytebetong LJ2  

G26 Mindre sikringsstøp LG1.3  

G5 Sprengning under dagen FH, FJ1, FM  

G51 Sikkerhetstiltak ved sprengning 
under dagen 

FH1.1  

G52 Sømboring FH8.1  

G53 Sprengning av tunneler, 
bergrom og sjakter 

FH1.4  

G54 Tiltak mot vannulemper – berg 
under dagen 

FJ1  

G56 Opplasting og transport FM  

G56.1 Opplasting av berg under 
dagen 

FM1.2  

G56.2 Transport av berg under dagen FM2.2  

G56.3 Leverings- og 
behandlingsgebyr for 
sprengstein under dagen 

FM5.1  

G6 Boring av tunneler og sjakter GE1  
G7 Rensk og sikring under dagen FF5, FJ2, 

FP1, GS1, 
GV6, LG1, 
LJ2 

 

G71 Rensk FF5.2, 
FP1.11 

 

G72 Sikringsbolter FP1.3  

G73 Sikringsankre GS1.1  

G74 Bånd og nett FP1.5  

G75 Sikring med sprøytebetong LJ2 Med unntak av G75.2. 

G75.2 Drenering for sprøytebetong FJ2  

G76 Sikringsstøp LG1.3 Med unntak av G76.13. 

G76.1 Sikringsstøp av vegger og hvelv FJ2  

G76.13 Drenering ved sikringsstøp FJ2  

G77 Vann- og frostsikring GV6  

G8 Spesielle bergarbeider FH2, FS5, 
GS1 

 

(fortsettes) 
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

G81 Bryting av berg uten bruk av 
sprengstoff 

FH2  

G82 Bolter i berg FS5.1  

G83 Bergankre for forankring GS1.1  

H1 Grøfter, bunnforsterkning, 
fundamenter m.m. 

FB, FD, FF, 
FH, FJ, FS, 
FV 

 

H10 Komplette ledningsgrøfter FV3.1  

H11 Grøfter FD2, FH1, 
FS3 

 

H11.1 Graving av grøfter FD2  

H11.2 Sprengning av grøfter FH1.5  

H11.3 Kombinerte grøfter  Utgår 

H11.4 Vannlensing og tiltak mot 
vannulemper 

FJ1 Delvis inkludert i gravepostene 

H11.5 Utkilinger FS3.1 Valg i matrise FS3.1:2 

H12 Grøfter under vann FB5, FD5, 
FF1, FH1, 
FV3 

 

H12.0 Komplett ledningsgrøft under 
vann 

FV3.2  

H12.1 Rydding av ledningstrasé under 
vann 

FB5  

H12.2 Graving av grøft under vann FD5.2  

H12.3 Sprengning av grøft under vann FH1.75  

H12.4 Kombinerte grøfter under vann  Utgår 

H12.5 Avretting av sjøbunn eller 
grøftebunn under vann 

FF1  

H13 Bunnforsterkning og 
separasjonslag 

FV7  

H14 Fundamenter FS3.1 og 
FS7.3 

 

H15 Sidefylling/beskyttelseslag FS3.1 og 
FS7.3 

 

H16 Gjenfylling over ledningssonen FS3.1 og 
FS7.3 

 

H17 Strømningsavskjæring FS3.5  

H18 Kryssing, ulemper ved 
eksisterende anlegg 

FD8.5  

(fortsettes) 
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

H3 Rørledninger for væsker og 
gasser 

  

H38 Forankringer, beskyttelse og 
markering 

FB, FD, FF, 
FS 

 

H38.2 Forankring og beskyttelse FS3.8  

H38.23 Beskyttelse av rørledninger og 
kabler i grunnen med 
overdekning 

FS3.81  

H38.24 Markering av rørledninger og 
kabler i grunnen 

FS3.82  

H38.3 Forankring, beskyttelse og 
justering av ledninger under 
vann 

FB, FD, FF, 
FS 

 

H38.34 Erosjonssikring av ledninger 
under vann 

FS2 Valg av siffer 72 i matrise FS2:1. 

H38.35 Fjerning av stein og 
justeringsarbeider under vann 

FB5, FD5, 
FF1 

 

I1 Rammede peler FD, FM, FS, 
GK 

 

I11 Forberedende arbeider FD4, FS  

I11.2 Forgraving og gjenfylling FD4, FS  

I18 Avsluttende arbeider FM  

I18.3 Fjerning av kapp fra peler FM1.3, 
FM2.3,  
FM5.3 

 

I2 Plasstøpte peler GK  

I21 Forberedende arbeider   

I21.1 Forgraving FD4  

I28 Avsluttende arbeider   

I28.3 Kapping og fjerning av kapp   

I28.32 Fjerning av kapp fra peler FM1.3, 
FM2.3, FM5.3

 

I3 Spuntvegger og avstivninger GH  

I31 Spuntvegger av stål GH  

I31.1 Forarbeider   

I31.12 Forgraving og tilbakefylling før 
ramming av spunt 

FD4, FS  

I36 Grøftekasser FD2.81  

(fortsettes) 
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Tabell F.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

I5 Fundamenter for veger baner 
og plasser 

FF1, FS2, 
FS8.2 

Med unntak av I51, I56 og I57. 
FS8.2 for komprimering. 

I51 Bearbeiding av underbygningen FF1 Med unntak av I51.4. 

I51.4 Tetningslag FS2  

I6 Dekker av grus, asfalt og 
betong 

FS, JH, LG  

I61 Grusdekker FS2  

I68 Vedlikeholdsarbeider FF1, ZB  

I68.6 Høvling av grusdekker FF1.4  

I8 Miljø- og sikringstiltak i 
vassdrag 

FS8  

I82 Konstruksjoner av større steiner FS8.6  

I83 Tetting av konstruksjoner i 
vassdrag 

FS8.81  

K1 Vegetasjon FD, FF, FS, 
KB 

 

K11 Drenslag, tettingslag, grubbing, 
løsing 

FD, FF, FS  

K11.1 Drenslag for vegetasjon FS2  
K11.2 Tettingslag FS2  
K11.3 Grubbing/løsing FD8.2  
K11.4 Kontroll og avretting av 

underlag for vekstjordlag 
FF1  

K13 Erosjonssikring med 
naturprodukter 

FS8  

K13.1 Faskiner FS8.35  
K13.2 Bark og flis FS8.54 Flis utgår 
K2 Utendørs belegg, kanter, 

renner, striper og ledelinjer 
FF, FS, KD  

K21 Kontroll, avretting og 
komprimering av underlag for 
utendørs belegg 

FF1 og 
FS8.2 

 

K3 Idrettsdekker FS2, JM, JP Her: grusdekker 
K31 Bærelag FS2  
K32 Grusdekker FS2  
K4 Trapper og murer i terreng FF, FS, NB, 

QB 
 

K41 Kontroll, avretting og 
komprimering av underlag for 
trapper og murer 

FF1 og 
FS8.2 

 




