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Tillegg C  
(informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TA  Forberedende arbeider TA  
TA1  Forberedelser  Ny samleoverskrift 
TA1.1  Referansefelt for 

forbehandling 
TA1.1  

TA1.3  Tildekning  Nytt 
TA2  Rengjøring og mekanisk 

forbehandling 
 Ny samleoverskrift 

TA2.2  Rengjøring TA2.4 
TA3.1 
TA3.2 
TA4.1 
TA5.7 
TA6.6 
TY2 

 

TA2.3  Mekanisk forbehandling TA2.1 
TA3.14 
TA5.5 
TA6.1 
TA6.2 
TY2 

 

TA3  Påføring av materialer som 
blir værende på flaten 

 Ny samleoverskrift 

TA3.3  Påføring av tyntflytende 
væsker 

TA5  

TA3.4  Utfylling med herdnende 
masser 

 Ny samleoverskrift 

TA3.42  Sparkling TA2.2 
TA2.5 
TA6.3 
TA6.5 

 

TA3.43  Kitting TB8.32  
TA3.46  Avrettingslag TA2.3 

TA6.1 
TA6.4 

 

TA4  Forbehandling på 
gipsplater 

 Ny samleoverskrift 

TA4.1  Reparasjon av gipsplater TB8.33  
TA4.2  Forbehandling av skjøter 

og åpninger 
  

TA4.21  Fylling av åpninger TB8.31  
TA4.22  Strimling og flatstrimling av 

skjøter og åpninger 
TB8.31  

TA4.24  Strimling og sparkling 
mellom gipsplater som har 
ulik retning 

TB4.13  

TA4.3  Sparkling av utgående 
hjørner og kanter 

 Ny samleoverskrift 

TA4.32  Hjørneforsterkning og -
sparkling 

TB4.12  

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TA4.322  Sparkling av 
hjørneforsterkning på 
utgående hjørner 

TB4.121 Metallbeslag utgått 

TA4.323  Beskyttelse med 
hjørneforsterkning og 
sparkel 

TB4.122  

TA4.34  Sparkling av kantskinner  Nytt 
TA3.42  Sparkling TA2.2 

TA2.5 
TA6.3 
TA6.5 

 

TA3.43  Kitting TB8.32  
TA3.46  Avrettingslag TA2.3 

TA6.1 
TA6.4 

 

TA4  Forbehandling på 
gipsplater 

 Ny samleoverskrift 

TA4.1  Reparasjon av gipsplater TB8.33  
TA4.2  Forbehandling av skjøter 

og åpninger 
  

TA4.21  Fylling av åpninger TB8.31  
TA4.22  Strimling og flatstrimling av 

skjøter og åpninger 
TB8.31  

TA4.24  Strimling og sparkling 
mellom gipsplater som har 
ulik retning 

TB4.13  

TA4.3  Sparkling av utgående 
hjørner og kanter 

 Ny samleoverskrift 

TA4.32  Hjørneforsterkning og -
sparkling 

TB4.12  

TA4.322  Sparkling av 
hjørneforsterkning på 
utgående hjørner 

TB4.121 Metallbeslag utgått 

TA4.323  Beskyttelse med 
hjørneforsterkning og 
sparkel 

TB4.122  

TA4.34  Sparkling av kantskinner  Nytt 
TA8  Andre forberedende 

arbeider 
TA8  

TA8.2  Fuktmåling TA2.6  
TA8.7  Merkostnad for arbeid i 

høyden 
 Nytt 

TB  Malerarbeider 
TB  

TB1  Forberedelse til 
malebehandling 

TB1  

TB1.1  Referansefelt for 
malebehandling 

TB1.1  

TB2  Malebehandling på 
mineralsk underlag 

TB2  

TB2.2  Malebehandling på betong 
eller sementbasert 
avrettingslag 

TB2.2 
TB2.3 

 

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TB2.22  Malebehandling på 
ubehandlet plasstøpt 
betong 

TB2.1  

TB2.223  Malebehandling på 
ubehandlet plasstøpt 
betong innvendig 

TB2.12 
TB2.13 

 

TB2.224  Malebehandling på 
ubehandlet plasstøpt 
betong utvendig 

TB2.11  

TB2.24  Malebehandling på 
stålglattet betong og 
sementbasert avrettingslag

TB2.2  

TB2.25  Malebehandling på 
betongelement 

TB2.3  

TB2.252  Malebehandling på 
betongelement innvendig – 
stående element 

TB2.31  

TB2.253  Malebehandling på 
betongelement innvendig – 
himling 

TB2.32  

TB2.254  Malebehandling på 
betongelement utvendig 

 Ny overskrift 

TB2.3  Malebehandling på 
porebetong og 
lettklinkerbetong 

TB3.1 
TB3.2 

 

TB2.33  Malebehandling på 
porebetong 

TB3.1  

TB2.333  Malebehandling på 
porebetongelement 
innvendig – himling 

TB3.13  

TB2.334  Malebehandling på 
porebetongelement 
utvendig 

 Ny overskrift 

TB2.35  Malebehandling på 
lettklinkerbetong 

 Ny samleoverskrift 

TB2.352  Malebehandling på 
lettklinkerbetong innvendig

TB3.2  

TB2.354  Malebehandling på 
lettklinkerbetong utvendig 

 Ny overskrift 

TB2.4  Malebehandling på 
ubehandlet murverk 

TB3.3  

TB2.5  Malebehandling på puss  Ny samleoverskrift 
TB2.52  Malebehandling på puss 

innvendig 
TB3.5  

TB2.54  Malebehandling på puss 
utvendig 

TB3.4  

TB4  Behandling på gipsplater TB4  

TB4.1  Sparkelbehandling på 
gipsplatekledning 

TB4.14  

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TB4.3  Malebehandling på 
gipsplatekledning med 
forsenkede skjøter 

TB4.2  

TB4.32  Malebehandling på 
gipsplatekledning med 
forsenkning i skjøtene 

TB4.2  

TB4.33  Malebehandling på 
gipsplatekledning med 
forsenkning i 
langkantskjøtene og 
endeskjøter uten 
forsenkning 

TB4.2  

TB4.5  Malebehandling på 
gipsplatekledning med 
fasede skjøter 

TB4.4 
TB4.5 

 

TB6  Malebehandling på trevirke 
og trebaserte plater 

 Ny samleoverskrift 

TB6.2  Malebehandling på 
innvendig trevirke 

 Ny samleoverskrift 

TB6.22  Malebehandling på 
innvendig trevirke som 
ikke er gangflater 

TB6.1 
TB6.2 

 

TB6.24  Malebehandling på 
gangflater innvendig 

TB6.3 
TB6.4 

 

TB6.4  Malebehandling på 
utvendig trevirke 

TB6.5 
TB6.6 
TB6.7 

 

TB6.5  Malebehandling på 
trebaserte plater 

TB5  

TB7  Malebehandling på metall TB7  

TB8  Delbehandlinger og andre 
arbeider i forbindelse med 
malebehandlinger 

TB8  

TB8.1  Delbehandlinger  Merkostnader og tilleggsarbeid er 
skilt ut fra delbehandlinger 

TB8.12  Overmalingsprodukt TB8.5  

TB8.13  Grunnbehandlinger TB8.1  

TB8.131  Preparering av underlag TB8.11  

TB8.132  Grunning TB8.12  

TB8.14  Mellombehandlinger TB8.4 
TB8.75 

 

TB8.15  Sluttbehandlinger TB8.6  

TB8.2  Merkostnader for 
malebehandling 

TB8.81  

TB8.4  Tilleggsarbeid på 
malebehandlet flate 

TB8.85 
TB8.86 
TB8.71 
TB8.74 

 

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TE  Tapetserarbeider 
TE 

 
TE2  Veggbelegg på mineralsk 

underlag 
TE2 
TE3 

 

TE2.2  Veggbelegg på betong  Ny samleoverskrift 
TE2.22  Veggbelegg på ubehandlet 

plasstøpt betong 
TE2.1  

TE2.23  Veggbelegg på 
betongelement 

TE2.2  

TE2.3  Veggbelegg på 
porebetong 

 Ny samleoverskrift 

TE2.33  Veggbelegg på 
porebetongelement 

TE2.3  

TE2.34  Veggbelegg på mur av 
porebetong 

TE2.4  

TE2.5  Veggbelegg på puss TE3  
TE2.52  Veggbelegg på grovkornet 

puss 
TE3.1  

TE2.53  Veggbelegg på finkornet 
puss 

TE3.2  

TE4  Veggbelegg på gipsplater TE4  
TE4.2  Veggbelegg på 

gipsplatekledning med 
forsenkede skjøter 

TE4.1  

TE6  Veggbelegg på trebaserte 
plater 

TE5  

TE6.2  Veggbelegg på sponplater TE5.2  
TE6.22  Veggbelegg på sponplater 

med rette eller falsede 
kanter 

TE5.22  

TE6.3  Veggbelegg på 
trefiberplater 

TE5.3  

TE6.32  Veggbelegg på 
trefiberplater med fals og 
sparkelfas 

TE5.32  

TE7  Vanntett veggbelegg TE7  
TE8  Delbehandlinger og andre 

behandlinger i forbindelse 
med veggbelegg 

TE8  

TE8.1  Grunnbehandling for 
veggbelegg 

 Nytt 

TE8.2  Oppliming av veggbelegg 
og border 

TE8.1  

TE8.3  Oppspenning av belegg TE8.2  

TH  Halvharde og tekstile 
gulvbelegg 

TH  

TH1  Støtdempende underlag 
for gulvbelegg 

TH1  

TH1.1  Underlagsfilt for 
tekstilbelegg 

TH1.1  

TH1.2  Korkunderlag TH1.2  
TH1.3  Korkment TH1.3  
TH1.4  Underlag uten fiber for 

tekstilbelegg 
TH1.4  

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TH2  Halvharde belegg TH2  
TH2.1  Halvharde belegg på gulv TH2.1  
TH2.2  Halvharde belegg på 

trappetrinn 
TH2.2  

TH2.3  Halvharde belegg på repos TH2.3  
TH2.8  Avsluttende 

overflatebehandling på 
halvharde belegg 

 Nytt 

TH3  Tekstile belegg TH3  
TH3.1  Tekstile belegg på gulv TH3.1  
TH3.2  Tekstile belegg på 

trappetrinn 
TH3.2  

TH3.3  Tekstile belegg på repos TH3.3  
TH4  Vanntette gulvbelegg TH4  
TH8  Andre arbeider i 

forbindelse med halvharde 
og tekstile gulvbelegg 

 Ny samleoverskrift 

TH8.3  Oppbrett i gulvbelegg  Nytt 
TH8.32  Oppbrett i vanntett 

gulvbelegg 
 Nytt 

TH8.33  Oppbrett i gulvbelegg som 
ikke er vanntett 

 Nytt 

TH8.4  Merkostnad for tilpasning 
rundt gjennomføringer i 
gulvbelegg 

 Nytt 

TH8.5  Beskyttelsesdekning TH2.8 
TH3.8 

 

TK  Støpt belegg 
TK 

 
TK1  Referansefelt for støpt 

belegg 
 Nytt 

TK2  Sementbasert belegg TK2  
TK3  Støpt plastbelegg TK3  
TK4  Støpeasfaltbelegg TK4  
TK8  Andre arbeider i 

forbindelse med støpt 
belegg 

TK8  

TK8.1  Avsetting av fuger TK8.1  
TK8.2  Sokkel TK8.2  
TK8.3  Hulkiler TK8.3  

TL  Sportsgulv og tilknyttede 
arbeider 

 
Nytt 

TL2  Sportsgulv  Nytt 
TL8  Andre arbeider i 

forbindelse med sportsgulv
 Nytt 

TL8.2  Feltprøving av ferdig 
sportsgulv 

 Nytt 

TL8.4  Banemerking TB8.76  
TL8.5  Festepunkt for flyttbart 

utstyr i sportsgulv 
 Nytt 

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

TM  Merking 
 

Nytt 

TM2 Taktil merking 
 

Nytt 

TM3 Visuell merking 
 

Nytt 

TV  Sammensatte arbeider 
 

Ny samleoverskrift 
TV6  Støpt belegg med 

underliggende sjikt 
TK  

TW  Levering og montasje av 
ferdige enheter 

 
Ny samleoverskrift 

TW2  Diverse monteringsenheter TK8.41 
TK8.43 

 

TW3  Lister TH8 
TK8.42 

 

TW4  Avskrapingsmatter  Nytt 

TY  Vedlikehold og reparasjon av 
behandlede overflater 

TY 
 

TY1  Fjerning av 
overflatematerialer 

TY1  

TY1.2  Fjerning av maling TY1.1  
TY1.3  Fjerning av belegg TY1.2  
TY3  Reparasjon av støpte 

gulvbelegg 
TY3  

TY4  Veggbelegg på tidligere 
behandlet underlag 

TY4  

TY4.2  Veggbelegg på tidligere 
malt flate 

 Ny samleoverskrift 

TY4.22  Veggbelegg på tidligere 
malt flate av plater, 
sparklet betong eller 
finpuss 

TY4.1  

TY4.23  Veggbelegg på tidligere 
malt flate av fin 
glassfiberstrie og puss 

TY4.2  

TY4.24  Veggbelegg på tidligere 
malt flate av grov 
glassfiberstrie, grov puss 
eller usparklet betong 

TY4.3  

TY4.3  Veggbelegg på tidligere 
tapetsert flate 

TY4.4  

TY5  Malebehandling på 
tidligere behandlet 
underlag 

TY5  

TY5.2  Malebehandling på 
tidligere behandlet 
underlag innvendig 

TY5.2  

TY5.3  Malebehandling på 
tidligere behandlet 
underlag utvendig 

TY5.3  
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur  

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TA Forberedende arbeider TA  

TA1 Referansefelt TA1.1  

TA2 Forbehandling på betong TA2 
TA3.42 
TA3.46 
TA8.2 

 

TA2.1 Mekanisk forbehandling av 
betongoverflater 

TA2.3  

TA2.2 Flekk- og skjøtsparkling av 
betongundergulv for belegg 

TA3.42  

TA2.3 Avretting av betongundergulv TA3.46  

TA2.4 Vasking av betong TA2.2  

TA2.5 Helsparkling av 
betongundergulv 

TA3.42  

TA2.6 Fuktmåling i betongundergulv TA8.2  

TA3 Forbehandling på mur og puss TA2.2  

TA3.1 Rengjøring av murverk TA2.2  

TA3.2 Rengjøring av puss TA2.2  

TA4 Forbehandling på stål og annet 
metall 

TA2  

TA4.1 Rengjøring med 
rengjøringsmiddel 

TA2.2  

TA5 Forbehandling på tre TA2 
TA3.3 

 

TA6 Forbehandling på plater TA2 
TA3.42 
TA3.46 

 

TA6.1 Valgfri utjevning av undergulv 
av plater 

TA2.3 
TA3.42 

 

TA6.2 Sliping av plateskjøter TA2.3  

TA6.3 Flekk- og skjøtsparkling av 
plategulv 

TA3.42  

TA6.4 Avretting av plategulv TA3.46  

TA6.5 Helsparkling av plategulv TA3.42  

TA6.6 Rengjøring av plater TA2.2  

TB Behandling med malings-
materialer og overmalings-
produkter 

TB  

TB1 Forberedelser TB1  

TB1.1 Referansefelt TB1.1  

TB2 Behandling på betong TB2.2  

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TB2.1 Behandling på ubehandlet 
betong 

TB2.22  

TB2.11 Behandling på ubehandlet 
betong utvendig 

TB2.224  

TB2.12 Behandling på ubehandlede 
vertikale betongflater innvendig 

TB2.223  

TB2.13 Behandling på ubehandlede 
betonghimlinger innvendig 

TB2.223  

TB2.2 Behandling på stålglattet 
betong eller avrettet betonggulv

TB2.24  

TB2.21 Behandling på stålglattede 
betongtrapper utvendig 

TB2.24  

TB2.22 Behandling på stålglattede 
betonggulv 

TB2.24  

TB2.23 Behandling på stålglattede 
betongtrapper innvendig 

TB2.24  

TB2.24 Behandling på betonggulv 
avrettet med selvutjevnende 
eller annen masse 

TB2.24  

TB2.3 Behandling på innvendige 
betongelementflater 

TB2.25  

TB2.31 Behandling på innvendige 
betongelementvegger 

TB2.252  

TB2.32 Behandling på 
betongelementhimlinger 

TB2.253  

TB3 Behandling på lettbetong, mur 
og puss 

TB2.3 
TB2.4 
TB2.5 

 

TB3.1 Behandling på porebetong TB2.33  

TB3.11 Behandling på innvendige 
vegger av porebetong-
elementer 

 Utgått 

TB3.12 Behandling på innvendige 
vegger av porebetongblokker 

 Utgått 

TB3.13 Behandling på himlinger av 
porebetong 

TB2.333  

TB3.2 Behandling på innvendig 
lettklinkerbetong 

TB2.352  

TB3.3 Behandling på innvendig 
ubehandlet murverk 

TB2.4  

TB3.4 Behandling på utvendig puss TB2.54  

TB3.5 Behandling på innvendig puss TB2.52  

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TB4 Behandling på gipsplater TB4  

TB4.1 Sparkelbehandlinger på 
gipsplater 

TA4.24 
TA4.32 

 

TB4.12 Hjørneforsterkning TA4.32  

TB4.121 Sparkling av metallbeslag  Utgått 

TB4.122 Beskyttelse med strimmel og 
sparkel 

TA4.323  

TB4.13 Strimling av overgang mellom 
vegg og himling 

TA4.24  

TB4.14 Behandling av gipsplateskjøter 
på vegg over nedfôret himling 

TB4.1  

TB4.2 Behandling på gipsplater med 
forsenkede langkanter 

TB4.3  

TB4.3 Behandling på gipsplater med 
fas 

TB4.5  

TB4.4 Behandling på perforerte 
gipsplater med forsenkede 
langkanter 

TB4.32  

TB4.5 Behandling på perforerte 
gipsplater med fas 

TB4.5  

TB5 Behandling på trebaserte plater TB6.5  

TB5.2 Behandling på sponplater TB6.5  

TB5.22 Behandling på sponplater med 
rette eller falsede kanter 

TB6.5  

TB5.23 Behandling på sponplater med 
fas 

TB6.5  

TB5.3 Behandling på trefiberplater TB6.5  

TB5.32 Behandling på trefiberplater 
med fals og sparkelfas, harde 
og halvharde 

TB6.5  

TB5.33 Behandling på trefiberplater 
med fas, harde og halvharde 

TB6.5  

TB5.34 Behandling på trefiberplater, 
perforerte 

TB6.5  

TB6 Behandling på trevirke TB6.2  

TB6.1 Behandling på innvendige 
dører, vinduer, listverk og panel 
av gran/furu 

TB6.22  

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TB6.2 Behandling på innvendige 
dører, vinduer, listverk og panel 
av edeltre 

TB6.22  

TB6.3 Behandling på bordgulv TB6.24  

TB6.4 Behandling på parkett TB6.24 
TY5.2 

 

T76.41 Behandling på ulakkert parkett TB6.24  

TB6.42 Behandling på forhåndslakkert 
parkett 

TY5.2  

TB6.5 Behandling på utvendig høvlet 
panel, listverk, dører og vinduer 
av gran/furu 

TB6.4  

TB6.6 Behandling på utvendig listverk, 
dører og vinduer av edeltre 

 Utgått 

TB6.7 Behandling på utvendig uhøvlet 
panel 

TB6.4  

TB7 Behandling på metall TB7  

TB7.1 Behandling på stål TB7  

TB7.2 Behandling på aluminium TB7  

TB7.3 Behandling på sink TB7  

TB7.4 Behandling på varmforsinket 
stål 

TB7  

TB7.5 Behandling på asfalterte 
avløpsrør av støpejern 

 Utgått 

TB8 Delbehandlinger TA3.42 
TA3.43 
TA4.1 
TA4.2 
TB8 

 

TB8.1 Grunnbehandlinger TB8.13  

TB8.11 Preparering TB8.131  

TB8.12 Grunning TB8.132  

TB8.2 Sparkling TA3.42  

TB8.3 Behandling av fuger, skjøter, 
sprekker og hull 

TA3.43 
TA4.21 
TA4.22 

 

TB8.31 Behandling av fuger og skjøter TA4.21 
TA4.22 

 

TB8.32 Behandling med kitting TA3.43  

TB8.33 Reparasjon av skadet underlag TA4.1  

TB8.4 Spesielle mellombehandlinger TB8.14  

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TB8.5 Overmalingsprodukter TB8.12  

TB8.51 Overmalingsprodukter, opplimte TB8.12  

TB8.52 Overmalingsprodukter, 
oppspente 

 Utgått 

TB8.6 Sluttbehandlinger TB8.15  

TB8.7 Sikling, effektbehandling, 
grenging 

TB8.14 
TB8.4 

 

TB8.8 Tilleggsytelser TB8.2 
TB8.4 

 

TE Tapetserarbeider  TE  

TE2 Tapet/veggkledning på betong, 
lettbetong og mur 

TE2  

TE2.1 Tapet/veggkledning på 
ubehandlet betong 

TE2.22  

TE2.2 Tapet/veggkledning på 
betongelementer 

TE2.3  

TE2.3 Tapet/veggkledning på 
porebetongelementer 

TE2.33  

TE2.4 Tapet/veggkledning på mur av 
porebetong 

TE2.34  

TE3 Tapet/veggkledning på puss og 
sandsparkel 

TE2.5  

TE4 Tapet/veggkledning på 
gipsplater 

TE4  

TE4.1 Tapet/veggkledning på 
gipsplater med forsenkede 
langkanter 

TE4.2  

TE5 Tapet/veggkledning på 
trebaserte plater 

TE6  

TE5.2 Behandling på sponplater TE6.2  

TE5.22 Tapet/veggkledning på 
sponplater med rette eller 
falsede kanter 

TE6.22  

TB5.3 Behandling på trefiberplater TE6.3  

TE5.32 Tapet/veggkledning på 
trefiberplater med fals og 
sparkelfas, harde og halvharde 

TE6.32  

TE7 Vanntett kledning for vegg og 
himling 

TE7  

TE8 Delbehandlinger TE8.2 
TE8.3 

 

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TH Tekstile og halvharde gulv- og 
trappebelegg 

TH  

TH1 Underlag for belegg TH1  

TH1.1 Underlagsfilt for tekstilbelegg TH1.1  

TH1.2 Korkunderlag TH1.2  

TH1.3 Underlag av korkment TH1.3  

TH1.4 Underlag uten fiber for 
tekstilbelegg 

TH1.4  

TH1.5 Sammensatt underlag for 
tekstilbelegg 

 Utgått 

TH2 Halvharde gulv- og 
trappebelegg 

TH2  

TH2.1 Halvharde gulvbelegg TH2.1  

TH2.2 Halvharde trappebelegg TH2.2  

TH2.3 Halvharde reposbelegg TH2.3  

TH2.8 Beskyttelsesdekning TH8.5  

TH3 Tekstile gulv- og trappebelegg TH3  

TH3.1 Tekstile gulvbelegg TH3.1  

TH3.2 Tekstile trappebelegg TH3.2  

TH3.3 Tekstile reposbelegg TH3.3  

TH3.8 Beskyttelsesdekning TH8.5  

TH4 Vanntette gulvbelegg TH4  

TH8 Lister og trappeneser av 
gummi, plast, linoleum og 
metall 

TW3  

TK Støpte belegg TK  

TK2 Sementbasert belegg TK2  

TK3 Støpt plastbelegg TK3  

TK4 Støpeasfaltbelegg TK4  

TK8 Tilleggsarbeider TK8 
SF3 

 

TK8.1 Fuger TK8.1 
SF3 

 

TK8.2 Sokler TK8.2  

TK8.3 Hulkiler TK8.3  

TK8.4 Monteringsenheter TW  

TY Vedlikeholdsarbeider TY Ny overskrift 

(fortsettes) 
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Tabell C.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

TY1 Fjerning av maling, tapet og 
belegg 

TY1  

TY1.1 Avskraping, fjerning av maling TY1.2  

TY1.2 Fjerning av strie, papir, tapet, 
belegg 

TY1.3  

TY2 Rengjøring av tidligere 
behandlede flater 

TA2.2  

TY3 Reparasjon av støpt gulvbelegg TY3  

TY4 Tapet/veggkledning på tidligere 
behandlet underlag 

TY4  

TY5 Maling på tidligere behandlet 
underlag 

TY5  

TY5.1 Forundersøkelser  Utgått 

TY5.11 Prøvetaking  Utgått 

TY5.12 Kontroll av egenskaper  Utgått 

TY5.13 Bestemmelse av egenskaper  Utgått 

TY5.2 Maling på tidligere behandlet 
underlag innvendig 

TY5.2  

TY5.3 Maling på tidligere behandlet 
underlag utvendig 

TY5.3  

 


