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Tillegg B (informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

L Betongarbeider G2, G7, 
H4, L, M8 

Betong 

LB Forskaling L1  

LB1 Forskaling av konstruksjonsdeler L11  

LB1.1 Forskaling av fundamenter L11.1  

LB1.2 Forskaling av søyler L11.2  

LB1.3 Forskaling av bjelker L11.3  

LB1.4 Forskaling av vegger L11.4  

LB1.5 Forskaling av dekker L11.5  

LB1.6 Forskaling av trapper L11.6  

LB1.7 Forskaling av hvelv/skall L11.7  

LB2 Forskaling av mindre deler L12 Spesialforskaling av 
mindre deler 

LB2.1 Forskaling av gesimser, kapitéler, sokler, konsoller 
og vouter 

L12.1, 
L12.2, 
L12.5, 
L12.6, 
L12.8 

Samlet overskrift 

LB2.2 Forskaling av pilastre L12.3  

LB2.3 Forskaling av forsterkningsplater L12.7  

LB3 Forskaling av kanaler, slisser, sprang og forkanter L13.1, 
L13.4 

Samlet overskrit 

LB5 Forskalingsarbeider ved sikringsstøp G26, G76  

LB5.1 Forskaling av sikringsstøp G26, G76  

LB5.5 Støpeskjold for sikringsstøp i tunnel G26, G76  

LB5.51 Levering av støpeskjold G26, G76  

LB5.52 Rigg av støpeskjold i tunnel  G26, G76  

LB5.53 Forskaling med støpeskjold i tunnel G26, G76  

LB8 Spesiell forskaling  L13-L16 Samlet overskrift 

LB8.1 Forskaling av utsparinger L14  

LB8.2 Forskaling av steng L13.5  

LB8.3 Forskaling, tilpasning mot berg L13.6  

LB8.4 Spesiell forskaling av støpeskjøter L15  

LB8.5 Forskaling i vann L16  

(fortsettes) 
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Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

LC Armering L21 L21.1 sløyfet 

LC1 Armering med kamstenger L21.2-.4 Samlet overskrift 

LC2 Armering med nett L21.5  

LC8 Spesielle armeringsarbeider L22 Samlet overskrift 

LC8.1 Spesiell skjøting av armering L22  

LD Spennarmering L23  

LD1 Spennarmering – prosjektert system L23.1  

LD1.1 Armering med spennstål L23.11  

LD1.2 Endeforankringer for spennarmering L23.12  

LD1.3 Skjøtekoblinger for spennarmering L23.13  

LD1.4 Oppspenning av spennarmering L23.14  

LD1.5 Midlertidig frost- og korrosjonsbeskyttelse av 
spennarmering 

L23.16  

LD1.6 Injisering av kabelkanaler L23.18  

LD1.8 Spesielle arbeider ved spennarmering L23.17 Samlet overskrift 

LD1.81 Detaljering og arbeidstegninger for spennarmering L23.17  

LD2 Spennarmering – totalleveranse L23.2  

LG Støping, herding og overflatebearbeiding av 
plasstøpt betong 

G26, G76, 
I65, L3, L4, 
L5 

 

LG1 Normalbetong G26, G76, 
I65, L31, L4

 

LG1.1 Konstruksjonsdeler L31 Nytt kapittel 

LG1.2 Overflatebearbeiding L41 Samlet overskrift 

LG1.3 Støp for stabilitets-, vann- og frostsikring G26, G76  

LG1.31 Sikringsstøp G26, G76  

LG1.33 Kontaktstøp mot membran til vann- og frostsikring G26, G76  

LG1.4 Slitedekker av betong I65  

LG1.41 Betongdekker I65  

LG1.42 Etablering av fuger i utendørs slitedekker L46, I65  

LG1.43 Påstøp på slitedekke I65  

LG2 Normalbetong - vanntett  Nytt kapittel 

LG3 Betong med lette tilslag L32 Ny overskrift 

LG4 Betong med tunge tilslag L33 Ny overskrift 

LG5 Betong støpt i vann L34 Ny overskrift 

LG5.1 Betong L34.1 Ny overskrift 

(fortsettes) 
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Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

LG5.2 Inspeksjon/dokumentasjon ved støping av betong i 
vann 

L34.2  

LG5.21 Inspeksjon/dokumentasjon av byggegrop før 
utstøping i vann 

L34.21  

LG5.22 Inspeksjon/dokumentasjon av utstøpte 
betongoverflater i vann 

L34.22  

LG5.23 Uttak av borkjerner L34.23  

LG6 Avrettingsbetong og magerbetong L36 Samlet overskrift 

LG6.1 Avrettingsbetong  ny 

LG6.2 Magerbetong L36  

LG8 Spesielle arbeider ved plasstøpt betong L5 Ny overskrift 

LG8.1 Varmeisolering av betong i herdefasen L52.1  

LG8.2 Varmeisolering av metallflater det støpes mot L52.2  

LG8.3 Oppvarming av konstruksjonsdeler som det støpes 
mot 

L52.3  

LG8.4 Kjøling av betong i herdefasen L53  

LG8.41 Kjøling av fersk betong L53.1  

LG8.42 Kjøling av betong med innstøpte kjølerør L53.2  

LG8.421 Innstøpte kjølerør L53.21  

LG8.422 Kjøling med vann L53.22  

LG8.423 Injisering av kjølerør L53.23  

LG8.424 Utførelse av spenningsanalyser L53.24  

LJ Sprøytebetongarbeider G25, G75, 
L35 

 

LJ2 Sprøytebetongarbeider til forsterkning av grunnen G25, G75 Samlet overskrift 

LJ2.1 Sprøytebetongarbeider til sikring av berg G25, G75  

LJ2.11 Klargjøring for sprøyting til sikring av berg G25, G75  

LJ2.12 Sprøytebetong til sikring av berg G25, G75  

LJ2.13 Merkostnader for sprøytebetongbuer G25, G75  

LJ2.15 Sprøytebetong som utjevning før montering av 
membran 

G25, G75  

LJ2.2 Sprøytebetongarbeider til stabilisering av løsmasser  ny 

LJ4 Sprøytebetongarbeider til frittstående konstruksjon L35 Ny overskrift 

LJ5 Sprøytebetongarbeider til brannsikring  ny 

LJ7 Sprøytebetongarbeider til reparasjon og 
oppgradering 

 ny 

LJ8 Spesielle arbeider i forbindelse med bruk av 
sprøytebetong 

 ny 

(fortsettes) 
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Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

LJ8.1 Avfetting av underlaget før påføring av 
sprøytebetong 

 ny 

LJ8.2 Tillegg for alkaliefri akselerator  ny 

LM Innstøping og gjenstøping L44, L45 Ny overskrift 

LM1 Innstøping og tetting L44 Samlet overskrift 

LM1.1 Innstøpt gods L44.1  

LM1.2 Levering av innstøpingsgods L44.2  

LM1.3 Innstøping L44.3  

LM1.4 Tetningsmidler L44.4  

LM2 Gjenstøping L45  

LP Behandling av herdnet betong L42, L43  

LP1 Bearbeiding for overflatestruktur på herdnet betong L42.1  

LP2 Syrevasking av betong L42.2  

LP3 Porefylling L42.3  

LP4 Frilegging av grovt tilslag i betongoverflaten L42.4  

LP5 Liming til betong L43  

LP5.1 Liming med herdeplast L43.1  

LP5.2 Liming med sementbasert slemmemørtel L43.2  

LV Sammensatte arbeider H41, L31, 
M82 

ny 

LV1 Sammensatte enkle arbeider  ny 

LV1.1 Fundamenter  ny 

LV1.11 Plasstøpt betongfundament  ny 

LV1.12 Mastefundamenter M82.2  

LV1.2 Kummer H41.4  

LV1.3 Plater på mark L31  

LV1.4 Påstøp L31  

LV1.5 Vegger og mindre støttemurer  ny 

LV1.6 Stolper  ny 

LV1.7 Trapper og ramper R31  

LW Levering og montasje av betongelementer L7, M8, R3 Ny overskrift 

LW1 Fundamenter M82 Samlet overskrift 

LW1.1 Prefabrikkerte betongfundamenter  ny 

LW1.2 Prefabrikkerte betongfundamenter for master M82.2  

LW2 Bæresystemer L71 Samlet overskrift 

LW2.1 Søyler av betongelementer L71.2  

(fortsettes) 
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Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

LW2.2 Bjelker av betongelementer L71.3  

LW3 Vegger L71 Samlet overskrift 

LW3.1 Vegger av betongelementer L71.1  

LW3.2 Brystning av betongelementer L71.5  

LW4 Dekker L71.4 Samlet overskrift 

LW4.1 Dekker av betongelementer L71.4  

LW5 Trapper, ramper og balkonger L71.6, 
R31.3 

 

LW5.1 Trapper av betongelementer L71.6, 
R31.31 

 

LW5.2 Trappetrinn og reposer av betongelementer R31.32  

LW5.3 Balkonger av betongelementer R31.33  

LW5.4 Ramper av betongelementer R31.34  

LW6 Kanaler og kulverter L71 Samlet overskrift 

LW6.1 Kanaler av betongelementer L71.7  

LW6.2 Kulverter av betongelementer L71.8  

LW7 Betongelementer i tunnel  ny 

LY Rehabilitering av betong L8  

LY1 Forbehandling av betong  ny 

LY1.1 Mekanisk forbehandling  ny 

LY1.2 Kjemisk forbehandling  ny 

LY1.3 Termisk forbehandling  ny 

LY2 Mekanisk reparasjon av betong L81  

LY2.1 Referansefelt for mekanisk reparasjon L81.1  

LY2.2 Mekanisk reparasjon, deloperasjoner L81.2  

LY2.21 Fjerning av betong L81.21  

LY2.22 Klargjøring av armering for reparasjon L81.22-24 Samlet overskrift 

LY2.221 Rengjøring av armering L81.22  

LY2.222 Korrosjonsbeskyttelse av armering L81.23  

LY2.223 Innlegging av ny armering L81.24  

LY2.23 Betong og mørtel for reparasjon L81.25-27 Samlet overskrift 

LY2.231 Heftbro på betong L81.25  

LY2.232 Utfylling med reparasjonsmørtel L81.26  

LY2.233 Utfylling med sprøytemørtel L81.27  

LY2.28 Spesielle arbeider ved mekanisk reparasjon av 
betong 

L81.28  

(fortsettes) 
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Tabell B.1 – Forholdet mellom ny og gammel kodestruktur (fortsettes) 

Ny kode Tema Gammel kode Merknad 

LY2.281 Utlegging av mørtelpølser L81.281  

LY2.282 Etablering/montering av dryppnese L81.282  

LY2.3 Komplett mekanisk reparasjon L81.3  

LY2.31 Reparasjon langs enkeltstående armeringsstenger L81.31  

LY2.32 Reparasjon av hjørneskader L81.32  

LY2.33 Reparasjon av kantskader L81.33  

LY2.34 Reparasjon av flateskader L81.34  

LY2.35 Reparasjon av sprekker og riss L81.35  

LY2.351 Gjenmørtling av sprekker L81.351  

LY2.352 Injisering av riss L81.352  

LY2.353 Forsegling av riss L81.353  

LY2.354 Etablering av fugespor langs riss og sprekker for 
tetting med fugemasse 

L81.354 Ny overskrift 

LY2.355 Pensling/oppfylling av riss L81.355  

LY3 Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk L82, L83 Samlet overskrift 

LY3.1 Elektrokjemisk realkalisering L82  

LY3.2 Elektrokjemisk kloriduttrekk L83  

LY4 Katodisk beskyttelse L84  

LY4.1 Referansefelt for katodisk beskyttelse L84.1  

LY4.2 Anodesystem L84.2  

LY4.21 Nettanoder L84.21  

LY4.22 Trådanoder L84.22  

LY4.23 Stavanoder L84.23  

LY4.24 Ledende belegg L84.24  

LY4.25 Offeranoder L84.25  

LY4.26 Eksterne anoder L84.26  

LY4.27 Ledende mørtel L84.27  

LY5 Elektrokjemisk uttørking L85  

LY6 Overvåkingsutstyr L86  

LY6.1 Målesonder L86.1  

LY6.2 Utstyr L86.2  

LY6.3 Styringssystem L86.3  

LY7 Overflatebehandling  Samlet overskrift 

LY7.1 Referansefelt  ny 

LY7.2 Overflatebehandling  ny 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

G Berg F, G, LG1, 
LJ2 

 

G2 Rensk og sikring i dagen FF, FP, 
LJ2, LG1.3 

 

G25 Sikring med sprøytebetong LJ2  

G26 Mindre sikringsstøp LG1.3  

G7 Rensk og sikring under dagen FF, FP, 
LJ2, LG1.3 

 

G75 Sikring med sprøytebetong LJ2  

G76 Sikringsstøp LG1.3  

H Grøfter, rørledninger, kummer og brønner F, G, LV1, 
U, VB 

 

H4 Kummer LV1.2, UF  

H41 Nedstigningskummer LV1.2  

I6 Dekker av grus, asfalt og betong FS, JH, JK, 
LG1.4, ZB 

 

I65 Dekker av betong LG1.4  

L Betong L Ny overskrift 

L1 Forskaling LB  

L11 Forskaling av konstruksjonsdeler LB1  

L11.1 Forskaling av fundamenter LB1.1  

L11.2 Forskaling av søyler LB1.2  

L11.3 Forskaling av bjelker LB1.3  

L11.4 Forskaling av vegger LB1.4  

L11.5 Forskaling av dekker LB1.5  

L11.6 Forskaling av trapper LB1.6  

L11.7 Forskaling av hvelv/skall LB1.7  

L12 Spesialforskaling av mindre deler LB2  

L12.1 Forskaling av gesimser LB2.1  

L12.2 Forskaling av kapitéler LB2.1  

L12.3 Forskaling av pilastre LB2.2  

L12.4 Forskaling av knaster  Utgår 

L12.5 Forskaling av sokler LB2.1  

L12.6 Forskaling av konsoller LB2.1  

L12.7 Forskaling av forsterkningsplater LB2.3  

L12.8 Forskaling av vouter LB2.1  

L13 Forskaling av kanaler, slisser, sprang m.m. LB3  

 (fortsettes) 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

L13.1 Forskaling av kanaler LB3  

L13.2 Forskaling av slisser LB3  

L13.3 Forskaling av sprang LB3  

L13.4 Forskaling av forkanter LB3  

L13.5 Forskaling av steng LB8.2  

L13.6 Forskaling, tilpasning mot berg LB8.3  

L14 Forskaling av utsparinger LB8.1  

L15 Spesiell forskaling av støpeskjøter LB8.4  

L16 Forskaling i vann LB8.5  

L2 Armering og spennarmering LC, LD  

L21 Armering LC  

L21.1 Armering med glattstål  Utgår 

L21.2 Armering med kamtråd klasse A LC1  

L21.3 Armering med kamstenger klasse B LC1  

L21.4 Armering med kamstenger klasse C LC1  

L21.5 Armering med nett LC2  

L21.6 Merkostnad for armering i vann  Utgår 

L22 Spesiell skjøting av armering LC8.1  

L23 Spennarmering LD  

L23.1 Spennarmering – spesifisert system LD1  

L23.11 Armering med spennstål LD1.1  

L23.12 Endeforankringer for spennarmering LD1.2  

L23.13 Skjøtekoblinger for spennarmering LD1.3  

L23.14 Oppspenning av spennarmering LD1.4  

L23.15 Ekstra kabelkanal for spennarmering  Utgår 

L23.16 Midlertidig frost- og korrosjonsbeskyttelse av 
spennarmering 

LD1.5  

L23.17 Detaljering og arbeidstegninger for 
spennarmering 

LD1.81  

L23.18 Injisering av kabelkanaler LD1.6  

L23.2 Spennarmering – totalleveranse LD2  

L3 Plasstøpt betong LG, LJ  

L31 Plasstøpt normalbetong LG1  

L32 Plasstøpt betong med lette tilslag LG3  

L33 Plasstøpt betong med tunge tilslag LG4  

L34 Betong, plasstøpt i vann LG5  

(fortsettes) 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

L34.1 Betong, plasstøpt i vann LG5  

L34.2 Inspeksjon/dokumentasjon ved støping av 
betong i vann 

LG5.2  

L34.21 Inspeksjon/dokumentasjon av byggegrop før 
utstøping i vann 

LG5.21  

L34.22 Inspeksjon/dokumentasjon av utstøpte 
betongoverflater i vann 

LG5.22  

L34.23 Uttak av borkjerner LG5.23  

L35 Sprøytebetong LJ  

L36 Magerbetong LG6.2  

L4 Overflatebearbeiding, liming, innstøping og 
gjenstøping 

LG1, LM, 
LP 

 

L41 Bearbeiding av fersk betongoverflate LG1.2  

L42 Bearbeiding av herdnet betongoverflate LP  

L42.1 Bearbeiding for overflatestruktur på herdnet 
betong 

LP1  

L42.2 Syrevasking av betong LP2  

L42.3 Porefylling LP3  

L42.4 Frilegging av grovt tilslag i betongoverflaten LP4  

L43 Liming til betong LP5  

L43.1 Liming med herdeplast LP5.1  

L43.2 Liming med sementbasert slemmemørtel LP5.2  

L44 Innstøping LM1  

L44.1 Innstøpt gods LM1.1  

L44.2 Levering av innstøpningsgods LM1.2  

L44.3 Innstøping LM1.3  

L44.4 Tetningsmidler LM1.4  

L45 Gjenstøping LM2  

L46 Etablering av fuge LG1.42  

L5 Herdetiltak, varmeisolering og kjøling LG8  

L51 Herdetiltak LG8  

L52 Varmeisolering og oppvarming av betong i 
herdefasen 

LG8.1-3  

L52.1 Varmeisolering av betong i herdefasen LG8.1  

L52.2 Varmeisolering av metallflater det støpes mot LG8.2  

L52.3 Oppvarming av konstruksjonsdeler det støpes 
mot 

LG8.3  

(fortsettes) 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

L53 Kjøling av betong i herdefasen LG8.4  

L53.1 Kjøling av fersk betong LG8.41  

L53.2 Kjøling av betong med innstøpte kjølerør LG8.42  

L53.21 Innstøpte kjølerør LG8.421  

L53.22 Kjøling med vann LG8.42  

L53.23 Injisering av kjølerør LG8.423  

L53.24 Utførelse av spenningsanalyser LG8.424  

L7 Prefabrikkerte betongelementer LW  

L71 Konstruksjoner av elementer av normalbetong LW  

L71.1 Vegger av betongelementer LW3.1  

L71.2 Søyler av betongelementer LW2.1  

L71.3 Bjelker av betongelementer LW2.2  

L71.4 Dekker av betongelementer LW4.1  

L71.5 Brystning av betongelementer LW3.2  

L71.6 Trapper av betongelementer LW5  

L71.7 Kanaler av betongelementer LW6.1  

L71.8 Kulverter av betongelementer LW6.2  

L8 Betongrehabilitering LY  

L81 Mekanisk reparasjon av betong LY2  

L81.1 Referansefelt for mekanisk reparasjon LY2.1  

L81.2 Mekanisk reparasjon, deloperasjoner LY2.2  

L81.21 Fjerning av betong LY2.21  

L81.22 Rengjøring av armering LY2.221  

L81.23 Korrosjonsbeskyttelse av armering LY2.222  

L81.24 Innlegging av ny armering LY2.223  

L81.25 Heftbro på betong LY2.231  

L81.26 Utfylling med reparasjonsmørtel LY2.232  

L81.27 Sprøytemørtel LY2.233  

L81.28 Spesielle arbeider LY2.28  

L81.281 Utlegging av mørtelpølser LY2.281  

L81.282 Etablering/montering av dryppnese LY2.282  

L81.3 Komplett mekanisk reparasjon LY2.3  

L81.31 Reparasjon langs enkeltstående 
armeringsstenger 

LY2.31  

L81.32 Reparasjon av hjørneskader LY2.32  

(fortsettes) 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

L81.33 Reparasjon av kantskader LY2.33  

L81.34 Reparasjon av flateskader LY2.34  

L81.35 Reparasjon av sprekker og riss LY2.35  

L81.351 Gjenmørtling av sprekker LY2.351  

L81.352 Injisering av riss LY2.352  

L81.353 Forsegling av riss LY2.353  

L81.354 Etablering av fugespor for tetting av riss og 
sprekker med fugemasse 

LY2.354  

L81.355 Pensling/oppfylling av riss LY2.355  

L82 Elektrokjemisk realkalisering LY3.1  

L83 Elektrokjemisk kloriduttrekk LY3.2  

L84 Katodisk beskyttelse LY4  

L84.1 Referansefelt for katodisk beskyttelse LY4.1  

L84.2 Anodesystem LY4.2  

L84.21 Nettanoder LY4.21  

L84.22 Trådanoder LY4.22  

L84.23 Stavanoder LY4.23  

L84.24 Ledende belegg LY4.24  

L84.25 Offeranoder LY4.25  

L84.26 Eksterne anoder LY4.26  

L84.27 Ledende mørtel LY4.27  

L85 Elektrokjemisk uttørking LY5  

L86 Overvåkingsutstyr LY6  

L86.1 Målesonder LY6.1  

L86.2 Utstyr LY6.2  

L86.3 Styringssystem LY6.3  

M Distribusjonsnett for elkraft og master for 
utendørs lysanlegg 

FB, FD, 
WB, WD, 
WJ 

 

M8 Anleggsarbeider for distribusjonsnett for park- 
og gatelysanlegg 

FB, FD, 
LV1.12 

 

M82 Groper og fundamenter for master, 
kabelkummer og prefabrikkerte nettstasjoner 

LV1.12  

(fortsettes) 
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Tabell B.2 – Forholdet mellom gammel og ny kodestruktur (fortsettes) 

Gammel kode Tema Ny kode Merknad 

R Monteringsferdige deler, dører og vinduer LW5, PF, 
PW, QW, R 

 

R3 Trapper, ramper, rister, balkonger og rekkverk 
m.m. 

LW5, PF, 
PW, QW, 
RL 

 

R31 Trapper, ramper og balkonger LW5, PF, 
PW, QW, 
RL 

 

R31.3 Betongelementer LW5  

 




