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Tillegg A (informativt) 
Prosjekteksempel med poster fra PB 

A.1 Forklaring til PB og eksempelet 

NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg – Redigering og innhold av konkurransegrunnlag har 
regler for hvordan tekniske beskrivelser skal redigeres. NS 3420-1 har regler for hvordan postene skal 
fylles ut. 

Dersom ikke annet er beskrevet, omfatter de prisbærende postene monterte konstruksjonskomponenter, 
det vil si komponenter med tilhørende festedetaljer som kan være påsveist i verkstedet. 

Eksempel: Søyler med plater og braketter som kan være påsveist i verkstedet, beskrives med 
postgrunnlag fra PB1.1. Konsoller som skal påmonteres søylene under montasjen, beskrives med 
postgrunnlag fra PB3.1. 

Konstruksjonskomponenter som er av samme hovedtype og som har samme postgrunnlag, men der 
arbeidsomfanget og dermed enhetsprisene vil være forskjellige, bør grupperes i forskjellige poster i 
beskrivelsen. I større prosjekter kan det også være hensiktsmessig av hensyn til oversikten å gruppere 
samme type komponenter i forskjellige poster i henhold til plassering. Forskjellene bør framgå under 
Lokalisering eller Utførelseskrav. 

Det kan av hensyn til oversikten være hensiktsmessig å angi antallet av konstruksjonskomponenter i den 
enkelte posten i beskrivelsen, også der standarden ikke sier noe om dette. 

Beskrivelsen med de prisbærende postene forutsettes å inngå i konkurransegrunnlagets beskrivende del 
sammen med tegninger som i nødvendig grad for prissettingen viser konstruksjonene. Slike tegninger vil 
vanligvis være oversiktstegninger som viser hovedmål og profiltyper/-dimensjoner samt tegninger som 
viser typiske detaljer med platetykkelse, typer og dimensjoner av sveiser, og typer, dimensjoner og antall 
mekaniske festemidler. 

Beskrivelsen i A.2 viser til supplerende dokument. Det er forutsatt at alt som den utførende trenger å vite 
for å kunne kalkulere riktig, og som ikke framgår av figur A.1 eller beskrivelsen forøvrig, er angitt i 
supplerende dokument(er). Siden mye av dette hører hjemme under Materiale eller Utførelseskrav, er det 
i de fleste postene ikke skrevet noe under Andre krav. 

A etter koden markerer at den beskrivende har krysset av for Ja på Andre krav. 

A.2 Utvidelse av montasjehall med kranbane 

A.2.1 Innledende tekst 

En eksisterende montasjehall skal utvides med 30 m. Ved ny gavlvegg skal det være en mesanin. 

Bæresystemet består av toledds rammer av søyler og takstoler avstivet i lengderetningen med vindkryss 
og bremsefagverk. 

Det er brukt HE 600 A i søylene, og takstoler med HE 220 A i gurtene og HFRHS 120 × 120 × 8 i 
diagonalene. 

Vindkryssene i taket er laget av L80x80x8, mens øvre og nedre deler av veggkryssene dannes av doble 
L60×60×6, henholdsvis HE 180 A. 

Kranbanen består av HE 400 A-bjelker og flate kranskinner 60 × 40. Kranbanebjelkene hviler på konsoller 
av HE 400 A. 

Mellom rammene spenner fritt opplagte takåser av IPE 240 og kontinuerlige veggrigler av UNP 200. 
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Hallen har følgende mål: 

ytre høyde:  11,30 m 

ytre bredde:  19,00 m 

c/c-avstand hovedsøyler:    6,00 m 

c/c-avstand mellom kranskinnene: 16,95 m 

avstand fra ok gulv til ok kranskinne:   7,00 m 

Hallen er vist på figur A.1. 

Profilbetegnelsene refererer til nasjonale tillegg til NS-EN 10034 (I- og H-profiler) og  
NS-EN 10056 (L-profiler), samt til NS-EN 10210-1 (HFRHS) og NS 1911 (U i NS 1911 kalt UNP her). 
 

 

a) Perspektiv 

 

Tegnforklaring 
1 Avstivningsfagverk L80x80x8 i tak 
2 Takås IPE 240 

b) Plan 
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Tegnforklaring 
3 Gurter HE 220 A 
4 Søyleforlenger IPE 200 
5 Mellomstav HFRHS 120 × 120 × 80 
6 Kranbanebjelke HE 400 A på kranskinne 60 × 40 
7 Konsoll HE 400 A 
8 Veggrigel IPE 300 
9 Hovedsøyle HE 600 A 
10 Mesaninsøyle HE 180 A 
11 Mesaninbjelke IPE 300 
12 Søyle HE 300 A 

c) Gavl 

 

Tegnforklaring 
13 Veggrigel IPE 300 
14 Vertikalt avstivningsfagverk L60×60×6 
15 Bremsefagverk HE 180 A 

d) Langvegg 

Figur A.1 – Utvidelse av montasjehall med kranbane 
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A.2.2 Prisbærende poster for stålkonstruksjonen  

PB1.112 
STÅLSØYLER 
PROFIL: VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Se hovedsøyler på figur A.1 
Dimensjoner: HE 600 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 12 
Utførelseskrav: Søylene skal festes til innstøpte 
fundamenbolter, som er beskrevet i post nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 27 300 

PB3.1222A 
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – MASSE 
KOMPONENT: KONSOLLER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: På veggenes hovedsøyler, se figur A.1 
Type/utforming: HE 400 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: 12 stk. kranbanekonsoller sveist til hver sin 
hovedsøyle. Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: 
e) Prøving og kontroll 
 Se supplerende dokument nr. 

Masse    kg 850 

 

PB1.322A 
FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Tak i hall, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Gurter HE 220 A og mellomstaver HFRHS 
120 × 120 × 8 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 6 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav:  
d) Toleranser 

Se supplerende dokument nr. 

e) Prøving og kontroll 
Se supplerende dokument nr. 

Masse   kg 17 400  
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PB1.412 
KRANBANEBJELKER AV VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: På langs i hallen, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: HE 400 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse   kg 10 400 

 

PB1.441 
KRANSKINNER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: På kranbanebjelker, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Flate skinner 60 × 40 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 1 200 

 

PB2.312 
AVSTIVNINGSFAGVERK I TAK 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Tak over hall, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Diagonalstaver L80×80×81 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 1 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 600 

 

PB2.332 
VERTIKALE AVSTIVNINGSFAGVERK 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Langvegger fra kranbjelke og opp, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Diagonalstaver L60×60×6 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2, i samvirke med bremsefagverk 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse   kg 250 
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PB1.462 
BREMSEFAGVERK 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Langvegger fra kranbjelke og ned, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Diagonalstaver HE 180 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2, i samvirke med vertikale avstivningsfagverk 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg   2 000 

 

PB2.212A 
TAKÅSER AV VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Tak, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: IPE 240 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 9 
Utførelseskrav: Fritt opplagte bjelker. Se supplerende 
dokument nr. 
Andre krav: 
d) Toleranser 

Se supplerende dokument nr. 

Masse   kg 11 400 

 

PB1.112 
STÅLSØYLER 
PROFIL: VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Gavl, se gavlsøyler på figur A.1 
Dimensjoner: HE 300 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. Søylene skal 
festes til innstøpte fundamenbolter, som er beskrevet i post nr. 
Andre krav: Nei 
Masse   kg 1 600 

 

PB2.112 
VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: På de tre veggene, se veggrigler UNP 200 på 
figur A.1 
Profil/dimensjoner: Kontinuerlige UNP 200 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 12 (4 på hver vegg) 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 8 100 
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PB2.112 
VEGGRIGLER AV VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: Nær overkant av de tre veggene, se veggrigler 
IPE 300 på figur A.1 
Profil/dimensjoner: Kontinuerlige IPE 300 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 3 (1 på hver vegg) 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse   kg 3 400 

 

PB1.111 
STÅLSØYLER 
PROFIL: VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: Under mesanin, se mesaninsøyler på figur A.1 
Profil/dimensjoner: HE 180 A 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr.  
Søylene skal festes til innstøpte fundamenbolter, som er 
beskrevet i post nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 500 

 

PB1.2111 
STÅLBJELKER 
PROFIL: VALSEPROFILER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER OG  
FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1 
Lokalisering: Mesanin, se mesaninbjelker på figur A.1 
Profil/dimensjon: IPE 300 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Antall: 2 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse   kg 1 500 

 

PB3.2111 
TRAPPEVANGER OG BÆRESTÅL FOR REPOSER  
I RETTLØPSTRAPPER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: Trapper til mesanin, se figur A.1 
Profil/dimensjoner: Se supplerende dokument nr. 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 300 
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PB3.2131 
TRAPPETRINN AV GITTERRISTER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: Trapper til mesanin 
Dimensjoner: Se supplerende dokument nr. 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Antall trinn: 24 (12 i hver trapp) 

 

PB3.2211 
REKKVERK AV STÅL 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: Mesanin, se figur A.1 
Type/utforming: Se supplerende dokument nr. 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Lengde    m 17 

 

PB3.2221 
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER 
UTFØRELSESKLASSE: EXC1 
Lokalisering: Trapper til mesanin 
Type/utforming: Se supplerende dokument nr. 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: Se supplerende dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Lengde    m 16 

 

PB3.1232 
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE  
STÅLKOMPONENTER – MASSE 
KOMPONENT: SØYLEFORLENGERE 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2 
Lokalisering: På langveggenes hovedsøyler, se figur A.1 
Type/utforming: IPE 200 
Materiale: Se supplerende dokument nr. 
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Se supplerende 
dokument nr. 
Utførelseskrav: 12 stk. søyleforlengere sveist til hver sin 
hovedsøyle, hvilende på øverste veggrigel. Se supplerende 
dokument nr. 
Andre krav: Nei 
Masse    kg 270 




