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Tillegg C (informativt)
Ofte brukte termer for taubaneinstallasjoner for persontransport
Folgende termer er ofte brukt i sammenheng med taubaneinstallasjoner i tillegg til termene i pkt. 3. | dette

tillegget er de viktigste termene fra NS-EN 1907:2005 oversatt, med aktuelt punkt fra NS-EN 1907 angitt i
klammer etter norsk term.

MERKNAD 1 Termer som selv er definert, er skrevet med uthevet skrift nar de benyttes i definisjonen av
en annen term.

MERKNAD 2 Termer og definisjoner oversatt fra NS-EN 1907 er gjengitt med prefiks "en" i tillegg C.

arbeidsplattform [7.5]
en work plattform

plattform for utfgrelse av vedlikehold

avbgyningsskive [5.1.1]
en deflection sheave

skive med det formal & endre retningen pa et tau

avsporing [5.8]
en derailment

hendelse der et tau, et lapeverk eller et hjul pa taubanen har forlatt sin normale posisjon

avsporingsvern [5.10]
en anti-derailliur

enhet beregnet for & hindre avsporing

beerende konstruksjoner mellom stasjoner [7.2]
en line structure

alle faste konstruksjoner mellom stasjoner som utgjer deler av en taubane

beereskive [5.3]
en support sheave or roller

skive eller rull som normalt overfgrer en oppadrettet kraft pa tauet

beeretrekktau [4.2.1]
en carrying hauling rope
bevegelig tau for overfgring av bevegelse til kjgretay koblet til og baret av tauet

dekket stol [6.1.2.1.1]
en covered chair

stol utstyrt med bevegelig deksel som beskytter passasjerene mot veer og vind

driftsbremse [8.2]
en service break

mekanisk bremse plassert i drivstasjonen hovedsaklig brukt for & stoppe installasjonen under normale
driftsbetingelser og for & holde den stdende

driftshastighet [10.7]
en operating speed

hastigheten til det bevegelige tauet malt pa drivskiven. Dersom man har selvgaende kjaretay, males
hastigheten som kjgretgyets hastighet pa tauet
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driv- (og bremse) system [8.1]
en drive (and breaking) system

system bestaende av energiforsyning, motorer, overfagringsenheter og utstyr for styring, sikkerhet og
bremsing, som er ngdvendig for drift av taubane under angitte forhold

endefeste for tau [4.3]
en end fixing; termination

komponent som forbinder en av tauendene til den komponenten som tauet trekker pa

MERKNAD Endefeste kan veere forbindelsen mellom et fast tau og forankring, motvekt eller
strammeinnretning, eller det kan vaere forbindelsen mellom et delt bevegelig tau og et kjgretay.

endelgst tau [4.2.4]
en rope loop

lukket tauslgyfe ved spleising av tauets ender

ettausbane [3.1.3]
en monocable aerial ropeway

svevebane der kjgretgyene er festet til og trukket av et enkelt tau, en tauslgyfe eller et enkelt tau i dobbel
slayfe

evakuering [9.2]
redning
en evacuation; rescue

samling av prosedyrer som skal benyttes for & bringe passasjerer til et sikkert sted i tilfelle installasjonen
er satt ut av funksjon

evakueringsplan [9.3]
en evacuation plan

dokument som beskriver alt som er ngdvendig av menneskelige og materielle ressurser, samt
prosedyrene som skal benyttes for evakuering av passasjerer

fastklemme [6.3.1.1]
en fixed grip

klemme som forblir festet i en posisjon pa tauet under drift

fangarm [5.15]
en catcher arm

ekstra taufanger beregnet for & fange et tau som har sporet av oppover, og som ikke blir fanget av
taufangeren

faring [5.9]

en guide

awvviser beregnet for & hindre skade som fglge av kontakt mellom et kjgretgy eller en medbringer og
enhver fast struktur

MERKNAD | noen tilfeller, eksempelvis under innkjgring til, passering av eller utkjgring fra stasjon, vil
det normalt veere kontakt mellom kjgretgyet eller medbringeren og faringen.

gruppe av kjgretgy [6.1.3]

en group of carriers
flere kjaretgy festet til tau(ene) inntil hverandre, men ikke sammenkoblet pa annet vis
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hoveddrivsystem [8.1.1]
en main drive

drivsystem beregnet for normal drift

hylsefeste [4.3.1]
en socket end fixing

endefeste utformet som en hylse der tauet lases ved strekkpakjenning pa tauet

hgyde over bakken [7.4]
en height above ground

avstand mellom overside gulv i et lukket kjaretgy eller sete i et &pent eller dekket kjgretay og sngbar
bakke

intervall [11.2]
en interval

tiden mellom to etterfglgende kjgretay, grupper av kjgretay eller medbringere i omlgpstaubaner

utlgsbar klemme [6.3.1.2]
en detachable grip

klemme som lgsnes fra tauet mens den er inne pa stasjonene

kabin [6.1.1.1]
gondol
en cabin; gondola

del av et lukket kjgretgy beregnet for stdende eller sittende passasjerer

kabinbane [3.1.6]
gondolbane
en gondola lift

omlgpstaubane med flere sma lukkede kjgretay (kabiner)

kjgretgy [6.1]
en carrier

komponent beregnet for & frakte passasjerer i en svevebane eller i en kabelbane

MERKNAD | en svevebane bestar komponenten ikke bare av stol/kabin eller kurv koblet sammen, men
ogsa av alle komponenter som kobler stol/kabin/kurv til tau(ene).

klemme [6.3]
en grip
del av kjaretay eller medbringer konstruert for a festes direkte til tauslayfe

MERKNAD En klemme kan veere fast eller utlgsbar.

kombibatteri [5.6]
en support/compression roller battery

rullebatteri som bestar av bade beaereskiver/ruller og nedholdsskiver/ruller

kompetent person [11.6]
en competent person

person som har tilstrekkelig teknisk kunnskap eller erfaring/praktisk kunnskap innenfor et fagomrade

MERKNAD Godkjenning av kompetanse kan vaere avhengig av type anlegg og oppgaver knyttet til
dette.
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kontinuerlig omlgpstaubane [3.1.2.1]
en continuous movement aerial ropeway

svevebane der trekktau eller baeretrekktau har konstant hastighet

lukket kjgretay [6.1.1]
en closed carrier

kjgretgy der passasjerene er beskyttet mot darlig veer, og der passasjerene ikke kan komme ut under
transport uten assistanse

lgpeverk [6.1.9]
en carrier truck

del av et kjgretay i en taubane bestaende av enhet med ruller som beveger seg langs ett eller flere
baeretau og som holder resten av kjgretagyet

Igpeverksavsporing [5.8.2]
en derailment of carrier truck

tilstand der lgpeverk for kjgretay i svevebane har forlatt sin normale posisjon pa tauet

mast [7.2.1]
en line support structure

konstruksjon som beerer tau(ene) og holder dem i normal posisjon

medbringer [6.2]
en tow-hanger

del av skitrekk inklusive feste til tau beregnet for a trekke personer

MERKNAD Kan veere teleskopstang eller fast slepestang med tallerken, eller snorboks med tallerken
eller T-krok. For skitau kan det dreie seg om direkte grep rundt tauet eller ved hjelp av fast eller lgsbar
medbringer.

mellomrom [11.1]
en pitch
avstand mellom to etterfglgende kjgretay, grupper av kjgretay eller medbringere i omlgpstaubaner

nedholdsskive [5.4]
en compression sheave or roller

skive eller rull som normalt overfgrer en nedadrettet kraft pa tauet

ngddrivsystem [8.1.3]
en recovery drive

drivsystem for & bringe kjaretay til stasjonen nar hoveddrivsystem feiler

ngdstopp [8.4.1]
en emergency stop

hurtig stopp av installasjonen i tilfelle mulig fare for passasjerer, betjening, tredjepart eller installasjonen

ngdstoppinnretning [8.5]
en emergency stop device

manuell eller automatisk operert koblingsutstyr som pavirker en sikkerhetskrets eller linjesikkerhetskrets
og initierer stopp av taubanen
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ngdstoppknapp [8.5.2]
en emergency stop button

manuell ngdstoppinnretning som ikke returnerer automatisk til sin opprinnelige posisjon etter betjening,
og som tilbakestilles manuelt

omlgpstaubane [3.1.2]
en uni-directional aerial ropeway

taubane der kjgretay eller medbringere alltid beveger seg i samme retning langs banen
MERKNAD Kjgretgyene/medbringerne kan ha fast eller utlgsbar kobling til tau.

oppheng [6.1.10]
en suspension

del av et kjgretgy i en svevebane som kobler sammen kabin, stol eller kurv til en klemme eller et lapeverk

pendelbane [3.1.1]
en reversible aerial ropeway; jigback

svevebane der kjgretgy (kabiner) beveges frem og tilbake mellom stasjonene

MERKNAD Disse svevebanene er vanligvis utstyrt med to lukkede kabiner eller kabingrupper med fast
kobling til tau.

posisjonsindikator [7.1.6]
en position indicator

enhet som viser betjeningen posisjonen til kjgretgy pa linjen ved hjelp av symboler

posisjonsmonitor [7.1.7]
en position monitor

enhet som gir informasjon om kjgretgyenes posisjon pa linjen, og som kan brukes for automatisk kontroll
eller for driftsovervaking av installasjonen

MERKNAD Informasjonen kan i tillegg bli vist pa en posisjonsindikator.

pulserende omlgpstaubane [3.1.2.2]
en pulsed movement aerial ropeway

svevebane der trekktau eller baeretrekktau beveges intermitterende eller med varierende hastighet
avhengig av kjgretgyenes posisjon

MERKNAD Kjgretay eller grupper av kjgretay er vanligvis fast koblet til tau.

pastigningsband [7.1.3]
en loading band

bevegelig band installert pa pastigningsomradet, beregnet pa a redusere den relative hastigheten mellom
kigretgy og passasjerer for a legge til rette for pastigning

pa-/avstigningsomrade [7.1.1]
en loading/unloading area

areal spesielt utformet for & tillate passasjerer & stige pa eller av
pé-/avstigningsplattform [7.1.2]

en loading/unloading platform
plattform spesielt utformet for a tillate passasjerer a stige pa eller av
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rullebatteri [5.5]
en roller battery

mekanisk sammenstilling av ruller der rullene er montert etter hverandre for & endre retningen pa et
trekktau/beeretrekktau

sikkerhetsbremse [8.3]
en safety brake

bremse der hensikten er & stoppe installasjonen i tilfelle feil pa de andre bremseenhetene og for & holde
den staende

sikkerhetsbgyle [6.1.11]
en safety bar

bayle hengslet pa stol for & hinder passasjerer i a falle ut under transport, og som svinges bort for pa- og
avstigning pa stasjoner

skitau [3.3.1]
en low level ski-tow

skitrekk der tauet lgper i en slik hgyde at brukerne kan gripe tauet direkte eller ved hjelp av korte
medbringere

MERKNAD  Fibertau kan benyttes. Skitau er vanligvis utfart med korte fastmonterte medbringere eller
med lgse medbringere. Skitau kan veere flyttbare.

skitrekk [3.3]
en ski-tow; draglift

taubane der passasjerer pa ski eller annet egnet utstyr trekkes langs en slepetrasé ved hjelp av
medbringere trukket av tau

slepesnor [6.2.4.1]
en towing cord

del av medbringer som forbinder T-krok eller tallerken med snorboks

slepetrasé [7.3]
en tow-track

spesielt forberedt spor/vei som passasjerer utstyrt med ski eller annet egnet utstyr trekkes langs

snorboks [6.2.4]

en springbox

del av medbringer som tillater slepesnorens lengde mellom feste og T-krok/tallerken a tilpasse seg
automatisk til slepeforholdene

MERKNAD Systemet reduserer farst og fremst belastningssjokket nar en passasjer trekkes i gang,
kompenserer for variasjon i snghgyde og sarger for at tomme T-kroker, J-kroker eller tallerkener trekkes
opp og henger fritt.

stasjon [7.1]
en station

strukturer og bygninger som omfatter teknisk utstyr, pastignings- og avstigningsarealer eller plattformer
og tilhgrende arealer for mottak og ly

stol [6.1.2.1]

en chair
del av et dpent kjgretay beregnet for én eller flere sittende passasjerer

28 SN © 2008



NS 3420-BS:2008

stolheis [3.1.8]
en chairlift

omlgpstaubane der kjgretgyene er utformet som stoler

strammeinnretning [4.5]
en tensioning device

alle komponenter som benyttes for & holde strammingen i et tau innenfor fastsatte grenser

svevebane [3.1]
en aerial ropeway

taubane der kjgretayene henger i ett eller flere tau

MERKNAD Termen svevebane uten ytterligere spesifisering er generelt anvendbar, uavhengig av
hvordan tauene beveges eller deres funksjon, hvordan kjgretgyene er festet, samt type kjgretay.

slepestang [6.2.3]
en rod

stiv del av medbringer som forbinder en tallerken med sitt feste

MERKNAD En slepestang kan veere teleskopisk, spesielt for & redusere belastningssjokk nar en
passasjer trekkes i gang, for & kompensere for variasjon i snghgyde og for at tomme medbringere skal
kunne henge fritt under retur.

stol med veerbeskyttelse [6.1.2.1.1]
en covered chair

stol utstyrt med bevegelig hette eller dekke for & beskytte passasjerer mot darlig veer

stopplengde [8.4.2]
en stopping distance (of the installation

den distansen som tilbakelegges av kjgretay, fra stopp er initiert, til installasjonen er brakt til stillstand

strammetau [4.1.2]
en tension rope

tau benyttet for sammenkobling mellom den frie enden av et fast tau eller endeskiven til en tauslayfe og
strammeinnretningen eller motvekten

strammeskive [5.1.1.3]
en tension sheave

avbgyningsskive for strammetau

T-krok [6.2.2]
en T-bar

T-formet del av medbringer i direkte kontakt med passasjer

MERKNAD  En tilsvarende type medbringer for en passasjer kalles J-krok.

tallerken [6.2.1]
en platter

plateformet del av medbringer i direkte kontakt med passasjer
tauavsporing [5.8.1]

en derailment of rope; deropement
tilstand der tauet har forlatt sin normale posisjon eller statte
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taubaneinstallasjon for persontransport [2.1]
en cableway installation designed to carry persons

installasjon satt sammen av flere komponenter, konstruert, produsert, montert og idriftsatt for transport av
personer, bestdende av ulike kjaretay eller medbringere som bzeres oppe og/eller trekkes av tau

taufanger [5.12]
en rope-catcher

enhet beregnet for & fange et avsporet tau

tauskive [5.1]
en wheel; sheave

roterende understattelse som medfarer at tauet som passerer over skiven, far samme bgyeradius som
skivens radius

tilbakefgring [9.1]
en recovery

aktiviteter for a returnere kjgretgyene og deres passasjerer til stasjonene ved hjelp av spesielle
prosedyrer og installasjonens egne ressurser

MERKNAD Installasjonens egne ressurser kan omfatte hovedrivsystemet brukt under forhandsbestemte
betingelser eller et hjelpedrivsystem, og med spesielle prosedyrer valgt, avhengig av arsakene for avvik fra
normal drift.

trekktau [4.2.3]
en towing rope (for ski-tow); haul rope (for ski-tow)

<skitau og skitrekk> bevegelig tau for overfaring av bevegelse til medbringere festet til tauet

trekktau for totausbane [4.2.2]
en haulage rope; haul rope

bevegelig tau for overfaring av bevegelse til kjgretay koblet til, men ikke understgttet av tauet

vendeskive [5.1.1.2]
en return sheave

tauskive der tauets retning blir reversert

MERKNAD  Vanligvis er en vendeskive plassert i enden av kabelbanen.

vedlikeholdsbryter [8.5.1]
en maintenance switch; safety switch

manuelt betjent og lasbar nadstoppinnretning som initierer stopp av taubane og hindrer gjenstart ved
hjelp av en bremse som virker pa drivskiven

vedlikeholdskjaretay [6.1.7]
en maintenance carrier

kjgretay utstyrt for vedlikehold av linjen
apent kjaretgy [6.1.2]

en open carrier
et kjgretgy som ikke tilfredsstiller minst ett av kravene til et lukket kjgretay
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