‘I
;
B
i







@Barggard Norsk Standard
NS 3420-0:2018

ICS 91.010.30; 93.010
Sprak: Norsk

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
Installasjoner
Del O: Orientering

Specification texts for building, construction and installations
Part O: Introduction

© Standard Norge. Henvendelse om gjengivelse rettes til Standard Online AS. www.standard.no






Norsk Standard NS 3420-0:2018

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner —
Del O: Orientering

Innhold

R © 11 7= 1 o ISP P PP PO OPPPTPPP 3
N 1= 1T = | USRS 3
3 HIStOrKK O ULVIKIING ..ceeieiieec ettt ettt e e e e e s st b e e e e e e e e e snnbbeeeeeaeeeaaanes 3
4 BESKIVEISESSYSIEMIEL ...eeiiiiiii ittt ettt et e e e s et e et e e e e e e e s s bbbt e e e e e e e e s e anbbeeeeeae e e e nnbbbeeeaaaaaas 4
5 StrUKIUr 00 gYIAIE GEIET ... ... ettt e ettt r e e e e e e s e bbb e e e e e e e e e e aanbbeeeeaaeeeaannes 5
6 NOIMALVE FEIEIANSE ...ttt ettt e b e e s e e e b e e e st bt e e be e e s mn e e anb e e e aneeesnneeennes 7
A = 3= 1o 1= 11 o SRR 7
8 Forholdet mellom bestemmelsene i NS 3420-1 og fagdelene ...........cccvveveeeii e 9
9  Sammenheng Mellom KOAE Og tEKST .......uuiiiii i e s e e e e e e e e ennes 9
O S T= T (0 [ o F= = g {11 S o = SR 11
B 0 o 1 = 1 L= U (o = 1Y SR 11



NS 3420-0:2018

Forord

NS 3420-0:2018 ble fastsatt 1. februar 2018.
NS 3420-0:2018 er en del av NS 3420:2018.
NS 3420-0:2018 erstatter NS 3420-0:2017.
Denne standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 401 NS 3420 — Redaksjonskomiteen.

Komiteen har veert bredt sammensatt av representanter fra falgende virksomheter:

Advokatfirmaet Grette DA, Advokatfirmaet Wiersholm AS, AS Bygganalyse, BuildingSMART Norge,
Entreprengrforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Holte AS, Hille Mellbye arkitekter AS, JEJE konsult,
Kongsberg Prosjektservice AS, Leonhard Nilsen & Sgnner AS, Lund+Slaatto arkitekter AS, Nelfo,
Norconsult AS, Norconsult Informasjonssystemer AS, Statkraft AS, Statsbygg, Veidekke Entreprengr AS
og Aase Byggeadministrasjon AS.

NS 3420-0 er revidert med bakgrunn i at NS 3420 utgis arlig. Den viktigste endringen er at tabell 1, som

viser inndeling og gyldige deler for NS 3420:2018, er oppdatert.

Falgende deler er revidert i 2018 utgivelsen:

NS 3420-0, Orientering

NS 3420-2, Struktur og stikkordliste

NS 3420-K, Anleggsgartnerarbeider

NS 3420-C, Forberedende ytelser

Delen er splittet opp i falgende deler:
NS 3420-CD, Miljgsanering, demontering og riving
NS 3420-CH, Hulltaking og slissing
NS 3420-CU, Sanering av sopp og skadedyr

revidert
revidert
endringsblad
revidert
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NS 3420-0:2018

1 Omfang

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering inneholder en
generell orientering om NS 3420, systemet denne er bygd opp etter, og viser en oversikt over alle gyldige
deler for aktuell utgivelse. | del NS 3420-0 er ogsa redigeringsmansteret for fagdelene forklart, blant annet
hvordan stoffet er strukturert i a)-, b)-, c)-, d)-, e)-, X)- og y)-punkter.

2 Generelt

NS 3420 er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge- og
anleggsarbeider, med hovedforméal a danne grunnlag for utarbeidelse av entydige poster i en
detaljbeskrevet prisforespgrsel.

Systemet bestar av et kodesystem som identifiserer delprodukter eller ytelser. Pa det laveste (mest
detaljerte) nivaet ligger postgrunnlag som gir grunnlag for prising nar det er ferdig utfylt.

Standarden inneholder beskrivelse av de enkelte delprodukters eller ytelsers omfang, hva prisene skal
inkludere, samt krav til materialer, utfgrelse, toleranser, pragving og kontroll. Videre inneholder den regler
for hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Som felge av hovedformalet nevnt ovenfor er det naturlig & bruke standarden i forbindelse med
kalkulasjon, oppfelging og kvalitetsikring av bygge- eller anleggsarbeider. Den brukes ogsa i en del
sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg eller anlegg, eller ved restaurering og
rehabilitering.

Standarden er inndelt i sidestilte deler, i hovedsak etter fagomrader. Disse delene er betegnet med
bokstaver. Overordnede krav og bestemmelser, som er felles for alle fagdelene, er samlet i NS 3420-1.

NS 3420 utarbeides pa norsk.

3 Historikk og utvikling

NS 3420 ble fgrste gang utgitt i 1976. Den gangen bestod standarden av to innbundne bgker som
primeert dekket bygg, men ogsa noe anlegg.

| 1977 kom det en egen standard for rigg og drift av byggeplass, NS 3419.
| 1984 fikk installasjonsomradet sin tilsvarende standard, NS 3421.
Neste utgave av NS 3420 kom i 1986 og var i utforming og innhold sveert lik den forrige utgaven.

| 1999 kom utgave 3, som klart skilte seg ut fra sine forgjengere ved at standarden na var delt opp i mange
flere deler. Bakgrunnen for dette var de ulike delenes varierende revisjonsbehov. Dette var i sin tur betinget
av det etter hvert store antallet europeiske standarder (NS-EN) som det ble vist til, og som presset fram
hyppigere revisjoner av deler av NS 3420 for at denne skulle veaere oppdatert i forhold til de europeiske
standardene.

1 1999 ble NS 3419 innlemmet i NS 3420.

| 2003 ble NS 3421 innlemmet i NS 3420.

| 2008 kom utgave 4 med en ny kodestruktur basert pa to bokstaver i stedet for én, da det gamle
systemet var sprengt.

| 2008 ble det etablert en ny, mer &pen struktur med innlagt fleksibilitet. Det ble gjort for & danne
grunnlaget for en kodeinndeling som ikke skal endres ved de faglige revisjonene av enkeltdeler, noe som
var en av svakhetene ved den 3. utgaven, der det ble praktisert gjenbruk av koder som gikk ut.

Det var kun en tredjedel av fagdelene som gjennomgikk en faglig revisjon i forbindelse med etableringen
av 4. utgave. De andre delene innfgrte de nye tobokstavskodene, men manglet en faglig gjennomgang av
logikken i kodeinndelingen. Intensjonen med at kodene skal st uendret gjennom revisjonene av 4.
utgave, vil derfor ikke kunne oppfylles far etter at siste fagdel er fagrevidert.

Under arbeidet med NS 3420-BE:2011 ble det behov for & endre utseendet pa selve postgrunnlaget.

For & bedre lesbarheten av poster ble det endret fra store til sma bokstaver for matrisestikkord og
matrisetekst i postgrunnlagene. | tillegg er enhetslinjen flyttet opp, se NS 3420-1, tillegg C.

Det vil i noe tid framover oppleves at det er forskjell i postgrunnlag i ulike deler av papirutgaven nar det
gjelder dette. Forskjellen vil forsvinne etter hvert som fagdelene revideres.

| databasen, som benyttes av dataprogrammer i forbindelse med NS 3420, er alle postgrunnlag oppdatert
med sma bokstaver.
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4 Beskrivelsessystemet

Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser pa flere nivaer, se eksempel 1. Dette er naermere
forklart i punkt 9 og i NS 3420-1, tillegg A. Bestemmelser pa hayere, mer overordnede nivaer gjelder i
relevant omfang for lavere, mer detaljerte nivaer. Kodene i posten viser til hvilke krav som gjgres
gjeldende. Dette gjelder innenfor hver fagdel i NS 3420. Fra hver fagdel henvises det videre til

NS 3420-1 Fellesbestemmelser.

Eksempel 1 viser bestemmelser pa flere nivaer i en fagdel. Pa det laveste og det mest detaljerte nivaet
ligger postgrunnlagene. P& hayeste niva i fagdelen er det henvist videre til bestemmelsene i NS 3420-1.

Bestemmelser og krav er pa hvert niva sortert under tilhgrende bokstavpunkt, f.eks. a) Omfang og
prisgrunnlag, b) Materialer osv.

EKSEMPEL 1

Eksemplet viser et utvalg av bestemmelser og krav for postgrunnlaget TB4.322x-. Koden viser til hvilket
niva bestemmelsene befinner seg pa.

T Maler- og beleggarbeider

al) Omfang og prisgrunnlag skal veere i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a).
b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, b).
B Malerarbeider

al) Omfatter malebehandlinger med maling, dekkbeis, beis, olje og lakk.

b1) Hvis glanstallet er spesifisert som et enkelt tall uten toleranse i prosjektbeskrivelsen, skal avviket fra
angitt glanstall veere hgyst + 5, malt ved en innfallsvinkel p& 60° i henhold til NS-EN 1SO 2813.

cl1) Alle behandlinger skal ha god vedheft til underlaget og mellom de enkelte lag. Ved flere
delbehandlinger p& samme flate skal det sgrges for rene, stgvfrie flater mellom hver delbehandling.

TB4 Behandling péa gipsplater

al) Omfatter sammensatte behandlinger pa kledning av ordinzere gipsplater med kartong. Platene kan
veere perforerte, det vil da framga av posten.

b1) Ved innsparkling av strimmel skal det benyttes gipsplatesparkelmasse eller kiemisk herdnende
sparkelmasse som er spesielt egnet for strimling.

TB4.3 Malebehandling pa gipsplatekledning uten fabrikkfasede skjgter

al) Omfatter sammensatte behandlinger pa gipsplatekledninger som ikke har fabrikkfasede skjgater.
Platene kan ha forsenkning langs alle fire kanter eller bare i langkantene. Se figur T2.

c2) Nar det er beskrevet flekksparkling pa perforert gipsplatekledning, er det bare over skruehoder eller
andre festemidler at det skal sparkles.

TB4.32 Malebehandling pa gipsplatekledning med eller uten forsenkning i skjgtene

c1) Ved skarne gipsplateskjgter uten forsenkning skal det kontrolleres at gipsplatene er lett avfaset, for &
forhindre direkte kontakt mellom kartongen pa inntilliggende plater, slik at kartongen ikke presses opp i
skjgten.

y2) Postgrunnlag

TB4.322x-

MALEBEHANDLING PA GIPSPLATEKLEDNING
Areal [m?]

Konstruksjon: {Matrise TB4.32:1}

Behandling: {Matrise TB4.32:2}

Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5)

Underlag: (TB, y3.2; TB4, y3.1)

Materialer: (TB, y3.3)

Farge: (TB, y3.4)

Glanstall: (TB, y3.5)

Emisjonskrav til toppstraket: (TB, y3.6)

Andre krav: (TB, y3.7) JaQd Nei Q
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5 Struktur og gyldige deler
NS 3420:2018 bestar av de delene som framgar av tabell 1.

NS 3420-0:2018

Tabell 1 — Inndeling og gyldige deler for NS 3420:2018

Del Tittel Gyldig utgave
0 | Orientering 2018
1 |Fellesbestemmelser 2014
2 | Inndeling, innhold og stikkordliste 2018
A | Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass 2009

+ Rettelsesblad 2017

BE | Bygningselementer 2014

BM | Ventilasjonstekniske systemer 2017

BN | Elektrotekniske systemer 2012

BQ | Heiser, lgfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau 2009

BR | Gods- og varetransportgrer 2009
BS | Taubaneinstallasjoner for persontransport 2008

BW | Seksjoner av byggverk 2013

CD | Milijgsanering, demontering og riving 2018

CH | Hulltaking og slissing 2018

CU | Sanering av sopp og skadedyr 2018
D | Undersgkelser, registreringer og kontroll 2012
F | Grunnarbeider — Del 1 2008

+ Rettelsesblad 2010
G | Grunnarbeider — Del 2 2008
+ Rettelsesblad 2010
J | Dekke- og banearbeider 2008
K | Anleggsgartnerarbeider 2011
+ Rettelsesblad 2012
+ Endringsblad 2018
L | Betongarbeider 2010
N | Mur- og flisarbeider 2012
P | Metallarbeider 2008
Q | Tgmrerarbeider 2014
R | Montasje- og innredningsarbeider 2013
+ Endringsblad 2016
S |lIsolering, tetting og tekking 2008
+ Rettelsesblad 2011
T | Maler- og beleggarbeider 2015
U | Rgrinstallasjoner 2016
V | Ventilasjonsinstallasjoner 2012
+ Rettelsesblad 2017

W | Elkraft- og teleinstallasjoner 2008
X | Installasjon av teleteknisk utstyr 2008
Y | Spesielle tekniske installasjoner og anlegg 2008

+ Rettelsesblad 2009
+ Endringsblad 2016
Z | Drift og vedlikehold 2017
ZK | Skjgtsel og drift av park- og landskapsomrader 2016

Delene betegner primaert fagomrader for den som skal utfgre ytelsen.

Delene BE, BM, BN, BQ, BR, BS og BW omhandler sammensatte elementer og systemer og tilbys som
frittstdende deler.

CD, CH, CU og ZK tilbys som frittstdende deler.
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Felles, overordnede bestemmelser og informasjon som gjelder for hele NS 3420, er samlet i delene
nummerert fra 0 til 2, som ligger utenfor kodesystemet beskrevet ovenfor, se tabell 1.

Den videre inndelingen betegnes med ytterligere én bokstav med etterfglgende siffer.

For andre bokstav er noen gitt bestemt betydning innenfor det aktuelle fagomradet, se tabell 2 og
eksempel 2.

Tabell 2 — Bestemt betydning av andre bokstav i kodene

Andre bokstav Bruk
i kodene
A Forberedende eller innledende arbeider
V Sammensatte arbeider
W Levering og montering av ferdigproduserte elementer
Y Reparasjons- og restaureringsarbeider
Z Egenproduserte koder pad hgyeste niva innenfor hver fagdel

Siffer 1 i koden, uavhengig av plassering, er i en del tilfeller brukt eller holdt av til forberedende eller
innledende arbeider, tilsvarende den andre bokstaven A i tabell 2, men pa lavere niva.

Siffer 8 i koden, uavhengig av plassering, er som hovedregel brukt eller holdt av til andre/spesielle
arbeider, for eksempel delprodukter eller ytelser som ikke passer inn i den gvrige strukturen for punktet.

EKSEMPEL 2

T Maler- og beleggarbeider

TA Forberedende arbeider

TAl Forberedelser

TAS8 Andre forberedende arbeider

TV Sammensatte arbeider

TW Levering og montansje av ferdige enheter

TY Vedlikehold og reparasjon av behandlede overflater
TY1l Fjerning av overflatematerialer

TZA (Egenproduserte koder pa hgyeste niva)

MERKNAD Ved bruk av egenproduserte koder pa gverste niva skal bokstaven Z benyttes i tillegg til A.
Pa lavere niva benyttes bokstaven A.

Systemet er apent for a lage poster som avviker fra de standardiserte kravene og reglene som tilhgrer
kodenivaene. Maten dette gjares pa, er forklart i NS 3420-1, tillegg A, punkt A.4.2.

Inndelingen pé kodeniva er vist i NS 3420-2 Struktur og stikkordliste. Der finnes det ogsa en alfabetisk
stikkordliste med henvisning til hvilken kode stikkordet sorteres under.

Nye produkter, nye tienester og ny teknologi eller nye og reviderte standarder innenfor fagomradet gir
behov for hyppige revisjoner av standarden. Arbeidet med revisjon av NS 3420 pagar derfor kontinuerlig
og er begrenset til de delene som til enhver tid vurderes & ha starst behov for oppdatering. | gijennomsnitt
skal de enkelte delene tas opp til vurdering hvert 5. ar. Revisjoner av, endringsblader til og rettelsesblader
til NS 3420 fastsettes samlet én gang per ar. Endringsblad blir innarbeidet i en konsolidert versjon av den
aktuelle delen av NS 3420. Rettelsesblad blir lagt ved den aktuelle delen av NS 3420.

Den arlige utgivelsen av NS 3420 som en komplett standard betegnes med arstall etter standardens
nummer. Enkeltdelene utgis ikke arlig. De er betegnet med det arstallet de ble gitt ut, selv om de er en del
av et senere ars utgave av hele NS 3420.

Tabell 1 lister opp gyldig utgave av alle deler for denne arsutgivelsen. Det er denne tabellen som entydig
definerer alle gyldige deler av NS 3420 ved a vise til en arsutgivelse av NS 3420 (for eksempel
NS 3420:2018).
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Databasen som ligger til grunn for dataprogrammene i forbindelse med NS 3420, nummereres med
standardens nummer etterfulgt av utgivelsesaret og et versjonsnummer, for eksempel NS 3420:2018-01.
Versjonsnummeret er tatt med i databaseidentifiseringen, da databasen utgis komplett ved eventuelle
rettelses- og endringsblader mellom to arlige utgivelser.

6 Normative referanser

Hver enkelt del av NS har henvisninger til aktuelle referansestandarder, spesielt material-, pravings- og
utfagrelsesstandarder. Normalt er disse referansene udaterte, og det er den siste utgaven som gjelder.
Ved referanse til punkt eller lignende dateres referansene, og da gjelder bare den angitte utgaven.

Regelmessige oppdateringer av NS 3420 sikrer at nye europeiske standarder som vedtas som Norsk
Standard (NS-EN) eller Norsk elektroteknisk norm (NEK-EN), blir gjort gjeldende.

For prosjektbeskrivelser for offentlige anskaffelser vil bruk av NS 3420 bidra til & oppfylle kravene til
tekniske spesifikasjoner i henhold til lov om offentlige anskaffelser.

Standarder og normer har referansebetegnelser som er satt sammen av bokstaver og tall. Bokstavene
viser direkte eller indirekte til standardiseringsorganisasjoner, og i noen tilfeller ogsa til dokumenttype.
Tallene er Igpenumre. Nar en standard har flere grupper av bokstavkombinasjoner, betyr dette at
standarden er vedtatt av de aktuelle standardiseringsorganisasjonene. Se betydningen av bokstavene
her: www.standard.no/standardisering/hvordan-lages-standarder/forkortelser/

7 Redigering
De enkelte NS 3420 delene har en hovedredigering som er lik andre standarder, og bestar av:

Forord

Orientering

1 Omfang

2 Normative referanser

3 Termer, definisjoner og forkortelser

4 Bestemmelser og spesifikasjon

Tillegg (ved behov, enten normative eller informative)
Litteratur

Teksten under punkt 4 Bestemmelser og spesifikasjon er redigert som vist nedenfor:

Henvisninger

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

c) Utfgrelse

d) Toleranser

e) Praving, kontroll

x) Mengderegler

y) Spesifikasjon

Punkt a) Omfang og prisgrunnlag inneholder en utfyllende beskrivelse av hva som omfattes under den
enkelte koden, der dette ikke klart framgar av overskriften. Punktet inneholder ofte en ytterligere
presisering av hvilke kostnader som i relevant omfang er inkludert i prisene for de enkelte delprodukter
eller ytelser.

Mange av kravene til materialer og utfgrelse er gitt gjiennom henvisning til andre standarder. Slike
henvisninger kan enten veere gitt til et bestemt punkt i en standard eller til hele standarden (i det farste
tilfellet vil standardens arsangivelse veere angitt). Alle henvisninger er understreket i teksten og refererer
til en standard som er oppfart under punkt 2 Normative referanser.

Under punkt e) Prgving, kontroll er det angitt krav til praving og kontroll under utfarelsesfasen eller av det
ferdige delproduktet. Krav til kontroll av eksisterende underlag hgrer hjemme under punkt ¢) Utfgrelse,
mens materialprgving (i laboratorium) hgrer hjemme under punkt b) Materialer.
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Regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget (utarbeidelse av en beskrivelse) er
plassert under punkt y) Spesifikasjon. Dette punktet vil veere inndelt i ett eller flere av fglgende punkter:

Generelt
Generell informasjon og veiledning til den beskrivende.

Supplerende arbeider

Liste over delprodukter eller ytelser som ikke er inkludert i det aktuelle postgrunnlaget. Disse
ma beskrives med andre postgrunnlag, enten fra andre steder i NS 3420 eller egenproduserte
postgrunnlag.

For utfylling av postgrunnlag pa lavere niva

Matriser og veiledning til utfylling av stikkord som gjelder postgrunnlag i flere etterfglgende
punkt. Dette punktet er plassert pa et overordnet niva i forhold til de aktuelle postgrunnlagene.

Postgrunnlag
Postgrunnlag med mengderegel/-angivelse og maleenhet, utfyllingstekst og stikkord.

For utfylling av postgrunnlag

Matriser og veiledning til utfylling av stikkord som gjelder postgrunnlag i aktuelle punkter. Dette
punktet er plassert umiddelbart etter de aktuelle postgrunnlagene.

Veiledning og forklaringer knyttet til en bestemt tekst kan veere tatt med som en etterfglgende merknad,
0g ser ut som vist nedenfor.

MERKNAD 1 Merknader inneholder informativt stoff og er ikke krav i standarden.
MERKNAD 2 Under Henvisninger vises det til andre aktuelle deler av standarden.
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8 Forholdet mellom bestemmelsene i NS 3420-1 og fagdelene

Krav og bestemmelser som i vesentlig grad gjelder alle eller et stort antall av fagdelene, er samlet i
NS 3420-1. Disse gjelder i relevant omfang for alle postgrunnlag. Fra de enkelte fagdelene er det derfor
vist til NS 3420-1. Eksempel 3 viser henvisning til NS 3420-1 fra fagdelene i NS 3420.

EKSEMPEL 3

a) Omfang og prisgrunnlag

al) Omfang og prisgrunnlag skal veere i henhold til NS 3420-1, punkt 4, a).
b) Materialer

b1) Materialene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, b).
c) Utfarelse

cl) Utfgrelsen skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, ¢).
d) Toleranser

d1) Toleransene skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, d).
e) Prgving, kontroll

el) Praving og kontroll skal tilfredsstille relevante krav i NS 3420-1, punkt 4, e).
X) Mengderegler

x1) Relevante regler i NS 3420-1, punkt 4, x), skal fglges.

9 Sammenheng mellom kode og tekst
Kodene definerer pa hvilket niva og i hvilken del av standarden en befinner seg. Koder pa hgyere niva
definerer bestemmelser og krav for de lavere nivaene. Ved motstrid gjelder krav pa lavere niva.

Koder pa laveste niva betegner et postgrunnlag og viser gjennom den hierarkiske oppbygningen til de
kravene i standarden som gjelder for dette postgrunnlaget.

Kodene er alltid atskilt med punktum etter tre tegn for & ake lesbarheten.

En kode for et postgrunnlag kan veere FS1.1x---, som ferdig utfylt kan veere FS1.171221 (se eksempel 4).

Koder pa hgyere niva for dette delproduktet er FS1.1, FS1, FS og F. En kode for en ferdig post basert pa
standardens postgrunnlag vil da besta av to bokstaver etterfulgt av et siffer (pluss eventuelt en A bakerst i

koden, se NS 3420-1, tillegg A).

EKSEMPEL 4

Postgrunnlag

Ferdig utfylt post

FS1.1x---
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum [m3]

Type masse/sortering: {Matrise FS:1}
Levering: {Matrise FS:2}

Komprimering: {Matrise FS:3}

Kontroll av komprimering: {Matrise FS:4}

Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5)
Underlag: (FS, y3.2)

Kote/niva:

Tykkelse:

Krav til lagvis utlegging: (FS1.1, y1.3)

Andre krav: (FS,y3.3) Ja U Nei Q

FS1.171221
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 12 000

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Masser fra depot

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll

Lokalisering: Parsell 123

Underlag: Morene

Kote/niva: Topp fylling kote 65
Tykkelse: 1-3 m, tilpasses terrenget
Krav til lagvis utlegging: Ingen

Andre krav: Nei
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NS 3420-0:2018

For ytelsen i eksempel 4 gjelder i relevant omfang falgende bestemmelser:
NS 3420-1 Fellesbestemmelser

F Grunnarbeider — Del 1

FS Utlegging av lgsmasser

FS1 Utlegging av Ilgsmasser i fylling
FS1.1 Utlegging i fylling

Ytelsen skal tilfredsstille de kravene som er angitt under alle de overnevnte nivaene.

Koden for postgrunnlaget kan besta av tegn etter siste siffer som i eksemplet ovenfor. Tegnene markerer
posisjonen til sifferet i den endelige postens kode, basert pa valg gjort fra matriser (se mer om dette i

NS 3420-1, tillegg A). Tegnet varierer med antall sifre matrisevalgene har, henholdsvis bindestrek for ett
siffer, x for to sifre eller y for tre sifre. Farste tegn angir valg fra farste linje for matrisevalg, andre tegn for
valg fra andre linje osv. Dette er illustrert ytterligere i eksempel 5.

EKSEMPEL 5

FS1.171221
UTLEGGING | FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 12 000

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Masser fra depot

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll

Sifrene 71 i stedet for x i postgrunnlaget angir valget Sprengt stein (fra matrise FS:1) i farste linje under
overskriften.

Sifferet 2 i neste posisjon angir valget Masser fra depot (fra matrise FS:2) i neste linje.
Det neste 2-tallet angir Normal komprimering (fra matrise FS:3) i linje tre.
Det siste 1-tallet angir Begrenset kontroll (fra matrise FS:4) i linje fire.

Utdrag av de aktuelle matrisene er vist nedenfor (valgene er vist i uthevet skrift).

Matrise FS:1
Siffer i Type masse/sortering
koden
37 Harpet jord
71 Sprengt stein
72 Lgsmasser
99 Annen type masse/sortering — ma spesifiseres
Matrise FS:2
Siffer i Levering
koden
0 Valgfri

Eksterne masser

Masser fra depot

1
2
3 Stedlige masser
9

Annen levering — ma spesifiseres
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Matrise FS:3
Siffer i Komprimering
koden
0 Uspesifisert
1 Ingen komprimering
2 Normal komprimering
3 Lett komprimering
9 Annen komprimering — ma spesifiseres
Matrise FS:4
Siffer i Kontrollklasse
koden

0 Uspesifisert

Begrenset kontroll

Normal kontroll

1
2
3 Utvidet kontroll
9

Annen kontroll — ma spesifiseres

Sifrene 0 og 9 er gjenstand for spesiell bruk i koden. Neermere regler for dette er gitt i
NS 3420-1, punkt 4, y).

| tillegg til matrisevalgene beskrives et postgrunnlag ved utfylling av faste stikkord (i kursiv). Disse skal
alltid fylles ut av den som beskriver. Regler og eksempler pa bruk av matriser, deres pavirkning pa
kodene, utfylling av stikkordene samt hvordan lage ferdige poster, er gitt i NS 3420-1, tillegg A.

10 Sekundeerfunksjoner

Standarden kan veere et navigasjonsverktay for & finne fram til europeiske standarder.

For beskrivelser der NS 3420 ikke er lagt til grunn kan imidlertid standardens krav brukes for & bedgmme
kvaliteten pa byggearbeidene. Dette fordi det er bransjens aktgrer som selv har utarbeidet kravene, og
dermed gjenspeiler det som i bygge- og anleggsbransjen ma betraktes som «normale» krav til utfarelse
av slike arbeider i Norge.

11 Digitale utgaver
| tillegg til papirutgaven er NS 3420 tilgjengelig digitalt som PDF-filer samt som database. Databasen kan
kun benyttes via programvare.

Digitalt foreligger alle gyldige deler av NS 3420 enten som en del av databasen eller som separate filer.
Disse filene innholder NS 3420-0 Orientering samt tilleggene fra alle NS 3420-delene.
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Norsk Standard og guider fastsettes av Standard Norge. Andre
dokumenter fra Standard Norge som tekniske spesifikasjoner og
workshopavtaler publiseres etter ferdigstilling uten formell fastsetting.

Dette dokumentet er utgitt i samarbeid mellom Standard Norge
og Standard Online AS.

Standard Norge kan gi opplysninger om innholdet i dokumentet og
svare pa faglige spgrsmal. Mer informasjon om standardisering finnes
pa www.standard.no.

Inntektene fra salg av standarder som Standard Online AS star for,
utgjer en stor og avgjgrende del av finansieringen av standardiserings-
arbeidet i Norge.

Spgrsmal om gjengivelse fra dokumentet rettes til Standard Online AS.
Mer informasjon om alle Standard Onlines produkter og tjenester
relatert til standarder finnes pa www.standard.no.

Innspill og tips til forbedring av vare produkter og tjenester gnskes
velkommen og kan rettes til Standard Norge og Standard Online AS.

For mer informasjon se standard.®

Standard Norge Standard Online AS
Postboks 242 Postboks 252

1326 Lysaker 1326 Lysaker

Telefon 67 83 86 00 Telefon 67 83 87 00
Telefaks 67 83 86 01 Telefaks 67 83 87 01
info@standard.no salg@standard.no

www.standard.no www.standard.no
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