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Tillegg C (informativt) 
Anbefalte malinger og forbehandlinger til behandlingene under 
PR5.52 

Tabell C.1 angir anbefalte valg av maling til de behandlingene som er spesifisert under PR5.52. 
Den angir også hvilken forbehandlingsgrad som minst bør beskrives. Forbehandlingene inngår 
ikke i malingsbehandlingene under PR5.52, men beskrives med koder fra PR1. Hvis 
anbefalingene følges og arbeidet utføres fagmessig, vil man som regel oppnå angitt 
holdbarhetsintervall i angitt korrosivitetskategori. 

Tabell C.1 – Anbefalte malinger og forbehandlinger 

Kode Malingsanbefaling Laveste anbefalte  
forbehandlingsgrad 

(Se tabell P3) 

PR5.5212 

PR5.5214 

Det anbefales alkydmaling. St 2 

PR5.5222 

PR5.5224 

Det anbefales alkydgrunning etter NS 5402 i kombinasjon med 
alkydmaling, eller uretanalkyd-grunnmaling i kombinasjon med 
alkyd- eller uretanalkydmaling. 

St 2 

PR5.5232 Som grunningsstrøk anbefales 
– alkyd-grunning etter NS 5402; 
– kromatfri og blyfri epoksyester-grunnmaling; 
– kromatfri og blyfri uretanalkyd-grunnmaling. 
Som mellomstrøk anbefales 
– alkydmaling; 
– epoksyestermaling; 
– uretanalkydmaling. 
Som toppstrøk anbefales alkydmaling. 

St 2 

PR5.5233 Som grunningsstrøk og mellomstrøk anbefales 
– klorkautsjuk-grunnmaling etter NS 5406; 
– uretanalkyd-grunnmaling. 
Som toppstrøk anbefales 
– klorkautsjukmaling etter NS 5407; 
– uretanalkydmaling; 
– epoksyestermaling. 

Sa 2½ 

PR5.5234 Som grunningsstrøk anbefales 
– epoksy-grunning etter NS 5403; 
– epoksy-mastik etter NS 5411. 
Som toppstrøk anbefales 
– polyuretanmaling etter NS 5409; 
– epoksymaling etter NS 5404 (blir nedbrutt/krittet ved utendørs 

eksponering av ultrafiolett lys/sollys). 

Sa 2½ 

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Anbefalte malinger og forbehandlinger (fortsettes) 

Kode Malingsanbefaling Laveste anbefalte  
forbehandlingsgrad 

(Se tabell P3) 

PR5.5236 

 

Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinkrik epoksy-
grunning etter NS 5410. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– klorkautsjukmaling etter NS 5407; 
– uretanalkydmaling; 
– polyuretanmaling etter NS 5409; 
– epoksymaling (kromatfri og blyfri) etter NS 5404 (blir 

nedbrutt/krittet ved utendørs eksponering av ultrafiolett 
lys/sollys); 

– vinylmaling etter NS 5407. 

Sa 2½ 

PR5.5237 Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinketylsilikat etter 
NS 5413. 

Som toppstrøk anbefales 
– vinylmaling etter NS 5407; 
– epoksymaling (kromatfri og blyfri) etter NS 5404 (blir 

nedbrutt/krittet ved utendørs eksponering av ultrafiolett 
lys/sollys); 

– polyuretanmaling etter NS 5409. 

Sa 2½ 

PR5.5241 Som grunningsstrøk anbefales sinkstøvmaling. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– klorkautsjukmaling etter NS 5407; 
– uretanalkydmaling; 
– epoksyestermaling. 

Sa 2½ 

PR5.5242 Som grunningsstrøk anbefales 
– epoksy-grunning etter NS 5403; 
– epoksy-mastik etter NS 5411. 
Som toppstrøk anbefales polyuretanmaling etter NS 5409. 

Sa 2½ 

PR5.5243 Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinketylsilikat etter 
NS 5413. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– vinylmaling etter NS 5407; 
– kromatfri og blyfri epoksymaling etter NS 5404 (blir 

nedbrutt/krittet ved utendørs eksponering av ultrafiolett 
lys/sollys); 

– polyuretanmaling etter NS 5409. 

Sa 2½ 

(fortsettes) 
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Tabell C.1 – Anbefalte malinger og forbehandlinger (fortsettes) 

Kode Malingsanbefaling Laveste anbefalte  
forbehandlingsgrad 

(Se tabell P3) 

PR5.5244 Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinkrik epoksy-
grunning etter NS 5410. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– klorkautsjukmaling etter NS 5407; 
– uretanalkydmaling; 
– polyuretanmaling etter NS 5409; 
– epoksymaling etter NS 5404 (blir nedbrutt/krittet ved utendørs 

eksponering av ultrafiolett lys/sollys); 
– vinylmaling etter NS 5407. 

Sa 2½ 

PR5.5246 Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinkrik epoksy-
grunning etter NS 5410. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– epoksymaling (kromatfri og blyfri) etter NS 5404 (blir 

nedbrutt/krittet ved utendørs eksponering av ultrafiolett 
lys/sollys); 

– polyuretanmaling etter NS 5409; 
– vinylmaling etter NS 5407. 

Sa 2½ 

PR5.5247 Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinketylsilikat etter 
NS 5413. 

Som toppstrøk anbefales 
– vinylmaling etter NS 5407; 
– epoksymaling (kromat- og blyfri) etter NS 5404 (blir 

nedbrutt/krittet ved utendørs eksponering av ultrafiolett 
lys/sollys); 

– polyuretanmaling etter NS 5409. 

Sa 2½ 

PR5.5263 

PR5.5264 

Som grunningsstrøk anbefales tokomponent sinkrik epoksy-
grunning etter NS 5410. 

Som mellom- og toppstrøk anbefales 
– vinyltjære; 
– epoksytjære. 

Sa 2½ 




