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Tillegg A 
(informativt) 
Endringer i kodestrukturen 

Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UB Rørledninger og rørdeler UB 
UM 

Innendørs rørledninger 
Utendørs rørledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB1 Vanntilførsel UB1 
 
UM1.1 

Innendørs rørledninger for 
vannforsyning 
Utendørs vannledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB1.1 Vannledninger UB1.1 
UM1.1 

Innendørs vannledning 
Utendørs vannledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB1.2 Vanntilførsel – 
tilknytninger og 
frakoblinger 

UB1.8 
 
UM1.18 

Andre arbeider i forbindelse med 
innendørs vannforsyning 
Andre arbeider i forbindelse med 
utendørs vannforsyning 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB1.3 Armaturer UC 
UO2 

Innnedørs ventiler 
Utendørs ventiler 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2 Avløps- og 
drensledninger 

UB2 
UM1.2 

Innendørs avløpsledninger 
Utendørs avløpsledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2.1 Avløpsledninger UB2 
UM1.2 

Innendørs avløpsledninger 
Utendørs avløpsledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2.2 Avløpsledninger – 
tilknytninger og 
frakoblinger 

UB2.8 
 
UM1.28 

Andre arbeider i forbindelse med 
innendørs vannforsyning 
Andre arbeider i forbindelse med 
utendørs vannforsyning 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2.21 Tilknytninger til 
avløpsledninger 

UB2.81 
 
UM1.281 

Tilkobling til eksisterende 
rørledning – innendørs avløp 
Tilkobling – utendørs avløp 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2.22 Frakoblinger av 
avløpsledning 

UB2.82 
 
UM1.282 
 
UM1.283 

Frakobling fra eksisterende 
rørledning – innendørs avløp 
Frakobling av stikkledninger – 
utendørs avløp 
Frakobling på ledningsstrekk – 
utendørs avløp 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB2.3 Drensledninger UM1.3 Utendørs drensledninger  

UB2.31 Drensledninger av 
betongrør 

UM1.32 Utendørs drensledninger – rør av 
betong 

 

UB2.32 Drensledninger av 
termoplastrør 

UM1.31 Utendørs drensledninger – rør av 
termoplast 

 

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UB3 Kjøle- og 
varmebærerledninger 

UB3 
 
UM3 

Rørledninge rfor innendørs 
energibæring 
Utendørs rørledninger for 
energibæring 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB4 Kuldemediumledninger UB4 
 

Innendørs rørledninger for 
kuldemedier 

 

UB5 Olje- og 
drivstoffledninger 

UB6.1 
 
UM6 

Innendørs rørledninger for olje og 
drivstoff 
Utendørs rørledninger for 
petroleumsprodukter og gass 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB6 Rørledninger for gass, 
trykkluft og løse masser 

UB6.2 
UB5 
 
UB7 
 
UM6 

Innendørs gassledninger 
Innendørs rørledninger for 
tekniske gasser og trykkluft 
Innendørs rørledninger for 
transport av løse masser 
Utendørs rørledninger for 
petroleumsprodukter og gass 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB6.1 Gassrørledninger UB6.2 
UM6 

Innendørs gassledninger 
Utendørs rørledninger for 
petroleumsprodukter og gass 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB6.2 Trykkluftledninger UB5 Innendørs rørledninger for 
tekniske gasser og trykkluft 

 

UB6.3 Rørledninger for 
transport av løse masser 

UB7 Innendørs rørledninger for 
transport av løse masser 

 

UB7 Diverse UB8 Andre arbeider i forbindelse med 
innendørs rørledninger 

 

UB7.1 Rørfordelere UB1.24 Innendørs vannledning i varerør 
(rør i rør) – rørfordeler 

 

UB7.2 Separate rørtilkoblinger UB1.83 
 
UB2.83 

Separate tilkoblinger av utstyr til 
innendørs vannforsyning 
Separate tilkoblinger av utstyr til 
innendørs avløp 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
ledningsanlegg 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.1 Prøving, kontroll og 
klargjøring av vann- og 
avløpssystemer 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Nivået er fjernet. 

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UB8.12 Trykkprøving av vann- og 
avløpsledninger – 
trykkledninger 

UL1.2 
 
UU1.2 

Trykkprøving av innendørs 
rørledningsanlegg 
Trykkprøving av utendørs 
rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.11 Tetthetsprøving av 
trykkløse ledninger i 
vann- og avløpssystemer 

UL1.11 
 
UU1.11 

Tetthetsprøving av innendørs 
trykkløse avløpsledningsanlegg 
Tetthetsprøving av utendørs 
avløpsledninger – trykkløse 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.13 Tetthetsprøving av 
kummer 

UU1.12 Tetthetsprøving av utendørs 
kummer 

 

UB8.131 Forenklet tetthetsprøving 
av kummer med vann 

UU1.121 Tetthetsprøving av utendørs 
kummer med vann 

 

UB8.132 Tetthetsprøving av 
kummer med luft 

UU1.122 Tetthetsprøving av utendørs 
kummer med luft 

 

UB8.14 Innvendig inspeksjon av 
vann- og avløpssystemer 

UL1.3 
 
UU1.3 

Inspeksjon av innendørs 
rørledninger 
Inspeksjon av utendørs 
rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.15 Klargjøring av 
ledningsanlegg for 
vanntilførsel og avløp 

UL1.4 
 
UU1.4 

Klargjøring av innendørs 
rørledningsanlegg 
Klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.151 Spyling av ledning UL1.411 
 
UU1.411 

Spyling av innendørs 
rørledninger 
Spyling av innendørs 
rørledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.152 Rensing UL1.412 
 
UU1.412 

Rensing av innendørs 
rørledninger 
Rensing av utendørs 
rørledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.153 Desinfisering og 
nøytralisering av 
ledningsanlegg 

UL1.413 
 
UU1.413 

Desinfisering og nøytralisering av 
innendørs vannforsyningsanlegg 
Desinfisering og nøytralisering av 
innendørs vannforsyningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.3 Prøving, kontroll og 
klargjøring av kjøle- og 
varmebærerledninger 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.31 Tetthetsprøvinger av 
kjøle- og 
varmebærerledninger 

UL1.12 
 
UU1.13 

Tetthetsprøving av innendørs 
trykkrør 
Tetthetsprøving av andre 
utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs og 
røranlegg lagt i 
matrise. 

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UB8.32 Trykkprøvinger av kjøle- 
og varmebærerledninger 

UL1.2 
 
UU1.2 

Trykkprøving av innendørs 
rørledningsanlegg 
Trykkprøving av utendørs 
rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.33 Radiografiske kontroller 
av kjøle- og 
varmebærerledninger 

UL1.5 
 
UU1.5 

Radiografisk kontroll av sveisede 
stålrørsledninger innendørs 
Radiografisk kontroll av sveisede 
stålrørsledninger utendørs 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UB8.34 Rengjøring av kjøle- og 
varmebærerledninger 

UL1.43 Rengjøring av innendørs 
rørledninger 

 

UB8.4 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
kuldemediumledninger 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.5 Prøving, kontroll og 
klargjøring av olje- og 
drivstoffledninger 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.6 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
rørledninger for gass, 
trykkluft og løse masser 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.61 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
rørledninger for gass 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.62 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
trykkluftledninger 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.63 Prøving, kontroll og 
klargjøring av 
rørledninger for transport 
av løse masser 

UL1 
 
UU1 

Prøving, kontroll og klargjøring 
av innendørs rørledningsanlegg 
Prøving, kontroll og klargjøring 
av utendørs rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. Valg 
av anlegg er lagt i 
matrise. 

UB8.631 Tetthetsprøving av 
rørtransportanlegg 

UL1.16 Tetthetsprøving av innendørs 
rørtransportanlegg 

 

UB8.632 Prøving av 
lekkasjeluftmengde i 
spjeld i 
rørtransportanlegg 

UL1.163 Prøving av lekkasjeluftmengde i 
spjeld i innendørs 
rørledningsanlegg for transport 
av løse masser 

 

UB8.633 Rengjøring av 
rørtransportanlegg 

UL1.43 Rengjøring av innendørs 
rørledninger 

 

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UB8.635 Innregulering av 
rørtransportanlegg 

UL1.61 Innregulering av innendørs 
rørledningsanlegg 

 

UB8.634 Funksjonsprøving og 
kapasitetsmålinger av 
rørtransportanlegg 

UL1.62 Funksjonsprøving av innendørs 
rørledningsanlegg 

 

UB8.636 Måling av støy i 
rørtranportanlegg 

UL1.7 Måling av støy fra innendørs 
rørledningsanlegg 

 

UB8.7 Deformasjonsprøving, 
innmåling, utvendig 
inspeksjon av 
rørledninger 

  Se punktene 
under. 

UB8.71 Deformasjonsprøving UU1.6 Deformasjonskontroll med tolk av 
utendørs rørledninger 

 

UB8.72 Innmåling av 
rørledningsanlegg 

UU1.81 Innmåling av utendørs 
rørledningsanlegg 

 

UB8.73 Utvendig inspeksjon av 
rørledninger under vann 

UU1.37 Inspeksjon av rørledninger under 
vann - utvendig 

 

UF Kummer UP Kummer i grunnen  

UF1 Nedstigningskummer UP1 Nedstigningskummer i grunnen  

UF1.1 Nedstigningskummer av 
betongelementer 

UP1.1 Nedstigningskummer av 
betongelementer 

 

UF1.3 Nedstigningskummer av 
plast 

UP1.3 Nedstigningskummer av plast  

UF1.5 Nedstigningskummer av 
plasstøpt betong 

  Tatt ut og viser til 
NS 3420-L. 

UF2 Inspeksjonskummer UP2 Inspeksjonskummer i grunnen  

UF3 Sandfangskummer UP3 Sandfangskummer og hjelpesluk 
i grunnen 

 

UF4 Inntakselementer UP4 Inntakselementer  

UF5 Overløpskummer UP7 Prefabrikkerte spesialkummer  

UF6 Tilbehør til kummer UP8.1 Tilbehør til kummer i grunnen  

UF6.1 Kumtopper   Tatt ut. 

UF6.2 Kumrammer UP8.11 Kumrammer  

UF6.3 Kumlokk UP8.12 Kumlokk  

UF6.4 Ristlokk, kuppelrister, 
slukrister 

UP8.13 Ristlokk, kuppelrister, slukrister  

UF6.5 Støtteringer UP8.14 Støtteringer  

UF6.6 Fastmonterte stiger i 
kummer 

UP8.16 Fastmontert stige i kum  

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UF6.7 Markering av kummer UP8.2 Markering av kummer  

UF6.71 Kumanvisere UP8.21 Kumanvisere  

UF6.72 Stolpe med kumanviser UP8.22 Utendørs stolper for kumanvisere  

UH Tanker og 
ekspansjonskar 

UD1 
 
UO3 

Innendørs tanker og 
ekspansjonskar 
Utendørs tanker, hydroforanlegg, 
ekspansjonselementer og 
fordrøyningsbasseng 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UH1 Tanker UD1.1 
UO3.1 

Innendørs tanker 
Utendørs tanker 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UH2 Ekspansjonskar UD1.2 Innendørs ekspansjonskar  

UH3 Ekspansjonselementer i 
rørledning 

UO3.3 Utendørs ekspansjonselementer  

UH5 Prefabrikkerte 
fordrøyningsbasseng/ 
buffertanker 

UO3.4 Prefabrikkerte 
fordrøyningsbasseng utendørs 

 

UJ Renseanlegg og 
utskillere 

UD2 
 
UO4 

Prefabrikkerte renseanlegg og 
utskillere innendørs 
Utendørs renseanlegg og 
utskillere 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UJ1 Prefabrikkerte små 
renseanlegg 

UD2.1 
 
UO4.1 

Prefabrikkerte små renseanlegg 
innendørs 
Prefabrikkerte små renseanlegg 
utendørs 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UJ2 Olje- og bensinutskillere UD2.2 
UO4.2 

Innnedørs utskillere 
Utendørs olje- og bensinutskillere 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UJ4 Fettutskillere UD2.2 
UO4.3 

Innnedørs utskillere 
Utendørs fettutskillere 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UJ5 Utskillere for luft og gass UD2.2 Innnedørs utskillere  

UJ8 Medier for oppfylling av 
anlegg 

UL1.42 
UU1.423 

Oppfylling med arbeidsmedium 
Oppfylling av utendørs 
rørledningsanlegg for 
energibæring 

 

UL Ventiler UC 
UO2 

Innendørs ventiler 
Utendørs ventiler 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UL1 Stengeventiler UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UL1.1 Stengeventiler, valgfri 
type 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

(fortsettes) 
  



NS 3420-U:2016 

SN © 2016 379 

Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UL1.2 Stengeventiler, type 
seteventil 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

UL1.3 Stengeventiler, type 
sluseventil 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

UL1.4 Stengeventiler, type 
kuleventil 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

UL1.5 Stengeventiler, type 
spjeldventil 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

UL1.6 Stengeventiler, type 
dreispjeldventil 

UC1 
UO2.1 

Innendørs stengeventiler 
Utendørs stengeventiler 

Matrisevalg. 

UL2 Sikkerhetsventiler UC3 
UO2.2 

Innendørs sikkerhetsventiler 
Utendørs sikkerhetsventiler 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UL3 Tilbakestrømnings-
beskyttelse 

  Se punktene 
under. 

UL3.1 Tilbakestrømmings-
beskyttelse for 
drikkevannsledninger 

UC4.72 
 
 
UO2.71 

Tilbakestrømmingsbeskyttelse 
for innendørs 
drikkevannsledninger 
Tilbakestrømmingsbeskyttelse 
for utendørs 
drikkevannsledninger 

Splittet i innendørs 
og utendørs.  

UL3.2 Tilbakeslagsventiler for 
ledninger som fører 
annet medium enn 
drikkevann 

UC4.5 
UO2.72 

Innendørs tilbakeslagsventiler 
Utendørs tilbakeslagsventiler for 
ledninger som fører annet 
medium enn drikkevann 

Splittet i innendørs 
og utendørs.  

UL4 Vekselventiler UC4.4 Innendørs vekselventiler  

UL5 Reguleringsventiler UC2 Innendørs reguleringsventiler  

UL5.1 Strupeventiler UC2 Innendørs reguleringsventiler Matrisevalg. 

UL5.2 Radiatorventiler UC2 Innendørs reguleringsventiler Matrisevalg. 

UL5.3 Flerveis blandeventiler UC2 Innendørs reguleringsventiler Matrisevalg. 

UL5.4 Motor- og 
elektromagnetisk styrte 
reguleringsventiler 

UC2 Innendørs reguleringsventiler Matrisevalg. 

UL5.5 Direktevirkende 
reguleringsventiler 

UC2 Innendørs reguleringsventiler Matrisevalg. 

UL6 Trykkstyrte ventiler    

UL8 Diverse ventiler UC4 Innendørs ventiler – diverse 
ventiler 

 

UL8.1 Kondenspotter UC4.1 Innendørs kondenspotter  

UL8.2 Spesialventiler UO2.7 Utendørs spesialventiler  

(fortsettes) 
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Tabell A.1 Endringer i kodestrukturen – gammel kode til ny kode (fortsettes) 

Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UL8.3 Shuntgrupper UC4.3 Innendørs shuntgrupper  

UL8.4 Spesialventiler for 
avløpsledninger 

UC4.77 
UO2.7 

Andre innendørs spesialventiler 
Utendørs spesialventiler 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UN Pumper og pumpeanlegg UD6 
UO1 

Innnedørs pumper 
Utendørs pumper og 
pumpeanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

UN1 Prefabrikkerte 
pumpestasjoner 

UO1.1 Prefabrikkerte pumpestasjoner 
utendørs 

 

UN2 Pumper UO1.2 Utendørs pumper  

UN3 Heveanlegg    

UN4 Kompressorer    

UP Forankringer, beskyttelse 
og markering av 
rørledninger og kummer 

  Se punktene 
under. 

UP1 Forankring av 
rørledninger og deler 

  Se punktene 
under. 

UP1.1 Forankring av 
rørledninger i grøfter og 
kummer 

UM8.1 Forankring av utendørs 
rørledninger i grøfter 

 

UP1.3 Forankring, beskyttelse 
og justering av ledninger 
under vann 

UM8.2 Forankring og beskyttelse av 
rørledninger under vann 

 

UP1.31 Belastningslodd og 
sinkanoder 

UM8.3 Belastningslodd for rørledninger 
under vann 

 

UP1.32 Endearrangement UM8.4 Endearrangement for utslipp og 
inntak under vann 

 

UP1.33 Forankringer og 
beskyttelse 

UM8.2 Forankring og beskyttelse av 
rørledninger under vann 

 

UP1.35 Justeringsarbeider under 
vann 

UM8.5 Justeringsarbeider på 
rørledninger under vann 

 

UP1.36 Skilting av rørledninger 
og kabler under vann 

UU2.5 Skilting for rørledninger under 
vann 

 

UP2 Kumgjennomføringer UP8.3 Kumgjennomføringer  

UR Vaske- og tørkeutstyr    

UR1 Vaskemaskiner UG1 Vaskemaskiner  

UR2 Oppvaskmaskiner UG2 Oppvaskmaskiner  

UR3 Maskiner for 
desinfisering og 
sterilisering 

UG3 Maskiner for desinfisering og 
sterilisering 

 

UR4.2 Tørketromler UG4.2 Tørketromler  

(fortsettes) 
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Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UR4 Avvannings- og 
tørkeutstyr for tøy 

UG4 Avvannings- og tørkeutstyr for 
tekstiler 

 

UR4.1 Avvanningsutstyr for 
tekstiler 

UG4.1 Avvanningsutstyr for tekstiler  

UR4.3 Tørkeskap UG4.3 Tørkeskap  

UR6 Rulle-, strekke- og 
strykeapparater 

UG6 Apparater for sluttbehandling av 
tekstiler 

 

UR7 Hånd- og hårtørrere UG7 Hånd- og hårtørrere  

UT Sanitærutstyr UF Sanitærutstyr  

UT1 Servanter, klosetter, 
badekar m.m. 

UF1 Servanter, klosetter, badekar 
med mer 

 

UT1.1 Servanter UF1.1 Servanter  

UT1.2 Klosetter UF1.2 Klosetter  

UT1.3 Bideer UF1.3 Bideer  

UT1.4 Badekar UF1.4 Badekar  

UT1.5 Dusjhjørner, dusjnisjer, 
dusjkar og dusjkabinetter 

UF1.5 Dusjløsninger  

UT1.6 Urinaler UF1.6 Urinaler  

UT1.7 Drikkefontener UF1.7 Drikkefontener  

UT2 Oppvaskkummer, 
utslagsvasker m.m. 

UF2 Oppvaskkummer, utslagsvasker 
med mer 

 

UT2.1 Oppvaskkummer og 
utslagsvasker 

UF2.1 Oppvaskkummer og 
utslagsvasker 

 

UT2.2 Vaskerenner UF2.2 Vaskerenner  

UT2.3 Vaskekar og 
vaskekummer 

UF2.3 Vaskekar og vaskekummer  

UT2.4 Utslagsskål UF2.4 Utslagsskål  

UT3 Slangetromler UF3 Slangetromler  

UT4 Tappearmaturer, 
blandebatterier m.m. 

UF4 Tappearmaturer, blandebatterier 
med mer 

 

UT4.1 Tappeventiler UF4.1 Tappe- og spyleventiler  

UT4.2 Blandebatterier UF4.2 Blandebatterier  

UT4.3 Termostatiske 
blandebatterier 

UF4.22 Termostatiske blandebatterier  

UT5 Sluk UF5 Sluk  

UT5.1 Gulvsluk UF5.1 Gulvsluk  

UT5.2 Tak- og balkongsluk UF5.2 Tak- og balkongsluk  

(fortsettes) 
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Gammel 
kode 

Gammel tekst Ny kode Ny tekst Merknad 

UT6.1 Moduler for festing og 
tilkobling av sanitærutstyr 

UF8.1 Moduler for festing og tilkobling 
av sanitærutstyr 

 

UT5.3 Avløpstrakter UF5.3 Avløpstrakter  

UT6 Tilbehør til sanitærutstyr UF8 Annet i forbindelse med  
sanitærutstyr 

 

UT6.2 Dusj UF8.2 Dusj  

UT6.3 Avløpsventiler UF8.3 Bunnventiler  

UT6.4 Vannlåser UF8.4 Vannlåser  

UT6.5 Klosettseter UF8.5 Klosettseter  

UY Renovering av 
rørledninger og kummer 

UY Reparasjon og renovering av 
rørinstallasjoner 

 

UY1 Renovering av 
rørledninger 

UY3.1 Renovering av utendørs 
rørledninger 

 

UY1.1 Strukturell renovering   Utgår. 

UY1.2 Semi-strukturell 
renovering 

  Utgår. 

UY1.3 Ikke-strukturell 
renovering 

  Utgår. 

UY1.7 Stikkledningstilknytning/ 
anboringspunkt 

  Utgår. 

UY2 Reparasjoner, utbedring 
av kummer 

UY3.2 Renovering av kummer i grunnen  

  UY3.11 Strømpefôring i eksisterende 
rørledning 

 

  UY3.12 Utblokking av eksisterende 
rørledning 

 

  UY3.13 Rørinnføring i eksisterende 
rørledning 

 

  UY3.14 Nytt innvendig belegg i 
eksisterende rørledning 

 

  UY3.15 Tett tilsluttende rør i eksisterende 
rørledning 

 

  UY3.16 Slange i eksisterende rørledning  

  UY3.7 Renovering av rørlednings-
anlegg – funksjonsbeskrevet 
løsning 

 

  UY3.71 Renovering av rørlednings-
anlegg – komplett  

 

  UY3.72 Renovering av rørlednings-
anlegg – deloperasjoner  

 

RS1 Utstyr for brannslokking UE Brannslokkingsanlegg  

(fortsettes) 
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Gammel 
kode 
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RS1.1 Håndslokkere UE6.1 Håndslokkere  

RS1.2 Slangetromler for 
brannslokking 

UE6.2 Slangetromler for brannslokking  

RS1.3 Sprinklere UE2 Sprinkleranlegg  

RS1.4 Spesielle slokkeanlegg UE5 Brannslokkingsanlegg – andre 
medier 

 

RQ1 Skilt for merking av 
rørledninger, ventiler og 
uttak 

UL2 
 
UU2 

Skilt for merking av 
rørledningsanlegg innendørs 
Merking av utendørs 
rørledningsanlegg 

Splittet i innendørs 
og utendørs. 

RQ1.1 Merking for rørledninger UL2.1 Merking av innendørs 
rørledninger 

 

RQ1.2 Skilt for ventiler UL2.2 Skilt for innendrørs ventiler  

RQ1.3 Skilt for uttak UL2.3 Skilt for innedørs uttak  

YL1 Varmelegemer UD5.1 Varmelegemer  

YL2 Varme- og kjølesystemer 
innbygd i overflater 

UD5.2 Varme- og kjølesystemer 
innbygd i overflater 

 

YL3 Kjøletak, kjølepaneler, 
kjølebafler og 
kombibafler 

UD5.3 Kjøletak, kjølepaneler, kjølebafler 
og kombibafler 

 

YL4 Varmepumper for kjøling 
og oppvarming i rom 

UD5.4 Varmepumper for kjøling og 
oppvarming i rom 

 




