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Tillegg A (normativt) 
Krav til beskrivelse av taubaneinstallasjoner for persontransport 

A.1 Beskrivelse av byggeobjekt – omfang 

Med byggeobjekt menes her en ferdig driftsklar taubaneinstallasjon. 

Byggeobjektet består av maskininstallasjon spesifisert i henhold til NS 3420-BQ samt følgende arbeider 
og leveranser som spesifiseres i henhold til øvrige deler i NS 3420: 
– Rigg for entreprenørens egne arbeider. 
– Bygningsmessige arbeider for maskininstallasjoner, inklusive kjørerom mv., og installasjoner for 

tekniske anlegg som ikke inngår i maskininstallasjoner. 
– Taubanetrasé bearbeidet i henhold til endelig profiltegning. 
– Fundamenter for master og avlasting av tau på nedstrekkmaster samt for maskininstallasjon. 
– Terrengbearbeiding ved på- og avstigningsstasjoner, erosjonssikring, påføring av masse, tilsåing med 

mer i trasé der masseflytting er utført. 
– Nødvendige transportveier for installasjon, drift og vedlikehold. 

MERKNAD 1 Bearbeiding av terrengprofil skal være utført før montasje av taubaneinstallasjonen starter. 
Med terrengarrondering ved av- og påstigningsstasjoner menes de arbeider som er nødvendige for å 
oppnå tilstrekkelig fall inn mot påstigning samt tilstrekkelig fall fra avstigning til nedfart. 

MERKNAD 2 Beskrivelsen kan bygges opp i henhold til NS 3450, se informativt tillegg B. 

A.2 Kartgrunnlag 

Kart over aktuelt område i målestokk 1:5000 eller mer detaljert skal i tillegg til vanlige kartinformasjoner 
vise 
– bygninger som kan ha betydning for anlegget; 
– tekniske anlegg i dagen og i grunnen (bl.a. kraft- og telelinjer, vann/avløp osv.); 
– bestående og planlagte nedfarter; 
– vernede biotoper og kulturminner; 
– bestående og planlagte veier og stier; 
– senterlinje for taubanetrasé. 

A.3 Sikkerhetsanalyse 

Byggherren skal legge ved en sikkerhetsanalyse som omfatter alle sikkerhetsaspekter ved 
taubaneanleggets omgivelser. Sikkerhetsanalysen skal ta hensyn til de stedlige omgivelsene og de verst 
tenkelige situasjonene for å sikre tilfredsstillende sikkerhetsforhold. Typiske opplysninger som bør inngå i 
byggherrens analyse vil bl.a. være 
– fare for sterk ising; 
– isnedfall fra nærliggende konstruksjoner, eksempelvis telemast; 
– sterk vind; 
– kryssinger og nærføringer av: 

– linjer for elkraft og tele; 
– bekker, elver, jernbane og veier; 
– andre taubaner, nedfarter og skiløyper osv.; 
– bygninger; 
– stein, jord og snøras. 
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A.4 Traséprofil 

For å få et korrekt tilbud skal forespørselen inkludere en oppmålt traséprofil. Denne traséprofilen 
vedlegges som en tabell, som vist i tabell A2. 

Krav til profilmåling: 
– Profilen skal måles i taubanens tenkte senterlinje. 
– Profilen skal måles i forhold til bar mark. 
– Profilmålingen for taubaner, med unntak av skitau, skal starte ca. 50 m bak tenkt påstigningspunkt 

(målepunkt 1 i tabell), og slutte ca. 80 m forbi tenkt avstigningspunkt. For skitau bør tilsvarende 
avstander være ca. 20 m. 

– Plassering av profilen skal angis i forhold til fastpunkter i terrenget. Disse fastpunktene merkes varig 
for hver 100 m for senere gjenfinning. 

– Antall målepunkter og deres plassering langs traseen skal være slik at opptegning av traséprofil på 
grunnlag av målepunktene representerer det faktiske terrenget. Lengste avstand mellom målepunkter 
skal allikevel ikke overstige 40 m, med unntak for skitau der avstanden maksimalt skal være 10 m. 

– Plutselige terrengendringer som overstiger 0,5 m vertikalt, skal angis på profilen. 

Sidehelninger vinkelrett ut fra senterlinjen som overstiger ± 20 % i forhold til horisontalen, skal angis på 
begge sider av senterlinjen inntil den bredden (L) som er angitt i følgende tabell: 

Tabell A.1 - Angivelse av sidehelning 

Type taubane Sideveis avstand (L) fra senterlinjen 

Skitrekk/skitau 3,5 m 

Stolheis 1 til 4 5 m 

Stolheis 6 til 8 7 m 

Kabinbane 7 m 
 

MERKNAD Husk at tråkkemaskinens bredde krever inntil 7 m fri bredde fra senterlinjen. 

Alt som kan påvirke beregning og plassering av taubanens deler, må angis i traséprofilen. Det kan for 
eksempel være bestående baner, kryssende nedfarter, bygninger, kraft- og telelinjer, dype søkk i terreng 
og bekkefar, veier med mer. 

Det må også angis mål fra taubanens senterlinje til nærmeste punkt på hindre eller forstyrrende 
elementer nær trasé. 

Det er viktig å ta hensyn til at stasjoner for stolheiser krever relativt store frie arealer, og at skitrekk krever 
en avstand mellom avstigningspunkt og vendestasjon på 16 ganger trekkets hastighet (normalt mellom 
30 m og 60 m). 

Lengden måles horisontalt mellom målepunktene, høyden måles vertikalt. Utgangspunktet for alle 
målingene er målepunkt 1. Venstre/høyre angis fra målepunkt 1. 
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Tabell A.2 - Eksempel på måleskjema for elementer i eller nær trasé 

Alle mål er i meter. 

Sidehelning Element i eller nær trasé Målepunkt Lengde Høyde 
Venstre 

side 
Høyre 
side 

Venstre 
side 

Høyre  
side 

Beskrivelse 

1 0,0 0,0     Stein 

2 25,3 3,2    2,0 Hushjørne 

3 49,0 5,2     Påstigning 

4 61,0 7,5 5,5 9,5    

5 99,0 11,0   1,8  Lysløype 

6 107,0 12,5     El. kraftlinje krysser på 
marknivå + 9 m 

7 700,0 220,0    5,0 Telemast-bardun 

Xx 900,0 250,2     Avstigning 

        

Siste punkt 950,2 248,0     Bolt i fjell 
 

MERKNAD: Tabellen er fylt ut med tall og beskrivelser fra et tenkt eksempel. 




