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Tillegg A  
(informativt) 
Eksempel på utseende på en post for et innerveggselement i en 
mengdefortegnelse beskrevet med en BE-kode 

 
Post nr. NS-kode og tekst Enhet Mengde Pris Sum 

12.24.02 

 

 

BE4.2111421812 
INNERVEGG MED BINDINGSVERK 

Areal 

Kledning − side 1: Panel på vegg innvendig {QK3.111111158} 
Underkledning − side 1: Sperresjikt som underkledning 
Bindingsverk: Bindingsverk av heltre {QB2.111181} 
Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller 
ruller av mineralull {SB1.11133} 
Underkledning − side 2: Uten innvendig underkledning 
Kledning − side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate  
innvendig {QK5.31622} 

Lokalisering: Veggtype C, bygg A, 4. etasje 
Elementhøyde: 2,40 m 

Andre krav på elementnivå: Nei 

 

Kledning − side 1: 
 

QK3.111111158 
PANEL PÅ VEGG INNVENDIG  

 

Treslag: Furu 
Utførelse: Utførelsesklasse A 
Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 
Profiltype: Møllerstupanel 
Etterfølgende overflatebehandling: Ingen 

Dimensjon: Valgfri 

Andre krav: Nei 

 

Underkledning − side 1: Sperresjikt som underkledning 
 

Bindingsverk: 
 

QB2.111181 
BINDINGSVERK AV HELTRE 

Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1 
Type bindingsverk: Enkelt 
Dimensjon: 48 mm x 98 mm 
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm 

Feste bunnsvill: 
Vegghøyde: 
Underlag: 

Andre krav: Nei 

 

Isolasjon i bindingsverk: 
 

SB1.11133 
ISOLERING AV VEGGER  
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL 
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Montasje: I bindingsverk av tre 
Tykkelse: 98 mm 

Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt 

Andre krav: Nei 

 

Underkledning − side 2: Uten innvendig underkledning 
 

Kledning − side 2: 
 

QK5.31622 
UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE 
INNVENDIG  

Platemateriale: Gipsbaserte plater 
Utførelse: Skrudd 

Antall lag: 1 
Bygningsdel: Innvendig vegg 
Underlag: Bindingsverk av heltre 

Andre krav: Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


