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Tillegg A 
(informativt) 
Brannklassifisering 

A.1 Brannmotstand 

I de nye europeiske standardene angir de enkelte betegnelsene følgende: 

(R) = bærevne og/eller stabilitet 

(E) = integritet (dvs.flamme- og gasstetthet) 

(I) = isolasjonsevne 

(W) = beskyttelse mot stråling (en begrenset isoleringsevne) men nyttes ikke i norsk regelverk 

(M) = om skillekonstruksjonen klarer mekanisk prøvebelastning etter å ha gjennomgått en 
tilfredsstillende brannmotstandstest 

(C) = om dører, porter eller luker skal være selvlukkende 

(Sa) = angir at tilsvarende bygningsdeler har begrenset luftlekkasje ved vanlig romtemperatur 

For overgangsreglene, - se egen tekst i tabell A.1. 
MERKNAD Teksten i tabell A.1 er hentet fra 4. utgave av veiledningen til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
med de nødvendige endringer som er vedtatt siden utgivelsen av denne. 

Tabell A.1 – Eksempler på nye og gamle brannklasser 

 Felles europeiske klasser Gamle norske klasser 

Materialer/produkter og bygningsdeler Brannmotstand Brannpåvirkning  

Materialer  A2-s1,d0 Ubrennbart eller 
begrenset brennbart 

Overflater på innvendige vegger og 
himlinger 

 B-s1,d0 

D-s2,d0 

In1 

In2 

Overflater på utvendige vegger og 
himlinger  

 B-s3,d0 

D-s3,d0 

Ut1 

Ut2 

Gulvbelegg  Dfl-s1 G 

Taktekking   BROOF(t2) Ta 

Rør- og kanalisolasjon   A2L-s1,d0 Ubrennbar eller 
begrenset brennbar 

  BL-s1,d0 PI 

  CL-s3,d0 PII 

  DL-s3,d0 PIII 

Sandwichelementer  B-s1,d0 A (Eurific) 

   B (Eurific) 

   C (Eurific) 

   D (Eurific) 

  D-s2,d0 E (Eurific) 

Kledninger K210 

K210 

K210 

A2-s1,d0 

B-s1,d0 

D-s2,d0 

K1-A 

K1 

K2 

(fortsettes) 
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Tabell A.1 – Eksempler på nye og gamle brannklasser (fortsettes) 

 Felles europeiske klasser Gamle norske klasser 

Materialer/produkter og bygningsdeler Brannmotstand Brannpåvirkning  

Bærende bygningsdeler R 30  B30 

Bærende ubrennbare bygningsdeler R 60 A2-s1,d0 A60 

Skillende bygningsdeler - integritet E 30  F30 

Skillende bygningsdeler EI 30  B30 

Skillende ubrennbare bygningsdeler EI 60 A2-s1,d0 A60 

Skillende bygningsdeler -brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 A120 

Dører, selvlukkende EI2 60-C  B60S 

Dører, luker o.l. - røyktette EI260-Sa  B60 med anslag og 
tettelister på alle sider 

Under er det satt opp de formelle rammene for dokumentasjon og sertifisering. 
Sitatet under er hentet fra veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift, 
TEK10). 

A.2 Klassifisering 

Norge har anvendt NS 3919 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og 
overflater i mange år. Fra 2002 og frem til i dag har vi suksessivt fått de fem delene som utgjør den nye 
klassifiseringsstandarden. 

A.3 NS-EN 13501 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler 

De fem delene inneholder henholdsvis: 

– materialers egenskaper ved brannpåvirkning; 
– brannmotstand av bygningsdeler; 
– brannmotstand av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg; 
– brannmotstand av komponenter i røykkontrollsystemer; 
– klassifisering av tak utsatt for utvendig branneksponering. 

NS 3919 vil gjelde så lenge det er et klassifiseringsbehov for nasjonal godkjenning og sertifisering. 

A.4 Prøving, godkjenning og sertifisering 

Nasjonal godkjenning og sertifisering kan eksistere i markedet parallelt med dokumentasjon som 
bekrefter samsvar med gjeldende produktstandard eller europeisk teknisk godkjennelse (ETA) frem til 
angitt tilbaketrekningsdato (DOW), angitt i den aktuelle produktstandarden eller ETA. 

Dersom et produkt er prøvd etter en NS-EN prøvingsstandard, kan produsenten i tiden fram til DOW 
velge om han vil ha en nasjonal godkjenning/sertifisering med nasjonale klasser og/eller nye europeiske 
klasser. For å oppnå nasjonale klasser skal prøvningsrapporten gjennomgå en teknisk vurdering av et 
prøvingslaboratorium eller annen kvalifisert part. 

Ny klassifisering i henhold til NS-EN 13501 til bruk i godkjenning/sertifisering kan kun oppnås basert på 
prøving etter NS-EN standarder. 

Prøving etter nasjonal standard kan bare resultere i nasjonal klassifisering. 

Ved utvidet anvendelse (EXAP) av prøvingsresultatene for klassifisering etter NS-EN 13501 kan 
historiske data brukes. Dette kan omfatte bruk av resultater fra prøvinger etter norske standarder. 

Inntil EXAP-standardene foreligger, vil et utvidet bruk av prøveresultatene fra gamle og nye prøvinger 
kunne gi en kvalifisert part grunnlag for å klassifisere med bruk av nasjonale klasser. 
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A.5 Markedsbegrensninger 

Produkter omfattet av en NS-EN produktstandard kan ikke omsettes i det norske markedet med nasjonal 
dokumentasjon etter DOW for produkttypen. 

For produkter som ikke omfattes av en produktstandard eller ETA, tilbys nasjonal godkjenning eller 
sertifisering gjeldende for Norge. 

Klassifisering etter NS 3919 anses i henhold til Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
som likeverdig med klassifisering etter europeiske klassifiseringsstandarder. 

MERKNAD Forklaring på forkortinger: 

 DOW: Tilbaketrekkingsdato 

 ETA: European technical approval 

 EXAP: Extended application 

 NS-EN: Betegnelse på europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard 


