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Tillegg B 
(informativt) 
Låser og beslag 

B.1 Om valg av systemløsninger for låser og beslag 

Hvilken systemløsning en dør må ha, er avhengig av hvilke ulike funksjonskrav døren skal oppfylle. Når 
det på én og samme dør er krav til både brannmotstand, rømning, selvlukking, innbruddssikring, 
adgangskontroll og universell utforming, blir systemløsningen kompleks og den vil inneholde mange ulike 
enkeltkomponenter. I næringsbygg spesielt blir det gjerne mange ulike løsninger på dørene, selv på dører 
av samme type (ID). 

Mange av komponentene er gjerne elektromekaniske og krever nøyaktig montering, stabil strømforsyning 
og rett tilkobling for å fungere som forutsatt. Komponentene som inngår i de ulike dørløsningene må være 
tilpasset hverandre samt den dør- og karmkonstruksjon de skal benyttes på. 

I de fleste tilfeller må det derfor utarbeides en detaljert beskrivelse (beslagliste) som viser system-
/beslagløsningen spesifikt for hver enkelt dør. 

Noen av de spesifiserte komponentene leveres med dørene fra dørprodusent mens de resterende som 
oftest blir montert av andre aktører på byggeplass. Dørprodusent leverer normalt innfelte beslag som 
hengsler, låskasser, sluttstykker, kantskåter og karmoverføringer og forbereder dørene for de 
beslagkomponentene som skal monteres på byggeplass. 

På mange dører er det behov for to (eller flere) låsenheter. Den låsenheten som ivaretar 
primærfunksjonen betegnes gjerne som hovedlås eller daglås. Øvrige låsenheter betegnes da som 
tilleggslås eller nattlås. 

Dørfabrikkmontert beslag kan beskrives som en del av døren i RH1 eller som separate enheter i RK1. I 
beskrivelsen bør det defineres et grensesnitt mellom dørprodusent, system-/beslagleverandør og 
elektroinstallatør som viser hvem som er ansvarlig for hva og eventuelt hvem som er ansvarlig for å 
samordne alle arbeider i dørmiljøet. 

Ved beskrivelse av separate enheter er det viktig å få med samtlige enheter. Mengdesammendraget av 
en beslagliste vil være et godt grunnlag i denne sammenheng. 

Beskrivelse av sammensatte beslagpakker er mest aktuelt når det ikke er utarbeidet beslaglister og det er 
relativt få og enkle løsninger. 
EKSEMPEL Eksempler på lås- og beslagkomponenter og hvor de normalt monteres 

Dørkoordinator 
på karm 

på tofløyete selvlukkende dører 

Dørlukker på dørblad og arm/glideskinne på karm (eller motsatt) 

Dørvrider og skilt (runde eller rektangulære) på dørblad 

Døråpner (dørautomatikk som både åpner og lukker dør) på vegg/karm og 
arm/glideskinne på dørblad 

Håndtak på dørblad 

Impulsgiver (sensor/bryter etc. for døråpner) på vegg/karm 

Karmoverføring (føringsvei for kabel mellom dørblad og karm) på bakkant av dørblad 

Kortlås på/i dørblad 

Låskasse (mekanisk eller elektrisk) i dørblad 

Låssylinder og knappsylinder på låskasse 

Mikrobryter (for statussignal om låst/ulåst) i låskasse/sluttstykke 

Magnetkontakt (for statussignal om åpen/lukket) i karm/dørblad 

Rømningsbeslag på dørblad 

Skåte i topp og/eller bunn på passivt dørblad i tofløyet dør 

Sluttstykke (mekanisk eller elektrisk) i karm/terskel eller passivt dørblad i tofløyet dør, 
type tilpasset tilhørende låskasse/skåte i dørblad 



NS 3420-R:2013  
 

230 SN © 2013 

B.2 Innbruddssikkerhet 

Tabell B.1 – Eksempler på anvendelsesområder for dører med innbruddsklasse etter  
NS-EN 1627 

Motstandsklasse (RC) RC 1 N RC 2 N/RC 2 RC 3 RC 4 RC 5 RC 6 

NS-EN 1303 

Sylinder (siffer 7) 

Sylinder (siffer 8) 

 

4 

1 

 

4 

1 

 

4 

1 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

6 

2 

NS-EN 1906 

Vriderbeslag (siffer 7) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

NS-EN 12209 

Låser (siffer 7) 

 

3 

 

3 

 

4 

 

7a) 

 

7 

 

7 
a) En lås med sikkerhetsklasse 6 (siffer 7) kan benyttes hvis boremotstand krevet i klasse 7 er 
ivaretatt i hele dørkonstruksjonen  
 

MERKNAD Tabellen er hentet fra NS-EN 1627:2011, punkt 6, tabell 2. 

Tabell B.2 – Klasser for innbruddsikkerhet etter NS-EN 1627 

Motstandsklasse (RC) Innbruddsverktøy 

(se NS-EN 1630:2011, punkt 7) 

Motstandstid 

min 

Høyest totale innbruddstid 

min 

1 A1 - - 

2 A2 3 15 

3 A3 5 20 

4 A4 10 30 

5 A5 15 40 

6 A6 20 50 
 

MERKNAD Tabellen er hentet fra NS-EN 1627:2011,punkt 8, tabell 7. Den høyest totale prøvingstiden er summen 
av motstandstid, hviletid, bytte av verktøy og observasjonstid (se definisjon i NS-EN 1630:2011) 


