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Tillegg B (informativt) 
Anbefalinger ved planting av trær 
! 

B.1  Generelt 

Produsent og mottaker (entreprenør) bør utarbeide internkontrollrutiner for å gjennomføre og 
dokumentere henholdsvis egen leveranse og mottak av leveranse. 

B.2 Planlegging og prosjektering 

Ved planlegging og prosjektering bør følgende ivaretas at: 
– jordvolumet tilpasses treets forventede størrelse og alder for å sikre treets naturlige utvikling. 
– jorddybden for trær som skal utvikles til store, frikronede trær, er på minst 1 meter. 
– plantestedet har tilfredsstillende dreneringsforhold. 
– tilstrekkelig vanntilføring (særlig dersom treet står i lukkede kulvertløsninger eller på områder uten 

kapillærkontakt til grunnvannet), vanningsanlegg bør vurderes. 
– det beskrives et fuktbevarende lag av et organisk materiale, for eksempel middels kompostert 

hageavfallskompost. 
– valgt art/sort har egnet herdighet og er i henhold til gjeldende lovverk, og at søknadspliktige planter 

omsøkes. 
– valgte planter er egnet for jorden og vokseforholdene på stedet. 
– voksested har tilstrekkelig plass til at treet kan utvikle seg normalt uten å komme i konflikt med 

sårbar infrastruktur eller bygninger over så vel som under bakken. 

B.3 Transport og mottakskontroll 

Trær bør beskyttes godt under transport slik at skader ikke oppstår. Dette omfatter også beskyttelse mot 
vind og trekk for å unngå tørkeskader. Presenning som har beskyttet krona mot fordampning under 
transport, fjernes straks etter ankomst. 

Trær får lett skader dersom det løftes i stammen. Eventuell løftestropp festes derfor rundt rotklumpen. 

NS 8409 kan brukes for å regulere det kontraktsrettslige forholdet mellom partene. 

For å dokumentere kvalitet og mottak av planter på byggeplassen bør det gjennomføres en 
mottakskontroll. Mottakskontrollen utføres umiddelbart ved levering på anlegget. 

En mottakskontroll kan inneholde følgende punkter (se også sjekkliste for trær på figur B.1): 
– Om mengde og kvalitet er i henhold til bestillingen. 
– Om leveransen er i henhold til NS 4400, der denne eller NS 3420-K er benyttet i bestillingen. 
– Om det forekommer skader, skadedyr og sykdommer. 
– Rotas plassering i mediet. 
– Eventuelle andre feil eller mangler. 

Kontrollen dokumenteres med et datert rapportskjema, med aktuelle punkter, som vist på figur B.1, 
signert av leverandør og mottaker. 
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Sjekkliste for kvalitetskontroll av trær ved overlevering fra planteskole til entreprenør 
 

Oppdragsgiver: Anleggsnavn: Prosjektnummer: 

Kontaktperson for oppdragsgiver: Telefon: Leveringstidspunkt: 

Planteleverandør: Kontaktperson for 
planteleverandør: 

Telefon: 

Entreprenør: Kontaktperson for utførende 
entreprenør: 

Telefon: 

 
Henvisning til nummer eller lignende i bestilling:       

Art (botanisk navn, kultivar eventuelt norsk navn):       

Fyll ut kryss for ok og/eller merknader/avvik i kolonnene 
til høyre.  

Plante-
skole 

Entre-
prenør 

Plante-
skole 

Entre-
prenør 

Plante-
skole 

Entre-
prenør 

Mengde Antall       

Målkrav Tilfredsstiller krav i NS 4400       

Stammeomkrets       

Salgshøyde       

Rotklumpdiameter minst 4 x stammeomkrets       

Vitalitet Saftspent og friskt bladverk       

Saftspent bark og knopper       

Begynnende overgroing av beskjæringssnitt       

Stamme 
og krone 

Velfordelt avstand mellom greinene       

Uten inngrodd bark i greinfester/stamme-
kløfter, hvis det ikke er normalt for treslaget, 
eller ikke til hinder for vekst og utvikling   

      

Stammen holder kronen oppe uten 
oppstøtting 

      

Skader Uten brekkasjer eller skader som kan virke 
hemmende på videre vekst og utvikling 

      

Rot Uten observert snurrerot som kan virke 
hemmende på videre vekst og utvikling 

      

Rothalsen er i overflaten av vekstmediet       

Gjennomrotet vekstmedium       

Annet Godt oppfuktet rotklump       

Forsvarlig mellomlagring (datoer)       

 Annet/kommentarer:       
 

Produsentens erklæring: Kvalitetskontroll er utført, 
dokumentet sendes til kunden. 

Dato/signatur for planteskole:  
 
………………………………………………………… 

Entreprenørens erklæring: Kvalitetskontroll er utført, 
dokumentet sendes til byggherren. 

Dato/signatur for entreprenør:  
 
…………………………………………………… 

Figur B.1 Eksempel på skjema for mottakskontroll av trær, med gjensidig utfylling av leverandør 
og mottaker 
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B.4 Mellomlagring 

All mellomlagring av plantemateriale kan forringe kvaliteten og etableringsevnen til planten. 

All mellomlagring bør gjøres så kort som mulig og helst unngås. 

Under mellomlagringen bør det iverksettes tiltak slik at kvaliteten på plantematerialet ikke forringes. Det 
bør vurderes: 
– hvordan det bør lagres (om plantene bør tas ut av emballasjen og gis mer plass, eventuelt krav til 

opprett posisjon med mer); 
– bruk av dekking, solskjerming eller lager med kjøling; 
– vanningsmetode og rutine og frekvens for oppfølging av vanning; 
– kompetansekrav til den som har ansvaret for mellomlagringen. 

B.5 Planting 

Kabelpåvisning bør utføres på forhånd når dette ansees som nødvendig. 

For å sikre god etablering av treet bør følgende ivaretas: 
– Treet bør plantes i samme dybde som det vokste i planteskolen. Rothalsen bør være i overflaten av 

jorden. 
– Ved planting på tung jord, bør det vurderes om rotklumpen skal stå noe høyere enn eksisterende 

terrengnivå. 
– Ved planting i jord som ikke har satt seg, eller ved tilfeller der plantehullet er gravd for dypt, settes 

klumpen oppå en liten forhøyning i plantehullet. Forhøyningen komprimeres (ved tråkk) før klumpen 
settes på plass. Dette vil forhindre at klumpen synker slik at røttene etter hvert kommer for dypt. 

– Barrotsplanter plantes i samme dybde som klump- og konteinerplanter, men slik at de øverste 
røttene kommer ned i jorda og ikke blir liggende så de blir eksponeres for sollys. 

– Jorda bør være fuktig mens plantearbeidet pågår. Både for tørr eller for vannmettet jord ved planting 
bør unngås. 

– Plantearbeidet avsluttes med å vanne jorda godt. 
– Det legges et 80 - 100 mm lag av for eksempel middels omdannet hageavfallskompost over 

rotsonen. Dette begrenser fordampningen, stimulerer mikrolivet i jorda, reduserer fare for mekaniske 
skader, tilfører næring og hemmer vekst av ugress. Kompostlaget legges ikke helt inntil stammen. 

– Det gjødsles normalt ikke ved planting. 

B.6 Oppbinding 

Små trær av klump- og konteinerkvalitet vil ofte klare seg best uten oppbinding. Større trær bør normalt 
bindes opp til 2 til 3 stokker. Større trær kan alternativt sikres med barduner. 

Ved oppbinding til stokker bør det ivaretas: 
– at stokker til oppbindingstiltak plasseres utenfor klumpen og ikke drives gjennom den eller på annen 

måte skader røttene; 
– at det ved valg av oppbindingsstokker ikke benyttes trykkimpregnert materiale; 
– at oppbindingsbånd monteres slik at det ikke skader stammen, og slik at de tillater noe bevegelse. 

Oppbinding bør fjernes så snart treet er godt forankret. Dette kan skje allerede etter ett år. Oppbinding 
bør maksimalt beholdes i 3 år. 



 NS 3420-K:2011+A1:2018 
 
 

SN © 2018 133 

B.7 Skjøtsel i etableringsperioden 

Skjøtsel i etableringsperioden er flyttet fra NS 3420-K og spesifiseres nå i NS 3420-ZK. I NS 3420-ZK er 
det egne postgrunnlag for etableringsskjøtsel. For forenklet beskrivelse kan komplettpost ZK8.813 
benyttes. 

Etableringsskjøtselen bør omfatte: 
– Vanning: Vanning slik at vekstmediet i rotsonen ikke tørker ut. Vannmengde ved vanning avpasses 

etter de lokale forhold. På dårlig drenerte steder reduseres vanntilførselen slik at stående vann i 
vekstmediet unngås. I den andre og tredje vekstsesongen etter planting kan vanningsfrekvensen 
reduseres noe. 

– Ugrassfjerning: rotsonen bør holdes ren for konkurrerende ugress. 
– Enkel beskjæring: døde og skadde greiner fjernes. Oppbyggingsbeskjæring begynner først etter at 

treet igjen er i normal vekst. 
– Nærings tilføres etter behov. 

" 
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